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RECEPTION

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
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ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ- ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ / ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

WC

ΚΟΙΤΩΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΘ.)

WC ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΠΡΟΘ.)

ΧΩΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

WC AMEA ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΛΙΝΟΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ/ ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ / ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΗΡ.ΑΜΑΞΙΔ.

ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

2
.
2

0

8.60

7.85

3.03

1

2

3

5.82

3

2

1

1.50

2.00

1.80

3.45

3

.

4

7

8
.
8

2

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
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ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
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Εμβαδόν ισογείου: 456,06 μ

Εμβαδόν υπογείου: 322,75 μ

Εμβαδόν Η/Χ: 50,00 μ

Όγκος ισογείου: 1923,02 μ
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Θέση

ΑΜΚ

Θέση

ΑΜΚ

Θέση

ΑΜΚ

Θέση

ΑΜΚ

Ακάλυπτος χώρος παραμονής και κυκλοφορίας

περιθαλπομένων 421,13 μ  > 225,00 μ
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Α.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Διπ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Σαπφούς 3 Μυτιλήνη

τηλ - Fax : 22510 - 46613

email: echatzo@les.forthnet.gr
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ΚΛΙΜΑΚA

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΠΥΡ 1

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

45 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

"ΒΟΤΣΟΣ" ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
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DN 150

DN 100

DN 50

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 40

DN 32

DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 50

DN 25

DN 40

DN 25

DN 25

DN 100

DN 100

DN 25

DN 100

DN 40

DN 25

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 100

DN 25

DN 100

DN 32

DN 25

DN 25

DN 65

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 65

DN 32

DN 25

DN 25

DN 65

DN 25

DN 65

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 65

DN 32

DN 25

DN 25

DN 50

DN 32

DN 25

DN 25

DN 50

DN 25

DN 50

DN 40

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 32
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DN 25

DN 100
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DN 100

DN 25

DN 100

DN 32

DN 25
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DN 25
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DN 100
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DN 100

DN 65

DN 25

DN 65DN 50

DN 25

DN 40

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 65

DN 25

DN 50

DN 25

DN 50

DN 32

DN 25

DN 25

DN 40

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 100

DN 25

DN 100

DN 32

DN 25

DN 25

DN 100

DN 25

DN 65

DN 40

DN 25

DN 32

DN 25

DN 32 DN 25

DN 25

DN 65

DN 65

DN 50 DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 50

DN 25

DN 50

DN 32

DN 25

DN 25

DN 40

DN 25

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 100

DN 100

Σωλήνας αναρρόφησης αντλιών DN 150

από υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης

Σωλήνας επιστροφής DN 65 προς

υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης

F.S

DN 100

DN 100

DN 65

DN 65

Πλήρες πυροσβεστικό συγκροτημα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

12845 αποτελούμενο από μια

κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, μια κύρια

πετρελαιοκίνητη αντλία και μια ηλεκτροκίνητη αντλία

διαφυγών.

Παροχή κύριας αντλίας: 881,29 lt/min

Μανομετρικό κύριας αντλίας: 3,44 bar

Παροχή αντλίας διαφυγών: 17,63 lt/min

Μανομετρικό αντλίας διαφυγών: 3,94 bar

Ενδεικτικός τύπος πυροσβεστικού:

Wilo SiFire - EN 50/200-208-18.5 / 26.5 / 1.10 E/D/J

Ισχύς ηλεκτροκίνητης αντλίας 18,5Kw

Ισχύς Πετρελαιοκίνητης αντλίας 26,5 Kw

Ισχύς αντλίας διαφυγών 1,10 Kw

Παροχή κύριας αντλίας: 0 - 40 - 73 - 105 m³/h

Μανομετρικό κύριας αντλίας: 58 - 56 - 47 - 31 mΥΣ

Κεφαλή καταιονισμού νερού

F.S

Ανιχνευτής ροής - βαλβίδα συναγερμού

Βάνα απομόνωσης

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Φίλτρο νερού

Δίκρουνο για σύνδεση πυροσβεστικής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Πίνακας αντιστοιχίας διαμέτρων

σωλήνων

Ονομαστική διαμέτρος Διάμετρος σε ίντσες

DN 25 1΄

DN 32 1 

1

4

΄

DN 40 1 

1

2

΄

DN 50 2΄

DN 65 2 

1

2

΄

DN 80 3΄

DN 100 4΄

DN 125 5΄

DN 150 6΄

Παρατήρηση: Το δίκτυο πυρόσβεσης θα

κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ

βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) με βιδωτά ή

αυλακωτά εξαρτήματα.

69α

71α

71β
72α

112α

114α

116

116α

21α

20α

18α

20β

DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 25 DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

Φωτισμός Ασφαλείας

Φορητός πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως

Πυροσβεστικό Ερμάριο

Πυράντοχη πόρτα

Πυροσβεστήρας 12 οροφής

Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς  (οπτικό - ηχητικό)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πυρανίχνευση

Κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς)

Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς με κομβίο

F Φορητός πυροσβεστήρας 3kg τύπου F

Πυροσβεστήρας 12kg Σ.Τ.Ε.

F

Σύστημα Τοπικής

    Εφαρμογής

Δεξαμενή πετρελαίου <3 m³


