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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  - ΣΚΟΠΟΣ 
Το έργο αφορά στην  ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο σε ένα τμήμα του, (το οποίο λόγω κλίσης εδάφους  θα διαμορφωθεί στην ίδια  στάθμη με του  ισογείου). 
Η χρήση του κτιρίου θα είναι Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η), με δυναμικότητα  45 κλίνες.
· Μέγεθος κτιρίου
· Υπόγειο 322,75 m2 
· Ισόγειο 778,81 m2
· Όροφος 485,89 m2
·  Χρήσεις και Λειτουργίες κτιρίου ανά στάθμη 
Η Μονάδα αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα, με τις παρακάτω χρήσεις : 
1. ΙΣΟΓΕΙΟ 
Στο ισόγειο χωροθετούνται οι βασικοί χώροι λειτουργίας της Μονάδας, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι.  Ειδικότερα στο ισόγειο, διαμορφώνονται οι παρακάτω χώροι : 
Α’ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 
· Είσοδος – Υποδοχή – Αναμονή 
· Γραφείο Διοίκησης 
· Γραφείο προϊσταμένης 
· Κοιτώνας προσωπικού 
· Θάλαμος μόνωσης/ προσωρινής διαμονής 
· Γραφείο / εξεταστήριο ιατρού με φαρμακείο 
· Χώρος Φυσικοθεραπέιας 
· Ειδικό λουτρό 
· WC προσωπικού 
· WC προσωπικού 
· WC επισκεπτών 
· WC ΑΜΕΑ 
· Χώρος καθιστικού – τραπεζαρίας /εργοθεραπείας 
· Χώρος διημέρευσης 
· Ανελκυστήρας – κλιμακοστάσιο 
Β’ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
· Κουζίνα (Μαγειρείο, σκευοθήκη, πλύση σκευών, πάγκος σερβισρίσματος 
2. ΟΡΟΦΟΣ
Στον όροφο αναπτύσσεται η Μονάδα διαβίωσης, με τους παρακάτω χώρους : 
15 Θάλαμοι 3 κλινών με WC/D 
· Χώρος διημέρευσης 
· Office
· Χώρος ακαθάρτων / Σκωραμίδες 
· Στάση εργασίας /λινοθήκη 
· Στάση αναπηρικών αμαξιδίων 
Στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου θα δημιουργηθούν οι παρακάτω χώροι : 
· Πλυντήριο – σιδερωτήριο – στεγνωτήριο 
· Συγκέντρωση ακαθάρτων 
· Αποθήκη ειδών καθαριότητας 
· Λινοθήκη 
· Αποθήκη αποσκευών περιθαλπομένων 
· Γενική αποθήκη 
· Αποδυτήρια προσωπικού (ανδρών – γυναικών)
· Νεκροθάλαμος 
· Αποθήκη αμαξιδίων 
· Αποθήκη τροφίμων – Ψυγείο – Καταψύκτες 
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
· Λεβητοστάσιο
· Χώρος δεξαμενής πετρελαίου
· Χώρος δεξαμενής νερού 
· Αντλιοστάσιο ύδρευσης – πυρόσβεσης 

[bookmark: _Toc512524076]ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – MHXANΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά  των μηχανημάτων, συσκευών και υλικών των διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην ακολουθούσα Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές, ανά είδος εγκατάστασης, όπως αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. 
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1.    Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν  για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούρια και τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές .

2.    για τις περιπτώσεις που αναφέρονται τα ονόματα κατασκευαστών, σημειώνονται τα εξής: 
     α.   Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές, δεν θα 
           γίνονται δεκτά.
     β.   Τα ονόματα των κατασκευαστών αναφέρονται για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο
           ποιότητας, αποδόσεων  και τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών.  
     γ.   Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα καθορισθέντα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μπορούν να  χρησιμοποιηθούν στο έργο,  εφόσον  ο ανάδοχος τεκμηριώσει επαρκώς ότι αυτά είναι ισοδύναμα ποιοτικά με τα αναφερόμενα και εγκριθούν από τον κύριο και τον επιβλέποντα μηχανικό  του έργου
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1. Κάθε μηχάνημα ή υλικό υπόκειται στην έγκριση του επί τόπου  και του επιβλέποντος μηχανικού, που έχει το δικαίωμα να απορρίψει μετά από αιτιολόγηση οποιοδήποτε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή, αν η ποιότητα ή τα εδικά χαρακτηριστικά του, κρίνονται μη ικανοποιητικά  η  ανεπαρκή, για την εκτέλεση της εγκατάστασης. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αρμόδιο Επιβλέποντα  Μηχανικό εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράμματα λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών για τα μηχανήματα και συσκευές των διαφόρων εγκαταστάσεων, πριν από την παραγγελία ή προσκόμιση οιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής . 
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Στα επόμενα προδιαγράφονται τα υλικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών, κατά κατηγορία εγκατάστασης .

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα ελέγχου κάθε υλικού που μπαίνει  στο εργοτάξιο, καθώς και εντολής για την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο, κάθε υλικού ή είδους που έφερε ο Ανάδοχος και δεν ικανοποιεί τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 
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Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, ηλεκτροκινητήρες, διακόπτες εκκινήσεως και προστασίας, ηλεκτρονόμοι κ.λ.π. πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω όρους : 

1.  Να είναι κατασκευασμένοι για ηλεκτρική παροχή τριφασική, πολικής τάσης 380 V, 50 Ηz, ή μονοφασική 220 V, 50 Ηz, όπως κάθε φορά προβλέπεται στα συμβατικά στοιχεία των εγκαταστάσεων. 

2.  Να είναι τύπου που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να πληροί τους ισχύοντες Κανονισμούς και Διατάξεις  του Ελληνικού Κράτους (ειδικότερα περί προστασίας και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος, των κανόνων δημόσιας υγείας και υγιεινής, καθώς και ενεργειακής απόδοσης)  

Εδικά για του ηλεκτροκινητήρες, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω : 
1.  Ηλεκτροκινητήρες ισχύος μικρότερης  από 1ΗΡ μπορούν να είναι μονοφασικοί . 
2.  Ηλεκτροκινητήρες ισχύος μεγαλύτερης από 1ΗΡ θα είναι οπωσδήποτε τριφασικοί . 
3.  Ηλεκτροκινητήρες ισχύος μέχρι 3 ΗΡ μπορούν να ξεκινάνε με απ’ ευθείας παρεμβολή στο δίκτυο (απευθείας εκκίνηση). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει το ρεύμα εκκίνησης να μην υπερβαίνει το 5πλάσιο του ονομαστικού ρεύματος για πλήρες φορτίο . 
4.  Ηλεκτροκινητήρες ισχύος μεγαλύτερης από 3 ΗΡ πρέπει να συνοδεύονται από διάταξη περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης, μέχρι του 3,5πλασίου, το πολύ, του ονομαστικού ρεύματος για πλήρες φορτίο, αυτόματη, επιδεχόμενη τηλεχειρισμό και τυχόν σύζευξη , όπου χρειάζεται, με διατάξεις αυτοματισμού . 
5.  Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες  πρέπει να συνοδεύονται από εκκινητή - αυτόματο διακόπτη , που να παρέχει προστασία σε υπερένταση και να επιδέχεται τηλεχειρισμό ή και σύζευξη με διατάξεις αυτοματισμού . 

Οι εκκινητές - αυτόματοι διακόπτες προστασίας των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω όρους :  

1.  Να είναι κατασκευής όσο χρειάζεται ισχυρής για τα προβλεπόμενα ρεύματα κανονικής λειτουργίας και εκκινήσεως των αντίστοιχων ηλεκτροκινητήρων, καθώς και για τη συχνότητα εκκινήσεων που απαιτείται.
2.  Να έχουν στοιχεία υπερεντάσεως, που να μπορούν να ρυθμιστούν και η περιοχή ρυθμίσεως τους να περιλαμβάνει την ονομαστική ένταση του πλήρους φορτίου του ηλεκτροκινητήρα ,σε θέση που να απέχει από τα άκρα τους όχι λιγότερο από 20% . 
3.  Να έχουν κουμπιά εκκινήσεως -  στάσεως  καθώς και κουμπί για χειροκίνητη επαναφορά (RESET) σε περίπτωση λειτουργίας των διατάξεων προστασίας απέναντι σε υπερένταση . 
4.  Να έχουν τον απαιτούμενο αριθμό των βοηθητικών επαφών που (N.O - N.C) , για τη σύζευξη προς τα κυκλώματα αυτοματισμού . 
5.  Εφόσον εγκατασταθούν μόνοι τους, να είναι μέσα σε κουτί στεγανό, τύπου προστασίας ΙΡ55. 
6.  Όσοι από τους αυτόματους διακόπτες εκκινήσεως - προστασίας έχουν διατάξεις περιορισμού του ρεύματος εκκινήσεως, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα όργανα (χρονοδιακόπτης ή άλλο), με το οποίο θα μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος εκκινήσεως, ώστε να επιτυγχάνεται ο προδιαγραφόμενος περιορισμός του ρεύματος εκκινήσεως. 


[bookmark: _Toc512524082]ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Αντικείμενο της  παρούσας εργολαβίας, είναι η κατασκευή των παρακάτω Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου ΜΦΗ και του περιβάλλοντος χώρου, (το οποίο συνολικά εφεξής  θα αναφέρεται χάριν συντομίας ως «Μονάδα»), πλήρως αποπερατωμένες, οι οποίες μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές, θα παραδοθούν στο φορέα του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όπως αυτές επιγραμματικά αναφέρονται στα επόμενα  :
· Εγκατάσταση ύδρευσης (παροχή και διανομή κρύου νερού χρήσης, καθώς και  σύστημα παραγωγής και διανομής Ζεστού Νερού Χρήσης για τις ανάγκες  της Μονάδας)
· Εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων (προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής και ειδών κρουνοποιίας κλασικού και ειδικού τύπου (ΑΜΕΑ), δικτύου σωληνώσεων κύριων και δευτερευόντων αγωγών, φρεατίων κλπ στοιχείων,  μέχρι την εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. 
· Δίκτυο απορροής των ομβρίων από τις στέγες, τις βεράντες  και τα δώματα του κτιρίου, καθώς και απομάκρυνσης των ομβρίων από τις επιστρωμένες επιφάνειες του περιβάλλοντος χώρου
· Πλήρης και ολοκληρωμένη ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων της Μονάδας (εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός περιλαμβανομένων των φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών κλπ,  τροφοδοσία μηχανημάτων, συσκευών και λοιπών ηλεκτρικών διατάξεων, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, συστήματα γείωσης κλπ, με τα απαιτούμενα σετ εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών.
· Προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με πίνακα αυτόματης μεταγωγής από την κύρια παροχή στην εφεδρική. Έκδοση Απαλλακτικού από την υποχρέωση άδειας ηλεκτροπαραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
· Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων  (σύστημα δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων & INTERNET, εγκατάσταση ήχου, εγκατάσταση συστήματος ειδοποίησης ανάγκης, σύστημα λήψης &  διανομής    τηλεοπτικού σήματος και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες - CCTV)
· Εγκατάσταση συστήματος  θέρμανσης , κλιματισμού και εξαερισμού των χώρων του κτιρίου
· Εγκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας του κτιρίου
· Εγκατάσταση ανελκυστήρα μεταφοράς ατόμων
· Εγκατάσταση μονίμων συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας του κτιρίου, σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
· Εγκατάσταση Συστήματος  Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου, περιλαμβάνεται και η σύνδεση της Μονάδας με δίκτυα Ο.Κ.Ω (δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτρικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες). 
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους του Φορέα του έργου, για τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων - εγγράφων – δηλώσεων – σχεδίων κλπ προς τους αντίστοιχους παρόχους δικτύων Κοινής Ωφέλειας, καθώς και στην παρακολούθηση και διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το κόστος των σχετικών εξόδων για τις παραπάνω συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ, όπως αυτά θα προσδιοριστούν από τους παρόχους, βαρύνει το Φορέα του έργου. 
Στην παρούσα εργολαβία δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
1. Η προμήθεια των παρακάτω ηλεκτρικών συσκευών : πλυντηρίων ρούχων – σιδερωτηρίων – στεγνωτηρίων στον αντίστοιχο χώρο. Η προμήθεια των παραπάνω συσκευών θα γίνει με ξεχωριστή διακήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης. Οι σχετικές Η/Μ  υποδομές όμως και η εγκατάσταση των ανωτέρω έχουν προμετρηθεί και τιμολογηθεί και θα παραδοθούν πλήρως αποπερατωμένες και αποτελούν συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου. Για το λόγο αυτό, ο Κύριος του έργου θα φροντίσει να προβεί έγκαιρα στην επιλογή του προμηθευτή των παραπάνω συσκευών, ώστε να προσδιοριστεί έγκαιρα ο τύπος, οι ανάγκες σε νερό, (Ζεστό και Κρύο), ηλεκτρικό ρεύμα, αποχέτευση, εξαερισμό κλπ, καθώς και η ακριβής θέση εγκατάστασης των παραπάνω συσκευών. Στη συνέχεια, με συνεργασία του προμηθευτή των ανωτέρω με τον Ανάδοχο του έργου και τον επιβλέποντα,  να προσδιοριστούν με ακρίβεια  οι κατάλληλες  θέσεις των συνδέσεων των παραπάνω συσκευών με τα δίκτυα της Μονάδας, ώστε να μην απαιτηθούν εκ των υστέρων πρόσθετες κατασκευές ή διαφοροποιήσεις των εγκαταστάσεων.      
2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Συσκευές κουζίνας & μαγειρείου – Διάταξη απαγωγής καπνών και οσμών μαγειρείου από τις εστίες – Σύστημα Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής , (σύμφωνα με τη Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας). Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα αναφερθέντα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο 1.   
3. Εγκατάσταση υγραερίου για τη λειτουργία των συσκευών του μαγειρείου. Η εγκατάσταση αυτή θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εγκαταστάτη  ή/και προμηθευτή υγραερίου,  με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις υγραερίου, αφού πρώτα προσδιοριστούν το είδος και οι ανάγκες σε υγραέριο των συσκευών του μαγειρείου.  Η εγκατάσταση αυτή θα εκτελεστεί και θα πιστοποιηθεί με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων Υγραερίου στα κτίρια (πλην Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών)» (ΚΥΑ 31856/11-8-2003 – ΦΕΚ 1257-ΤΕΥΧΟΣ Β’-3-9-2003). Η μελέτη που απαιτείται για την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας, καθώς και η συμπληρωματική μελέτη Πυροπροστασίας, βαρύνουν το Φορέα του έργου. 
4. Μηχανολογικός  Εξοπλισμός αποθήκης τροφίμων (ψυγεία τροφίμων – καταψύκτες) Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα αναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο 1.
5. Εξωτερικό Δίκτυο ποτίσματος φυτών. Αυτό θα κατασκευαστεί, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με όποιο  τρόπο θεωρεί δόκιμο ο  Φορέας του έργου  
6. Προμήθεια & εγκατάσταση Συσκευών τηλεόρασης. Διευκρινίζεται ότι η κατασκευή της υποδομής για τη λήψη και διανομή τηλεοπτικού σήματος, (κεραίες λήψης – ενισχυτές – κατανεμητές – καλώδια διανομής, καθώς και υποδοχείς τερματικών τηλεοπτικού σήματος (πρίζες TV) και η ηλεκτρική εγκατάσταση για το σκοπό αυτό έχουν προμετρηθεί και τιμολογηθεί, αποτελούν συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου κατασκευής των Η/Μ της Μονάδας.   
7. [bookmark: _GoBack]Προμήθεια και εγκατάσταση Συσκευών ηχητικού συστήματος. (ειδικότερα μονάδες αναπαραγωγής και  ενίσχυσης ήχου, κονσόλα χειρισμών, μικρόφωνα, μεγάφωνα, ηχεία κλπ)  Διευκρινίζεται ότι η κατασκευή της υποδομής για τη διανομή  ήχου και μουσικής, (καλώδια διανομής κλπ), καθώς και η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για το σκοπό αυτό, έχουν προμετρηθεί και τιμολογηθεί και αποτελούν συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου κατασκευής των Η/Μ της Μονάδας. Για το λόγο αυτό, ο Φορέας του έργου θα φροντίσει να προβεί έγκαιρα στην επιλογή του προμηθευτή - εγκαταστάτη των παραπάνω συσκευών ήχου, ώστε να προσδιοριστεί έγκαιρα ο τύπος καθώς και η ακριβής θέση εγκατάστασης των παραπάνω. Στη συνέχεια, με συνεργασία του προμηθευτή των ανωτέρω με τον Ανάδοχο του έργου και τον επιβλέποντα,  να προσδιοριστούν με ακρίβεια  οι κατάλληλες  θέσεις των συνδέσεων των παραπάνω συσκευών με τα δίκτυα της Μονάδας, ώστε να μην απαιτηθούν εκ των υστέρων πρόσθετες κατασκευές ή διαφοροποιήσεις των εγκαταστάσεων.
8. Τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές εσωτερικών τηλεφώνων. Η κατασκευή της υποδομής για τα εσωτερικά τηλέφωνα και INTERNET στη Μονάδα, (καλώδια διανομής, PATCH PANELS, RACKS κλπ),  έχουν προμετρηθεί και τιμολογηθεί και αποτελούν συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου κατασκευής των Η/Μ της Μονάδας.
9. Φορητά μέσα πυρόσβεσης. Η προμήθεια των φορητών μέσων πυρόσβεσης (φορητοί πυροσβεστήρες, εργαλεία και μέσα διάσωσης - ερμάρια φύλαξης των ανωτέρω  κλπ), με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, θα γίνουν από το Φορέα του έργου, μετά από επιλογή πιστοποιημένου προμηθευτή, ο οποίος και θα εκδώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των ανωτέρω, σύμφωνα με τη Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας της Μονάδας. 
10. Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες (CCTV). Η κατασκευή της υποδομής για τις κάμερες εξωτερικού χώρου, (καλώδια σήματος, καλώδια προβολέων, προβολείς κλπ),  έχουν προμετρηθεί και τιμολογηθεί και αποτελούν συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου κατασκευής των Η/Μ της Μονάδας.
11. Μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμός εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ 
Στα επόμενα ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, που προβλέπονται να κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία. 
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Η εγκατάσταση ύδρευσης της Μονάδας,  θα κατασκευασθεί σύμφωνα με :
· Την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας  (ΤΟΤΕΕ 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα : Διανομή κρύου - ζεστού νερού)
· Τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και ειδικότερα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες»,      1501-04-01-04-02 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 
· Τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και των υπολοίπων στοιχείων εκτελέσεως του έργου.
· Τους Κανονισμούς DIN και VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται από τις αντίστοιχους κανονισμούς και διατάξεις του Ελληνικού Κράτους.
· Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας καθώς και τις οδηγίες της επίβλεψης.
· Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την υδραυλική εγκατάσταση παροχής και διανομής κρύου νερού χρήσης, καθώς  και την εγκατάσταση παραγωγής και διανομής Ζεστού Νερού Χρήσης στο κτίριο. 
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Η Μονάδα θα υδροδοτηθεί από το δίκτυο ύδρευσης του δ.δ Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου.  Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί υδρομετρητής στη θέση που σημειώνεται στο αντίστοιχο διάγραμμα κάλυψης των γενικών δικτύων. 
Ο σωλήνας προσαγωγής του νερού από τον υδρομετρητή μέχρι τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού, θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), Τρίτης Γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου (DN 25) και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας P = 10 ATM,   κατάλληλου για πόσιμο νερό. 
Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί μέσα σε χάνδακα βάθους 0,50 μ, μαζί με τα παροχικά καλώδια (ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών – ΙΝΤΕΡΝΕΤ). 
Για την εξασφάλιση της ύδρευσης του κτιρίου με συνεχή ροή και επαρκή πίεση, ακόμα και στις περιπτώσεις που το δίκτυο ύδρευσης του δήμου  δεν μπορεί να ανταποκριθεί, (λόγω βλάβης ή διακοπής), προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 4 πλαστικών δεξαμενών από ΡΕ χωρητικότητας 2 m3 εκάστη (συνολική χωρητικότητα 8 m3),  καθώς και δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος ύδρευσης, μέσα στον αντίστοιχο χώρο του αντλιοστασίου . 
Το δίδυμο πιεστικό συγκρότημα θα καλύπτει τις συνολικές ανάγκες του κτιρίου σε ύδρευση και θα περιλαμβάνει προσυναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής ζεύγος οριζόντιων φυγοκεντρικών ηλεκτροκίνητων αντλητικών συγκροτημάτων,  πάνω σε ενιαία μεταλλική αντικραδασμική βάση,  με το πιεστικό δοχείο μεμβράνης, καθώς και τον πίνακα αυτοματισμών. Θα είναι πλήρες, (η μια αντλία  θα καλύπτει την ανάγκη εφεδρείας), με όλα τα όργανα ένδειξης, χειρισμών και αυτοματισμών (μανόμετρο, πιεζοστάτη, βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνες,  καθώς και τον ηλεκτρικό  πίνακα  κίνησης και αυτοματισμών. Στον ηλεκτρικό πίνακα θα προβλεφθεί διάταξη κυκλικής εναλλαγής της λειτουργίας των δυο αντλιών. 
Τα χαρακτηριστικά εκάστου αντλητικού συγκροτήματος θα είναι : 
Παροχή  				:  Q = 7,25  m3 / h 
Μανομετρικό Ύψος 			:  Η = 60 Μ.Υ.Σ 
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (απορ.)		:  N = 2,40 KW
Πιεστικό δοχείο			:  200 LT/10 ΑΤΜ 
Προτεινόμενος  τύπος : WILO  CO-2 Helix V 612/K/CC, ή ισοδύναμος 
Προβλέπεται επίσης  η κατασκευή παράκαμψης, η οποία θα συνδέει απευθείας τον κεντρικό διανομέα νερού με τον αγωγό υδροδότησης από το δίκτυο του δήμου,  παρακάμπτοντας το πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, ώστε αυτό να μη λειτουργεί όταν η παροχή και η πίεση του δημοτικού δικτύου είναι επαρκείς. 
Η θέση και η συγκρότηση του πιεστικού συγκροτήματος, φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης και στο αντίστοιχο κατακόρυφο διάγραμμα.
Από τον Κεντρικό Διανομέα Νερού, αναχωρεί το γενικό δίκτυο τροφοδοσίας Κρύου Νερού Χρήσης μέσα στο κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί από εύγραμμους χαλκοσωλήνες ανάλογης διαμέτρου και πάχους, όπως σημειώνεται στα σχέδια κατόψεων και το κατακόρυφο διάγραμμα.
 Το γενικό δίκτυο διανομής του Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), επίσης θα κατασκευαστεί από εύγραμμους χαλκοσωλήνες ανάλογης διαμέτρου και πάχους με μόνωση, όπως σημειώνεται στα σχέδια κατόψεων και το κατακόρυφο διάγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (σε ότι αφορά στο πάχος της μόνωσης κτλ). 
Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ, από χαλκοσωλήνες Cu 15x1 mm με μόνωση, όπως σημειώνεται στα σχέδια κατόψεων και το κατακόρυφο διάγραμμα. 
Είδη κρουνοποιίας 
Α. ΚΟΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, προσαρμοζόμενη πάνω στο νιπτήρα, με μηχανισμό 40 mm Click Cartridge, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, φίλτρο ροής νερού και πλαστική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD – ATTRACT , ή ισοδύναμος 

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με 40 mm μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-connectors, χρωμέ.  Θα συνοδεύεται  με τηλέφωνο Idealrain 80 mm 1 λειτουργίας, μεταλλικό σπιράλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD – ATTRACT , ή ισοδύναμος 

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό 40mm Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, ρουξούνι με περιστροφή 360°, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, χρωμέ.
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD – SLIM LINE II, ή ισοδύναμος 

Β’ ΑΜΕΑ 
WC AMEA στη Μονάδα, διαμορφώνονται ως εξής : (σύμφωνα με τα σχέδια) 
Α) Στους Θαλάμους περιθαλπομένων (στάθμη Ισογείου – Ορόφου):  
Θάλαμοι 2,7,9,13 (Συνολικά 4 θάλαμοι) 
Α) Κοινόχρηστα WC  (στάθμη Υπογείου - Ισογείου):  
WC AMEA επισκεπτών (τεμ 1)
ΕΔΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ (τεμ 1)
Τα είδη κρουνοποίας για τους χώρους υγιεινής ΑΜΕΑ είναι : 
ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, προσαρμοζόμενη πάνω στο νιπτήρα ΑΜΕΑ  με μακρύ μοχλό χειρισμού από ΑΜΕΑ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει :
Αυτόματη βαλβίδα νιπτήρος σε 1 1/4”
Σπιράλ συνδέσεως μπαταρίας σε 1/2”
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD - ATLANTIS, ή ισοδύναμος 
Εγγύηση αντιπροσωπίας 5 χρόνια στο μηχανισμό 
ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους για ΑΜΕΑ, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας,  χρωμέ.  Θα συνοδεύεται  με τηλέφωνο, μεταλλικό σπιράλ και κινούμενο στήριγμα.
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD - ATLANTIS, ή ισοδύναμος
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1. Τα εντός του κτιρίου γενικά δίκτυα σωληνώσεων ΚΝΧ - ΖΝΧ και το δίκτυο ανακυκλοφορίας ΖΝΧ, θα οδεύουν ομαδοποιημένα (μαζί με τις σωληνώσεις κλιματισμού και δικτύου πυρόσβεσης (ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ), με ορατές σωληνώσεις στην οροφή του υπογείου – ισογείου, μέσα σε ψευδοροφή. Θα κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνες, διαμέτρου και πάχους όπως σημειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης και το κατακόρυφο διάγραμμα,  κατάλληλους για δίκτυα ύδρευσης, ευθύγραμμους και συγκολλημένους μεταξύ των με μαλακή κόλληση (κασσιτεροκόλληση), που δεν περιέχει μόλυβδο (Pb) και Αντιμόνιο (Sb). 
2. Τα εξαρτήματα του γενικού δικτύου σωληνώσεων (συλλέκτες – διανομείς, συστολές, ταυ, γωνίες κλπ) θα είναι επίσης χάλκινα συγκολλητά ανάλογης διαμέτρου όπως σημειώνεται στα σχέδια, ενώ τα λοιπά εξαρτήματα του δικτύου (βάνες και ρυθμιστικές δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ) θα είναι ορειχάλκινα. 
3. Η στήριξη των εντός της ψευδοροφής ομαδοποιημένων γενικών δικτύων σωληνώσεων, θα γίνεται κοντά στην οροφή του ισογείου – υπογείου, με λυόμενο σύστημα συναρμολογούμενων αναρτήσεων από τυποποιημένα μεταλλικά εξαρτήματα βιομηχανικής κατασκευής γαλβανισμένα εν θερμώ. Η διέλευση των δικτύων θα γίνει κάτω από τους εγκάρσιους δοκούς, ώστε να αποφευχθούν οι γωνίες των σωλήνων στις θέσεις αυτές. Απαγορεύονται ρητά οι ιδιοκατασκευές στήριξης των δικτύων. Τα βασικά στοιχεία του  συστήματος ανάρτησης, θα είναι  (ενδεικτικά): 
· τα σωληνοστηρίγματα, τα οποία θα είναι λυόμενα κυκλικά μεταλλικά στηρίγματα, διαμέτρου ανάλογης των σωλήνων, τα οποία αποκλείουν την εγκάρσια μετακίνηση αλλά επιτρέπουν την αξονική . Στο επάνω μέρος τους θα φέρουν ένα παξιμάδι Μ8, Μ10, ή Μ12, (ανάλογα με τη διάμετρο τους), πάνω στο οποίο  θα βιδώνεται η ντίζα που κρέμεται, ή στηρίζεται στο προφίλ. Για τη στήριξη γυμνών σωλήνων χαλκού (δίκτυο κρύου νερού χρήσης), θα χρησιμοποιηθούν σωληνοστηρίγματα με εσωτερική επένδυση από  λάστιχο αντιδονητικής συμπεριφοράς, ενώ για τα μονωμένα δίκτυα  ΖΝΧ και ανακυκλοφορίας ΖΝΧ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στηρίγματα χωρίς εσωτερική επένδυση. 
· Τα ειδικά προφίλ και τα μικροϋλικά στηρίξεως. Τα προφίλ του συστήματος θα στηρίζονται στην οροφή, ή στον τοίχο και με τη χρήση ενός ειδικού παξιμαδιού, μιας ροδέλας και της κατάλληλου μεγέθους ντίζας, θα συνδέονται με τα στηρίγματα των σωλήνων. Στην πλάτη τους τα προφίλ θα έχουν ένα συνδυασμό από εγκάρσια και διαμήκη διάτρηση που θα διευκολύνει το αλφάδιασμα των σωλήνων. Θα είναι κατασκευασμένα από προγαλβανισμένα εν θερμώ χαλυβδοελάσματα   κατά ΕΝ ISO 10142 
· Οι πρόβολοι και οι κονσόλες στηρίξεως, εφόσον απαιτούνται.    
Προτεινόμενος τύπος συστήματος ανάρτησης : ELVONET του οίκου ELVAN ή ισοδύναμος. 
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον επιβλέποντα του έργου, τις λεπτομέρειες κατασκευής του συστήματος ανάρτησης, ειδικότερα σε ότι αφορά στην ομαδοποίηση των δικτύων, καθώς και να τεκμηριώσει την καταλληλότητα του συστήματος από πλευράς μηχανικής αντοχής, σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής.  
4. Η τροφοδοσία των καταναλώσεων του ορόφου, θα γίνει με κατακόρυφα ανεβάσματα των σωλήνων, ενώ η τροφοδοσία των αντίστοιχων του ισογείου θα γίνεται με κατεβάσματα των σωλήνων στις συγκεκριμένες θέσεις που σημειώνονται στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης
5. Μέσα στους  χώρους υγιεινής, στην κουζίνα και στο χώρο των πλυντηρίων της Μονάδας, τα δίκτυα διανομής θα είναι υποδαπέδια ακτινωτά, κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου DN 18x2, μέσα σε εύκαμπτο οδηγό σπιράλ. Οι διανομείς νερού θα είναι ορειχάλκινοι,  τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και συναρμολογημένοι  με βάση τον αριθμό των υποδοχέων που εξυπηρετούν , μέσα σε μεταλλικά εντοιχισμένα ερμάρια με πόρτα, βαμμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
6. Πριν από κάθε διανομέα νερού προβλέπεται  δικλείδα απομονώσεως ορειχάλκινη,  σφαιρικού τύπου. 
7. Οι δικλείδες απομόνωσης των αναμικτήρων των νιπτήρων θα είναι σφαιρικού τύπου ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι. 
8. Οι συνδέσεις των δοχείων πλύσεως των λεκανών W.C. και των κρουνών  των νιπτήρων θα γίνουν με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες σπιράλ βαρέως τύπου.
9. Πριν από κάθε υποδοχέα θα εγκαθίσταται επιχρωμιωμένος ορειχάλκινος γωνιακός διακόπτης 
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Το σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ της Μονάδας θα είναι πλήρες και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει : 
· 24 ηλιακούς συλλέκτες συνολικής επιφάνειας 48 m2, (έκαστος συλλέκτης θα είναι επιφάνειας 2 m2 , οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε τρεις συστοιχίες των οκτώ (8) συλλεκτών εκάστη, στον ακάλυπτο χώρο της Μονάδας στη στάθμη του εδάφους, (στη θέση που σημειώνεται στα Διάγραμμα Κάλυψης), πάνω  σε βάση σκυροδέματος. Έτσι, η κάθε συστοιχία θα έχει 16 m2 συλλεκτική επιφάνεια.  
· Στο χώρο του λεβητοστασίου θα εγκατασταθούν τρεις  (3) θερμαντήρες προθέρμανσης του  Ζ.Ν.Χ από τους ηλιακούς συλλέκτες με κατάλληλους εναλλάκτες (boiler), χωρητικότητας 1.000 lt έκαστος (ένας για κάθε συστοιχία ηλιακών συλλεκτών) 
· ένα θερμαντήρα τελικής κατανάλωσης (boiler) χωρητικότητας 500 lt.  
· κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων κλειστού κυκλώματος από την κάθε συστοιχία ηλιακών συλλεκτών προς τον αντίστοιχο προθερμαντήρα ΖΝΧ, από χαλκοσωλήνες Φ28x 1,5 mm μέσα σε χαντάκι μονωμένους  (συνολικά 3 κλειστά κυκλώματα) 
· τρεις κυκλοφορητές  ένας για την κάθε συστοιχία ηλιακών συλλεκτών προς τον αντίστοιχο προθερμαντήρα ΖΝΧ, με παροχή Q = 1,0 m3/h - Μανομετρικό ύψος Η = 9,2 ΜΥΣ  - και Ισχύ 140 W (τεμ 3) 
·  τρία δοχείο διαστολής του κλειστού κυκλώματος ένα για κάθε συστοιχίας χωρητικότητας 60 lt – με προπλήρωση υγρού σε πίεση 2,16 bar / εργοστασιακής ρύθμισης 2,5 bar (τεμ 3) 
· τρία  δοχεία διαστολής ένα για κάθε  boiler προθέρμανσης νερού χωρητικότητας 100 lt/10bar (τεμ 3) και ένα δοχείο διαστολής για τον θερμαντήρα τελικού χρήστη χωρητικότητας 60 lt/10bar
· τρεις βαλβίδες ασφαλείας, τρία αυτόματα εξαεριστικά ηλιακών, και τρία συστήματα συμπλήρωσης υγρού σε κάθε  κλειστό κύκλωμα, (ένα για κάθε συστοιχία ηλιακών)
· Τις σωληνώσεις προσαγωγής κρύου νερού σε κάθε boiler προθέρμανσης (Cu Φ28 x 1,5 mm), τις σωληνώσεις προσαγωγής του ΖΝΧ από τα boiler προθέρμανσης στον θερμαντήρα τελικής κατανάλωσης (boiler 500 lt) (Cu Φ28 x 1,5 mm), (που θα θερμαίνεται από το λέβητα παραγωγής ΖΝΧ ) και τις μονώσεις όλων των σωληνώσεων ζεστού νερού. 
· Τρεις κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ΖΝΧ (από τους ισάριθμους κλάδους ΖΝΧ όπως σημειώνονται στα σχέδια), προς  το θερμαντήρα τελικής κατανάλωσης των 500 lt  με παροχή εκάστου Q = 0,27 m3/h - Μανομετρικό ύψος Η = 2,15 ΜΥΣ  - και Ισχύ 40 W (τεμ 3)
· Για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών της Μονάδας  σε ΖΝΧ κατά τις περιόδους που δεν επαρκεί το ηλιακό σύστημα , θα εγκατασταθεί ένας λέβητας συμπύκνωσης ονομαστικής ισχύος 26 KW, με τον αντίστοιχο κυκλοφορητή προς το boiler των 500 lt  με παροχή Q = 1,25 m3/h - Μανομετρικό ύψος Η = 3,5 ΜΥΣ  - και Ισχύ 100 W (τεμ 1) σωληνώσεις κλειστού κυκλώματος από το λέβητα  προς το boiler των 500 lt  (Cu Φ28 x 1,5 mm) και τον κατάλληλο αυτοματισμό.  
· Θα εγκατασταθεί αυτοματισμός χρονοπρογράμματος, με κατάλληλο ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη για την ανακυκλοφορία του ΖΝ.Χ., ώστε το σύστημα ανακυκλοφορίας  να μη λειτουργεί  για ορισμένες ώρες που δεν υπάρχει ανάγκη (π.χ. από τις 22.00 μμ έως τις 7.00 π.μ), κάθε ημέρα, καθώς και για οποιεσδήποτε ώρες εντός της ημέρας.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
· Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθμιση ενός αυτομάτου συστήματος λειτουργίας των κυκλοφορητών του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών της κάθε συστοιχίας, με βάση ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη και αισθητήρια θερμοκρασίας νερού συλλεκτών και θερμοκρασίας ΖΝΧ στα boiler προθέρμανσης (τεμ 3). 
· Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα κίνησης και αυτοματισμών και κατασκευή πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης του συστήματος, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά. 
· Όλα τα απαιτούμενα σετ εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά και είναι απαραίτητο για την παράδοση ενός ολοκληρωμένου συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Λειτουργική παρουσίαση του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ
Στην προηγούμενη παράγραφο παρουσιάστηκε αναλυτικά η συγκρότηση του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ. Στην παρούσα, θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. 
Το boiler παραγωγής ΖΝΧ τελικής κατανάλωσης χωρητικότητας 500 lt, θα τροφοδοτείται με νερό χρήσης (εισαγωγή «κρύου»), από τα 3 boiler χωρητικότητας 3 x 1.000 lt (προθερμαντήρες ZNX από ηλιακά). Τα τρία  boiler  προθέρμανσης θα είναι συνδεδεμένα παράλληλα και έκαστο θερμαίνεται από την αντίστοιχη συστοιχία ηλιακών συλλεκτών. Τα  boiler  προθέρμανσης θα είναι μονωμένα και το νερό χρήσης θα έχει την πίεση του δικτύου ύδρευσης.
Η συλλεγόμενη ηλιακή ενέργεια από τις τρεις συστοιχίες των ηλιακών συλλεκτών, θα μεταφέρεται μέσω του ρευστού κλειστού κυκλώματος στους αντίστοιχους προθερμαντήρες.  
Οι 3 ως άνω προθερμαντήρες θα τροφοδοτούνται με κρύο νερό από το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου και αφού προθερμάνουν το νερό θα τροφοδοτούν το boiler παραγωγής ΖΝΧ τελικής κατανάλωσης, χωρητικότητας 500 lt.
Η ξεχωριστή χρήση των προθερμαντήρων ΖΝΧ και του τελικού boiler κατανάλωσης ΖΝΧ, επιτρέπει τη  μέγιστη εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας του ηλιακού συστήματος, καθώς το τελικό boiler κατανάλωσης θα τροφοδοτείται από προθερμασμένο νερό χρήσης, σε θερμοκρασία σημαντικά μεγαλύτερη  αυτής του νερού του δικτύου ύδρευσης. 
Έτσι, σε ημέρες μεγάλης ηλιοφάνειας, το ζεστό νερό χρήσης που τροφοδοτεί το τελικό boiler κατανάλωσης μπορεί να ανέρχεται σε άνω των 50°C, οπότε ο υδροστάτης που είναι τοποθετημένος στο τελικό boiler κατανάλωσης θα δίνει εντολή παύσης της λειτουργίας του κυκλοφορητή του λέβητα. Σε ημέρες μερικής ή μικρής ηλιοφάνειας όπου το ενεργητικό ηλιακό σύστημα θερμαίνει το νερό των προθερμαντήρων σε θερμοκρασία μικρότερη των 50°C, ο λέβητας θα θερμαίνει το νερό χρήσης του boiler κατανάλωσης από τους π.χ. 30°C στην επιθυμητή θερμοκρασία των 50°C. Είναι προφανές, ότι με τον τρόπο αυτό έχουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε πετρέλαιο, καθώς κάθε φορά θα θερμαίνεται μια μικρή ποσότητα νερού για τελική χρήση (500 lt)
Η επιθυμητή θερμοκρασία του ΖΝΧ θα μπορεί να ρυθμίζεται από αρμόδιο υπάλληλο του Ιδρύματος,  μέσω του υδροστάτη που θα είναι τοποθετημένος στο τελικό boiler κατανάλωσης. 
Οι 3  κυκλοφορητές των ηλιακών, θα ελέγχονται από  τους αντίστοιχους διαφορικούς θερμοστάτες (ένας για κάθε συστοιχία), ενώ οι  διαφορές θερμοκρασίας λαμβάνονται από τα τρία αντίστοιχα αισθητήρια του συστήματος, τα οποία θα τοποθετηθούν ως εξής : 
Το αισθητήριο Τ1 θα τοποθετηθεί στην έξοδο ενός ηλιακού συλλέκτη της κάθε συστοιχίας, το αισθητήριο Τ2 θα τοποθετηθεί στο κύκλωμα των ηλιακών πριν τον αντίστοιχο προθερμαντήρα και  το αισθητήριο Τ3 θα τοποθετηθεί στο πάνω μέρος στο αντίστοιχο δοχείο προθέρμανσης
Ο τρόπος λειτουργίας του ηλιακού συστήματος θα έχει ως εξής:
Εάν Τ1>Τ3 τότε ενεργοποιείται ο αντίστοιχος κυκλοφορητής του ηλιακού
Εάν Τ2 ≤ 10 C τότε πάλι ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής,  για να προστατεύσει το κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών από παγετό.
Ο κυκλοφορητής του λέβητα παραγωγής ΖΝΧ, θα θερμαίνει το boiler τελικής κατανάλωσης ΖΝΧ των 500 lt και θα ελέγχεται από ένα υδροστάτη που θα τοποθετηθεί στο boiler. 
Ο τρόπος σύνδεσης των ηλιακών συλλεκτών σε συστοιχίες,  θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου των συλλεκτών. 
Το ρευστό στο κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών θα  είναι μίγμα προπυλενογλυκόλης και νερού με συγκεκριμένη αναλογία (προτείνεται 20% σε γλυκόλη).

Τεχνικές Προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ
· ηλιακοί  συλλέκτες
Έκαστος ηλιακός συλλέκτης, θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, εξειδικευμένου και πιστοποιημένου εργοστασίου στην κατασκευή ηλιακών συστημάτων, νέας τεχνολογίας, κατάλληλος για όλα τα ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας. O τρόπος και τα υλικά κατασκευής θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υψηλή απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και την απόδοση θερμικής ενέργειας, ακόμη και σε περιόδους με ανεπαρκή ηλιοφάνεια.
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακών συλλεκτών 
•   Πλαίσιο από αλουμίνιο, ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες  .
• Ισχυρή πλευρική και οπίσθια μόνωση (τουλάχιστον 20mm υαλοβάμβακα & 40mm πετρoβάμβακα αντίστοιχα, ή ισοδύναμου με αυτά άλλου μονωτικού υλικού), που ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες σε περιοχές με χαμηλές εποχιακές θερμοκρασίες.
• Ειδικό πρισματικό τζάμι, ανθεκτικό στην χαλαζόπτωση.
• Απορροφητής με χάλκινους σωλήνες με μπλε επιλεκτική επίστρωση τιτανίου. O απορροφητής με επίστρωση τιτανίου είναι ιδανικός για περιοχές με υψηλή διάχυτη ακτινοβολία και χαμηλές θερμοκρασίες, απορροφώντας έως 16% περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία τους χειμερινούς μήνες σε σχέση με τους απλούς απορροφητές μαύρου χρωμίου. Η μέθοδος επίστρωσης δεν θα είναι τοξική, δεν θα μολύνει το περιβάλλον και θα διατηρεί σταθερές τις μηχανικές και θερμικές ιδιότητές της σε πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες.
Στεγανότητα : καουτσούκ EPDM και διάφανη σιλικόνη
Συνολική θερμική απολαβή: 95% �± 2%
Συνολική θερμική αποβολή: 5% �±  3%
Αντιψυκτικό μέσο: γλυκόλη κατάλληλη για ηλιακούς συλλέκτες



Πίνακας Χαρακτηριστικών ηλιακών συλλεκτών (ΚΕΝΑΚ)
	Είδος
	Επιλεκτικός

	Επιφάνεια συλλέκτη (m2)
	2.0

	Αριθμός τζαμιών
	1

	Συντελεστής μηδενικών απωλειών n0 - FR (τα)n 
	0,77

	Συντελεστής θερμικής απώλειας α1 - FRVL (w/m2 0C)
	3,75

	Συντελεστής θερμοκρασιακής απώλειας α2
	0,015

	Συντελεστής συλλέκτη εναλλάκτη nloop - FR΄/FR 
	0,90

	Όγκος ανά επιφάνεια συλλέκτη (lt/ m2)
	62,5

	Μήκος Συλλέκτη (m)
	2,0



Τεχνικά χαρακτηριστικά βάσης
Υλικό ελασμάτων: Γαλβανισμένα εν θερμώ ελάσματα χάλυβα.
Πάχος:  3,0mm
Σχήμα: Γωνία 90°, 35mm x 35mm
Προτεινόμενος τύπος ηλιακών συλλεκτών   : SONNE ACTION 
· Προθερμαντήρες (Boiler), παραγωγής Ζ.Ν.Χ 
Οι τρεις προθερμαντήρες 1000 lt έκαστος, θα είναι διπλής ενέργειας, (με δυο εναλλάκτες  οι οποίοι θα συνδεθούν με το δίκτυο των ηλιακών συλλεκτών για μεγαλύτερη απόδοση), τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, εξειδικευμένου και πιστοποιημένου εργοστασίου στην κατασκευή θερμαντήρων. 
Υλικό : χαλυβδοέλασμα ST 37.1
Κόλληση : Αυτόματη κόλληση μετάλλου 
Επικάλυψη προστασίας: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗ (GLASS BOILER) 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου: 10 bar 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου: 95°C 
Μόνωση : Μαλακή πολυουρεθάνη 100 mm πάχος, 
Εναλλάκτης : Σωλήνας DCP 1΄΄ 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη : 16 bar 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη: 130°C 
Φλάντζα καθαρισμού: Διάμετρος Ø 170 mm 
	Στα Boiler είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία. 
Προτεινόμενος τύπος BOILER   : SONNE ACTION - GLASS BOILER ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



· Δοχεία Διαστολής
Τα δοχεία διαστολής του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών και των boiler, είναι απαραίτητα στα κλειστά  συστήματα, για να παραλαμβάνουν τις συστολές –  διαστολές του ρευστού στο δίκτυο και να προλαμβάνουν την ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων που  οδηγούν στην μηχανική καταπόνηση  των στοιχείων του συστήματος (σωλήνες, εξαρτήματα, boiler κλπ).
Θα είναι κλειστού τύπου με ενσωματωμένη ειδική μεμβράνη και πρεσαρισμένο  με ειδικό αδρανές αέριο. Θα είναι κατάλληλα επιλεγμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, ώστε να παραλαμβάνουν τις συστολοδιαστολές του συστήματος  χωρίς πρόβλημα.
Θα είναι πιστοποιημένα και θα φέρουν σήμανση CE.
Προτεινόμενος Τύπος REFLEX χαρακτηριστικών λειτουργίας σύμφωνα με τη μελέτη, ή ισοδύναμος. 

· Κυκλοφορητές
Υλικά κατασκευής 
Κέλυφος αντλίας : Χυτοσίδηρος 
Θερμομονωτικό: Πολυπροπυλένιο
Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας
Έδρανα: Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο
Πτερωτή: Πλαστικό
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) ≤ 0,20
Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -10 °C έως +110 °C
Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50/60 Hz
Βαθμός προστασίας IP X4D
Σύνδεση με ρακόρ ή αντίστοιχα με φλάντζα (ανάλογα με τον τύπο) Rp 1 έως DN 100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 6/10 bar 
Προτεινόμενος Τύπος από τους οίκους WILO ή GRUNDFOS  χαρακτηριστικών λειτουργίας σύμφωνα με τη μελέτη. 
· Λέβητας συμπύκνωσης θερμικής ισχύος 26 KW  με καυστήρα πετρελαίου
Ο λέβητας θα πληροί την ΕΤΕΠ 04-09-02-00 «Εγκατάσταση χαλύβδινων Λεβήτων» 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών του κτιρίου σε ΖΝΧ, θα εγκατασταθεί ένας λέβητας ονομαστικής ισχύος 26 KW, με τον αντίστοιχο κυκλοφορητή προς το boiler των 500 lt  και τον κατάλληλο αυτοματισμό. Ο λέβητας θα αξιοποιεί την τεχνολογία της συμπύκνωσης, διότι αξιοποιώντας την θερμότητα των καυσαερίων οι λέβητες συμπύκνωσης επιτυγχάνουν βαθμό απόδοσης που φθάνει έως και 109% έναντι 90% των συμβατικών.
Οι συμβατικοί λέβητες δεν εκμεταλλεύονται την ενέργεια που βρίσκεται στα καυσαέρια με μορφή θερμότητας, η οποία και διαφεύγει από την καπνοδόχο. Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης με την καύση του ίδιου ποσού καυσίμου, το κύκλωμα θέρμανσης απορροφά επιπλέον ενέργεια από την υψηλή θερμότητα των καυσαερίων.
Ο λέβητας συμπύκνωσης σαν προϊόν τελευταίας τεχνολογίας  θα συνοδεύεται από διάφορες βελτιώσεις έναντι της προηγούμενης γενιάς λεβήτων όπως :
· Μεγαλύτερο εύρος  και αυτοπροσαρμογή ισχύος δίνοντας τη δυνατότητα για οικονομικότερη λειτουργία σε μερικό φορτίο π.χ. (προθερμασμένο νερό από ηλιακά με υψηλή σχετικά θερμοκρασία)
· Ανεμιστήρα καυσαερίων τύπου inverter με αποτέλεσμα την βελτίωση της καύσης
· Κυκλοφορητής inverter, για σωστότερη λειτουργία με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος
· Εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα για έλεγχο καυσίμου και διαχείριση καύσης
· Χαμηλές εκπομπές  NOx.
Στην περίπτωση  του κτιρίου, η κατασκευή καπνοδόχου σε συμβατικό λέβητα παρουσιάζει ιδιαίτερες κατασκευαστικές δυσκολίες, (μέγεθος και διέλευση), ενώ αυτή του λέβητα συμπύκνωσης είναι πολύ ευκολότερη. Αυτός είναι και ένας επιπρόσθετος λόγος που επιλέχθηκε λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης. 
Ο λέβητας συμπύκνωσης θα φέρει εναλλάκτη  θερμότητας καυσαερίων - νερού, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε το νερό επιστροφής από το δίκτυο θέρμανσης να διέρχεται σε εσωτερικές σπείρες του εναλλάκτη και να ανταλλάσει ενέργεια με τα ζεστά καυσαέρια.
Προτεινόμενος τύπος ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ   : Saturn KDB-350NHC ή αποδεδειγμένα καλύτερος 

· Σωληνώσεις ηλιακών 
Τα δίκτυα του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών θα κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνες Φ28x 1,5 mm μέσα σε χαντάκι μονωμένους  (συνολικά 3 κλειστά κυκλώματα) και σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες».
Θα φέρουν εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, τύπου σωληνωτού κελύφους υψηλής πυκνότητας και αντοχής, πάχους τουλάχιστον ίσο με την ακτίνα της σωλήνας (ΚΕΝΑΚ) και  με προστασία UV. Η μόνωση των σωληνώσεων θα έχει συντελεστή αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ από 5000 έως 12500 κατά DIN 52615, θερμική αγωγιμότητα λ από 0,034W/(m.k) έως 0,036 W/(m.k) στους 00C κατά DIN 52612, και πιστοποίηση ISO 9002, για θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 έως +105 βαθμούς C.

· Σωληνώσεις διανομής ΖΝΧ  και ανακυκλοφορίας
Τα δίκτυα σωληνώσεων διανομής ζεστού νερού χρήσης και ανακυκλοφορίας, θα κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνες διαμέτρων και πάχους σύμφωνα με τα σχέδια  και σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες».
Θα φέρουν εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, τύπου σωληνωτού κελύφους υψηλής πυκνότητας και αντοχής, πάχους τουλάχιστον ίσο με την ακτίνα της σωλήνας (ΚΕΝΑΚ) και  με προστασία UV. Η μόνωση των σωληνώσεων θα έχει συντελεστή αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ από 5000 έως 12500 κατά DIN 52615, θερμική αγωγιμότητα λ από 0,034W/(m.k) έως 0,036 W/(m.k) στους 00C κατά DIN 52612, και πιστοποίηση ISO 9002, για θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 έως +105 βαθμούς C.
· Σωληνώσεις θέρμανσης από λέβητα 
Το δίκτυο σωληνώσεων θέρμανσης του boiler τελικής κατανάλωσης από το λέβητα,  θα κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνες Φ28x 1,5 mm μονωμένους  και σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες». Οι μονώσεις θα είναι τύπου σωληνωτού κελύφους ως άνω.
· Σύστημα αυτοματισμών
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, το  σύστημα αυτοματισμού  των ηλιακών, θα περιλαμβάνει ένα διαφορικό θερμοστάτη, τρία αισθητήρια θερμοκρασίας και τα αντίστοιχα καλώδια διασύνδεσης. Όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αισθητηρίου που βρίσκεται στους ηλιακούς συλλέκτες και του αισθητηρίου στο δοχείο αποθήκευσης είναι μεγαλύτερη από τη "Διαφορική θερμοκρασία" που έχουμε ρυθμίσει στον διαφορικό θερμοστάτη, ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών . 
O κυκλοφορητής λειτουργεί μόνο για όσο διάστημα πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες και μόνο τότε το νερό στα boiler  προθέρμανσης,  θερμαίνεται από το ηλιακό σύστημα .
Επίσης, όταν η θερμοκρασία του νερού των ηλιακών πέσει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή (π.χ. κάτω από 10 C)  τότε πάλι ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής των ηλιακών,   για να προστατεύσει το κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών από παγετό.
Τέλος, ο κυκλοφορητής του λέβητα,  θα θερμαίνει το υφιστάμενο boiler τελικής κατανάλωσης και θα ελέγχεται από τον υδροστάτη του boiler. 
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Η εγκατάσταση αποχέτευσης των λυμάτων της Μονάδας,  θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:
· Την Τεχνική Οδηγία  του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεύσεις )
· Τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1501 και ειδικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 
        04-04     Αποχέτευση
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	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
	General requirements for domestic sewerage systems

	04-04-03-01
	Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί
	Sanitary ware, common

	04-04-03-02
	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)
	Sanitary ware for disabled persons
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	Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής
	Bath and WC ancillary equipment

	04-04-04-01
	Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
	Floor gullies, odour-trap

	04-04-05-01
	Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής)
	Outdoor manholes of building sewerage systems 

	04-04-05-02
	Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου
	Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without manholes



· Τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις (Γ.Ο.Κ.)  κτλ. 
· Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους (Διάταγμα 23-6-36) και ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Συγκοινωνιών 61800/20-3-37 και υγειονομική διάταξη ΦΕΚ 444/18-12-61).
· Τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και των υπολοίπων στοιχείων εκτελέσεως του έργου.
· Τους Κανονισμούς DIN και VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται από τους αντίστοιχους κανονισμούς και διατάξεις του Ελληνικού Κράτους.
· Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας, καθώς και τις οδηγίες της επίβλεψης.

[bookmark: _Toc512524090]Διάθεση Λυμάτων
Το δίκτυο λυμάτων  από τους χώρους υγιεινής , την κουζίνα και το χώρο των πλυντηρίων της Μονάδας θα οδηγηθεί στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ).  Τα επεξεργασμένα λύματα, αφού υποστούν απολύμανση θα διατεθούν σε επιφανειακό πεδίο επιφάνειας 2.400 m2, για το πότισμα καλλωπιστικών φυτών, σύμφωνα  με τη θεωρημένη Μελέτη. 
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Τα γενικά οριζόντια δίκτυα ακαθάρτων από τους διάφορους υποδοχείς της Μονάδας θα  καταλήγουν με φυσική ροή σε αντίστοιχα εσωτερικά  ή εξωτερικά φρεάτια αποχέτευσης.  
Στις αλλαγές διεύθυνσης του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου, ή στα σημεία συμβολής δύο ή περισσότερων αποχετευτικών αγωγών, θα κατασκευασθούν αποχετευτικά φρεάτια.  
Στις θέσεις όπου δεν θα είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου,  ο έλεγχος και ο καθαρισμός του  δικτύου θα γίνεται με κατάλληλα στόμια καθαρισμού.
Η διαδρομή και διάμετρος των σωληνώσεων των αποχετευτικών δικτύων, φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης και στο διάγραμμα κάλυψης, όπου σημειώνεται και η γενική διάταξη των δικτύων.  
Τα εντός του κτιρίου υποδαπέδια οριζόντια δίκτυα σωληνώσεων στη στάθμη του υπογείου – ισογείου, θα κατασκευαστούν κατά τη φάση της θεμελίωσης, με τις αντίστοιχες αναμονές για τη σύνδεση των προβλεπόμενων υποδοχέων, καθώς και την κατασκευή των προβλεπόμενων εσωτερικών φρεατίων,  πριν τη σκυροδέτηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις διελεύσεις από τα συνδετήρια δοκάρια, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό των στατικών. Στη φάση αυτή επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κλίσεις των σωλήνων, οι οποίες θα πρέπει να είναι 1,5-2%  προς την κατεύθυνση της ροής . Στη συνέχεια, θα γίνει πλήρωση των χαντακιών με άοπλο σκυρόδεμα, σε πάχος τουλάχιστον 15 cm περιμετρικά των σωλήνων, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες δοκιμές  στεγανότητας των δικτύων.   
 Τα οριζόντια δίκτυα αποχέτευσης των υποδοχέων του ορόφου που αναπτύσσονται στην οροφή του ισογείου, θα στηριχθούν με κατάλληλα στηρίγματα τυποποιημένης και πιστοποιημένης βιομηχανικής κατασκευής (όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο της ύδρευσης). Θα χρησιμοποιηθούν σωληνοστηρίγματα με εσωτερική επένδυση από  λάστιχο αντιδονητικής συμπεριφοράς.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις κλίσεις των σωληνώσεων, όπως περιγράφηκε αμέσως παραπάνω.  
Ο αερισμός των δικτύων επιτυγχάνεται με την επέκταση των στηλών αποχέτευσης πάνω από τις στέγες ή τα δώματα, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
Τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης της Μονάδας, θα κατασκευασθούν με βάση τους ακόλουθους γενικούς όρους:
· Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των επισήμων κανονισμών του Ελληνικού κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις". Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΛΟΤ.
· Τα εντός του εδάφους οριζόντια τμήματα του δικτύου, θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 6 atm.
· Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC       6 atm.
· Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 6 atm..
· Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισμού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες    PVC 4 atm  Φ 40 mm.
· Οι κατακόρυφες κύριες σωλήνες αερισμού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 4 atm.
· Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν με έδραση σε όλο το μήκος τους, πάνω σε διάστρωση του πυθμένα των χαντακιών με άμμο λατομείου, ικανού πάχους (10 cm κατ’ ελάχιστο στο τέλος του αγωγού) και πλάτους, με την ίδια ρύση, όπως ο αντίστοιχος αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή των πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι και τις απαιτούμενες δοκιμές στεγανότητας, αυτό θα γεμίσει πρώτο με άμμο λατομείου που θα καλύπτει τους σωλήνες μέχρι επάνω και με επί πλέον ύψος τουλάχιστον στο μισό της διαμέτρου τους και ύστερα με τα προϊόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται.
· Η κατασκευή των φρεατίων αποχέτευσης, θα εκτελεστεί όπως καθορίζεται  σε επόμενη σχετική παράγραφο.
· Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρους σύμφωνου προς τους κανονισμούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγματα και με σταθερό πάχος τοιχωμάτων.
· Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν την ονομαστική πίεση λειτουργίας (αντοχή),  που καθορίζεται στο σχέδιο, θα είναι κατά το δυνατό συνεχείς, ενώ θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Θα είναι τυποποιημένης και πιστοποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και θα φέρουν τυπωμένες  ενδείξεις ως προς το υλικό κατασκευής, τη διάμετρο, την ονομαστική πίεση λειτουργίας κλπ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το σχετικό Πρότυπο ΕΛΟΤ.  
· Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για τον σχηματισμό του δικτύου,  θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό στη θερμοκρασία και στη χημική διάβρωση των  οικιακών λυμάτων. Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισμός της ροής και η συσσώρευση τυχόν παρασυρόμενων στερεών ουσιών σε θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων τους. Τα εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια των διακλαδώσεων θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το σχετικό Πρότυπο ΕΛΟΤ.  
· Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεως πάνω από το δώμα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα και κατάλληλα πλαστικά καλύμματα (καπέλα) Στις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια, καθώς και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την κατασκευή, θα προβλεφθούν κατάλληλα στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάμετροι των στομίων καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό είναι δυνατό.
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α. Φρεάτια τοποθετούνται στις αλλαγές διεύθυνσης, στις ενώσεις οριζόντιων υπόγειων αγωγών από διαφορετική κατεύθυνση και σε ευθύγραμμους υπόγειους αγωγούς ανά 12 μ κατά μέγιστο. Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι ελατού χυτοσιδήρου, ερμητικού κλεισίματος, αντοχής «μόνο για πεζούς».
β. Σε ορισμένες θέσεις, όπου δεν θα είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου, ο έλεγχος και ο καθαρισμός του  δικτύου θα γίνεται με κατάλληλα τυποποιημένα στόμια καθαρισμού με κοχλιωτό πώμα από PVC. 
γ. Τα σιφώνια δαπέδου (υδροσυλλογείς με οσμοπαγίδες), θα είναι από σκληρό PVC  και σύμφωνο με το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ. Τα σιφώνια θα έχουν ρυθμιζόμενο ύψος λαιμού με σπείρωμα για την τοποθέτηση των σχαρών .   
Προτεινόμενος τύπος ΣΙΦΩΝΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   : Valsir

[bookmark: _Toc512524093]Φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου αποχέτευσης δικτύου (κατασκευή επί τόπου)
Γενικά
Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευαστούν ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται για την κατασκευή των  σκυροδετήσεων με ελαφρύ οπλισμό.
Τα φρεάτια θα είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να αποκλείεται η ανεξέλεγκτη είσοδος νερού μέσα σ' αυτά, είτε από την επιφάνεια είτε από άλλη πλευρά.
Η διέλευση οιασδήποτε άλλης σωλήνωσης πλην της αποχέτευσης (σωληνώσεις νερού, αερίων, πετρελαίου ή καλωδιώσεων) μέσα από τα φρεάτια αυτά ή τα τοιχώματά τους απαγορεύεται ρητώς.
Τρόπος κατασκευής
Τα τοιχώματα των φρεατίων κατασκευάζονται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα των C12/16, πάχους τουλάχιστον 12 cm. Τα φρεάτια μέχρι 1,00 m βάθους, μπορούν να κατασκευαστούν και από οπτοπλινθοδομή.
Τα φρεάτια που έχουν βάθος μεγαλύτερο από 1,00 m θα συνοδεύονται και από υπολογισμό στατικής αντοχής (πλάγιες ωθήσεις γαιών, κατακόρυφα φορτία κ.λπ.).
Ο πυθμένας των φρεατίων θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16. Στον πυθμένα εγκιβωτίζεται κομμάτι πλαστικού σωλήνα ίδιας διατομής με την σωλήνωση εξόδου (και ως προέκτασή της), κομμένο κατά μήκος δύο γενετειρών διαμετρικά αντιθέτων, ώστε να διαμορφωθεί κοίλη επιφάνεια ροής των υγρών. Είναι σαφές ότι ο πυθμένας των φρεατίων δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη από αυτήν του κάτω μέρους της σωλήνωσης εξόδου.
Τέλος, ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων, είτε έχουν κατασκευασθεί από σκυρόδεμα είτε από οπτοπλινθοδομή, θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου.
Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων, είτε με σκυροδέτηση είτε με οπτοπλινθοδομή, θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στομίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος.
Τόσο τα φρεάτια όσο και τα καλύμματα τους πρέπει να αντέχουν στα σταθερά ή κινητά φορτία που πιθανόν να τα καταπονήσουν.
Η προσαγωγή πολλών σωληνώσεων μέσα στο αυτό φρεάτιο ανοιχτής ροής καλό είναι να αποφεύγεται.
Τα καλύμματα των φρεατίων ασφαλίζονται (από πλευράς στεγάνωσης) ώστε να αποκλείονται ανεπιθύμητες διαρροές οσμών.
Καλύμματα φρεατίων
Τα επί τόπου κατασκευαζόμενα φρεάτια ανοικτής ροής θα φέρουν κάλυμμα στεγανού τύπου. Το κάλυμμα και το πλαίσιό του θα είναι κατασκευασμένα με χύτευση υπό πίεση. Το βάρος τους, ανάλογα με τις διαστάσεις τους, θα είναι περίπου όπως παρακάτω:

	Διαστάσεις (cm)
	Βάρος (kg)

	27 x 27
	15

	30 x 40
	25

	40 x 50
	50

	50 x 60
	75



Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό οδηγούμενων σωλήνων που δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερη από 1:100
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WC  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΥ  ΤΥΠΟΥ
α. Οι λεκάνες W.C. θα είναι ευρωπαϊκού τύπου από λευκή  υαλώδη πορσελάνη, με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως, επίσης από λευκή υαλώδη πορσελάνη. Κοντά σε κάθε λεκάνη, θα τοποθετηθεί μεταλλική χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη επίτοιχη. 
Ειδικά στοιχεία : 
Λεκάνη οριζόντιας αποχέτευσης
Καζανάκι διπλής λειτουργίας (T4273), με παροχή πυθμένα 4,5/2,5 λίτρων (συμπεριλαμβάνει μηχανισμό).
Κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing 
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD –ΤΕΜΡΟ, ή ισοδύναμος 
β. Οι νιπτήρες θα είναι από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων περίπου 0,42 x 0,50 cm  με διαμορφωμένη οπή για τον αναμικτήρα (πάνω στο νιπτήρα)
Οι  νιπτήρες θα έχουν διάταξη υπερχείλισης, διαμορφωμένες θέσεις για να τοποθετείται το σαπούνι και τρύπα για να προσαρμόζεται η βαλβίδα εκκένωσης. Θα συνοδεύονται από βαλβίδα εκκενώσεως ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη διαμ. 11/4’’, σιφόνι διαμέτρου  11/4" επιχρωμιωμένο για σύνδεση του νιπτήρα με το σωλήνα αποχέτευσης και από δύο ειδικά χυτοσιδηρά  εσμαλτωμένα στηρίγματα και ελαστικό πώμα με επιχρωμιωμένη αλυσίδα και επιχρωμιωμένη ροζέτα ρυθμιζόμενης θέσης και τοποθετημένη στο σημείο σύνδεσης της παγίδας του νιπτήρα με το σωλήνα αποχέτευσης. 
Ύψος τοποθέτησης νιπτήρων πάνω από το δάπεδο (επάνω επιφάνεια νιπτήρα), περίπου  85 cm.
Θα συνδυάζονται με κολόνα δαπέδου, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης, (επιλογή του φορέα) , συνοδευόμενες από κατάλληλες βίδες στήριξης. 
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD –EUROVIT, ή ισοδύναμος 
Πάνω από τους νιπτήρες θα προβλεφθεί καθρέπτης διαστάσεων 0,40 x 0,60 cm. Η επιλογή των καθρεπτών θα γίνει από το φορέα του έργου, μαζί με τους επιβλέποντες.  Επίσης θα προβλεφθεί σε κάθε WC θαλάμου διαμονής, μια διπλή  πετσετοκρεμάστρα μεταλλική επιχρωμιωμένη, της επιλογής του φορέα του έργου. 
γ.  Οι λεκάνες των καταιονιστήρων θα είναι από πυρίμαχη πορσελάνη  διαστάσεων 80 x 80 x 6 cm. Θα συνοδεύεται από βαλβίδα 90 mm
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD –CONNECT, ή ισοδύναμος 


WC  ΑΜΕΑ 
ΛΕΚΑΝΗ WC
Η λεκάνη WC θα είναι κεραμική με επικάλυψη υαλώδους πορσελάνης, με αποχέτευση τοίχου, διαστάσεων περίπου 510 mmx380 mm και ύψους 49 cm, ειδική για ΑΜΕΑ,.
Η έδραση θα γίνεται στο δάπεδο και πρέπει να γίνει στερέωση υψηλής αντοχής με αγκύρωση στο πάτωμα με ανοξείδωτα εξαρτήματα.
Η λεκάνη θα έχει σε κάτοψη καμπύλο σχήμα και όχι ορθογώνιο. Επίσης το μπροστινό μέρος θα προεξέχει της βάσης της και θα απέχει από τον τοίχο μπροστά από τον οποίο είναι τοποθετημένη 0,80μ.
Το Κάθισμα λεκάνης θα είναι υπερβαρέως τύπου, ανατομικό, με εμπρόσθιο άνοιγμα κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ. Στερεώνεται στη λεκάνη με ανοξείδωτα εξαρτήματα.
Το κάλυμμα, όταν είναι τοποθετημένο στη λεκάνη, πρέπει να έχει ύψος από το δάπεδο 48 έως 50 εκ.
Το Δοχείο έκπλυσης λεκάνης, (καζανάκι), ειδικό για ΑΜΕΑ, θα είναι από PVC, χαμηλής πίεσης χρώματος λευκού, με αεροσυμπιεστή μέσα σ’ αυτό και πατητό κουμπί έκπλυσης διπλής λειτουργίας, με όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας και στερέωσης, διαστάσεων 400 mmx410 mm και με συνολική διάσταση καζανάκι - λεκάνη περίπου 380 mm x750 mm.
Πρέπει να μορφώνει την επιφάνεια που βρίσκεται προς την πλευρά του χρήστη ανατομικά, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει και ως πλάτη του καθίσματος.
Ανακλινόμενη χειρολαβή μήκους 83 cm κυκλικής διατομής. Κατασκευάζεται από χάλυβα  κυκλικής διατομής επενδυμένο με nylon,  συνολικής διαμέτρου Φ 35 mm. Η επένδυση αυτή αποκλείει τον κίνδυνο ολισθηρότητας και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στο άτομο που το χρησιμοποιεί. Τοποθετείται έτσι ώστε να απέχει από την αντίστοιχη παρειά της λεκάνης 8 έως 10 εκ. σε κάθετη προβολή. Το πάνω μέρος της, όταν είναι σε οριζόντια θέση, πρέπει να απέχει από το δάπεδο 80 εκ. Πρέπει να δέχεται φορτίο στο ελεύθερο άκρο της τουλάχιστον 100kg και να έχει αντίστοιχης αντοχής στήριξη στον τοίχο. Αν ο τοίχος δεν είναι κατάλληλος πρέπει να εκχυθεί.
Σταθερή χειρολαβή μήκους 100 εκ κυκλικής διατομής. Κατασκευάζεται από ατσάλι επενδυμένο με nylon συνολικής διαμέτρου Φ35.Τοποθετείται ελεύθερη στο χώρο όπως η ανακλινόμενη, οπότε πρέπει να έχει μήκος 70 έως 83 εκ., ή στερεώνεται στον παράπλευρο της λεκάνης τοίχο. Πρέπει να απέχει από την αντίστοιχη παρειά της λεκάνης 8 έως 10 εκ. σε κάθετη προβολή. Το ύψος της από το δάπεδο είναι 80 εκ. Πρέπει να δέχεται φορτίο τουλάχιστον 100 kg. 
Σημείωση 1 : Η ανακλινόμενη χειρολαβή τοποθετείται πάντοτε από την πλευρά που θα γίνεται η πλάγια προσέγγιση του χρήστη σε αμαξίδιο. Για τον λόγο αυτό πρέπει να απέχει τουλάχιστον 90 εκ. από τον γειτονικό τοίχο.
Σημείωση 2  : Για τη μετωπική προσέγγιση του χρήστη στη λεκάνη πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος μπροστά από αυτή. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνουν και ελιγμοί αμαξιδίου πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος όπου να μπορεί να εγγραφεί σε κάτοψη κύκλος διαμέτρου 1,50 μ.
Χαρτοθήκη. Πρέπει να ευρίσκεται σε προσιτό για το χρήστη σημείο, συνήθως πάνω στην ανακλινόμενη  χειρολαβή.
ΝΙΠΤΗΡΑΣ
Νιπτήρας κεραμικός  με επικάλυψη υαλώδους πορσελάνης, ειδικός για ΑΜΕΑ, διαστάσεων 66X59 εκ. λευκού χρώματος, εργονομικός-ανατομικός, με ειδικές υποδοχές και εσοχή για στήριξη αγκώνων, με βαλβίδα χρωμέ, πώμα με αλυσίδα, πλαστικό εύκαμπτο σιφόνι Φ 1 ¼ ins και λοιπά γενικά εξαρτήματα και μικροϋλικά. Πρέπει να έχει χαμηλό ύψος τοποθέτησης, έτσι ώστε το επάνω μέρος του να απέχει 80 έως 85 εκ. από το δάπεδο και το κάτω 70 εκ., ώστε να υπάρχει χώρος για τα πόδια χρήστη αμαξιδίου. Για τον λόγο το σιφόνι πρέπει να βρίσκεται στο πίσω μέρος του νιπτήρα, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τοίχο και αν χρειάζεται να είναι εύκαμπτο.
Αντί της απ´ ευθείας στερέωσης στον τοίχο, ο νιπτήρας θα τοποθετηθεί σε ειδικό μηχανισμό στερεωμένο στον τοίχο, που επιτρέπει την κατακόρυφη ή από γωνία κίνηση, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να τον ρυθμίζει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Το σύστημα στερέωσης πρέπει να αντέχει σε φορτίσεις τουλάχιστον 100kg. 
Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μεταλλική βάση νιπτήρα ανακλινόμενη προβαμμένη με εποξειδική πούδρα λευκού χρώματος, με βραχίονα μήκους 340 mm από χάλυβα με μηχανικό σύστημα για την ρύθμιση της κλίσης, πακτωμένη στον τοίχο με εκτονούμενα βύσματα.
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
Καθρέπτης ανακλινόμενος για ΑΜΕΑ, διαστάσεων 580x440mm, με πλαίσιο από σωλήνα αλουμινίου με επένδυση nylon, διατομής Φ 23 mm και δύο ρυθμιζόμενες βάσεις για την ανάκλιση.
Πρέπει να εξυπηρετεί καθήμενους και όρθιους χρήστες. Θα τοποθετηθεί πάνω από το νιπτήρα, με την κάτω πλευρά του σε απόσταση 80 έως 85 εκ. από το δάπεδο και την πάνω σε απόσταση περίπου 200εκ. από το δάπεδο.
Σταθερή χειρολαβή νιπτήρα, μήκους 65 εκ κυκλικής διατομής. Κατασκευάζεται από ατσάλι επενδυμένο με nylon συνολικής διαμέτρου Φ35, κατά τα άλλα όπως η σταθερή χειρολαβή της προηγούμενης παραγράφου. 
Πρόσθετα 
Σε κάθε θέση καταιονιστήρα ΑΜΕΑ, θα προβλεφθεί ειδικό ανακλινόμενο κάθισμα και σετ χειρολαβών ως άνω, σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου και του  επί τόπου επιβλέποντα.      
Νεροχύτης κουζίνας – αναμικτήρας νεροχύτη  
Νεροχύτης κουζίνας με διπλή γούρνα και προέκταση πάγκου, ανοξείδωτος. Διαστάσεις εκάστης γούρνας 340x400x180mm. Συνολικές Διαστάσεις : 1160x500 mm 
Προτεινόμενος  τύπος : PYRAMIS - AMALTIA, ή ισοδύναμος 
Μπαταρία κουζίνας πάγκου
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό 40mm Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, ρουξούνι με περιστροφή 360°, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, χρωμέ.
Προτεινόμενος  τύπος : IDEAL STANDARD –SLIMLINE II, ή ισοδύναμος 
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Οι σωλήνες σύνδεσης των υποδοχέων κατασκευάζονται από σωλήνες PVC ονομαστικής πίεσης λειτουργίας Ρ = 6 ΑΤΜ. 
α. Ο αποχετευτικός σωλήνας σύνδεσης νιπτήρα και η αντίστοιχη σωληνωτή οσμοπαγίδα  θα είναι ονομ. διαμ. DN 40 mm. 
β. Ο αποχετευτικός σωλήνας σύνδεσης λεκάνης WC ευρωπαϊκού τύπου και η αντίστοιχη σωληνωτή οσμοπαγίδα θα είναι  PVC  DN 100 mm.  Εφόσον υπάρχει υποκείμενος όροφος, οι λεκάνες WC θα προβλεφθούν ώστε οι συνδέσεις των να είναι από πίσω, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποκείμενος όροφος, οι συνδέσεις μπορεί  να είναι κάτω από τις λεκάνες (Στην περίπτωση αυτή να διευκρινιστεί κατά την παραγγελία). 
γ. Οι σίφωνες δαπέδου θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής   με λοξό διάφραγμα και εσχάρα δαπέδου ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη διαμέτρου 100 mm. Στο σιφόνι δαπέδου συγκεντρώνονται οι ατομικοί σωλήνες αποχέτευσης των νιπτήρων και λεκανών καταιονητήρων και οδηγούνται στο γενικό δίκτυο με σωλήνα DN  50 mm  ή  DN  70 mm κατά περίπτωση, όπως σημειώνεται στα σχέδια 
[bookmark: _Toc512524096]Μηχανικός  Εξαερισμός WC, τα οποία δεν διαθέτουν παράθυρο για φυσικό εξαερισμό  .
Στα WC τα οποία δεν διαθέτουν φυσικό εξαερισμό με εξωτερικό παράθυρο, θα τοποθετηθούν στην οροφή ηλεκτρικοί εξαεριστήρες φυγοκεντρικού τύπου με περσίδες και αεραγωγός από πλαστική σωλήνα PVC DN 100.
Η λειτουργία των εξαεριστήρων θα επιτυγχάνεται με το διακόπτη φωτισμού του αντίστοιχου  WC.
Τεχνικά στοιχεία  ανεμιστήρων : 
· Απορροφητική ικανότητα  		:  120 m3/h 
· Μέγιστη στατική πίεση 		:  15 mm Σ.Υ.
· Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 		:  50 W 
· Αριθμός στροφών 			:  2.650  RPM
· Στρόβιλος (τουρμπίνα) 		:  11 πτερυγίων 
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Η εγκατάσταση περιλαμβάνει : 
Την απορροή των ομβρίων από τα δώματα,  τις βεράντες και τις κεραμοσκεπές του κτιρίου. 
Η απορροή από τα δώματα και τις κεραμοσκεπές του κτιρίου θα γίνεται ελεύθερα στις επιστρωμένες  επιφάνειες της αυλής και από εκεί θα απομακρύνονται με πλαστικά κανάλια με σχάρες τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, με ελεύθερη διάθεση στο φυσικό έδαφος που βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη . 

[bookmark: _Toc512524099]Κατασκευαστικά δεδομένα .
[bookmark: _Toc228867307]Απορροή  ομβρίων από τα δώματα και τις κεραμοσκεπές του κτιρίου. 
α.  Στα δώματα του κτιρίου και τις βεράντες, οι κατακόρυφες υδροροές θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένους  εν θερμώ χαλυβδοσωλήνες και πλαστικοποιημένους, με ονομαστική διάμετρο  Φ75 mm και θα απορρέουν ελεύθερα στις εξωτερικές επιφάνειες, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. 
β.  Στα τμήματα του κτιρίου  όπου υπάρχουν κεραμοσκεπές, θα τοποθετηθούν συστήματα υδροροών  αποτελούμενα από οριζόντιους συλλεκτήρες ομβρίων και κατακόρυφους σωλήνες τυποποιημένης και πιστοποιημένης βιομηχανικής κατασκευής μαζί με όλα τα εξαρτήματα συνδέσεων, αλλαγών διεύθυνσης κλπ, όπως περιγράφεται στα επόμενα. 
Οι οριζόντιοι συλλεκτήρες ομβρίων θα είναι τυποποιημένοι ημικυκλικοί αγωγοί διαμέτρου Φ125 mm, από γαλβανισμένο εν θερμώ  χαλυβδοέλασμα και πλαστικοποιημένοι στις εξωτερικές επιφάνειές των, σε χρώμα που θα επιλέξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Τα κατακόρυφα στοιχεία θα είναι χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι εν θερμώ και πλαστικοποιημένοι, όπως ακριβώς και οι οριζόντιοι συλλεκτήρες,  με ονομαστική διάμετρο  Φ75 mm.      
Οι οριζόντιοι συλλεκτήρες θα στηρίζονται πάνω στα σταθερά οικοδομικά στοιχεία με ειδικά άγκιστρα και σε αποστάσεις κατά μέγιστο μέχρι 70 cm.   
Οι κατακόρυφες υδροροές θα στηρίζονται πάνω στα κατακόρυφα οικοδομικά στοιχεία με ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα, κατά μέγιστο ανά 1.5 μέτρο. 
Η συναρμολόγηση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται εύκολα με ειδικά τυποποιημένα εξαρτήματα, (συνδέσμους), με τσιμούχες από ελαστικό, του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, χωρίς τη χρήση συγκολλητικού μέσου. 
Η απομάκρυνση των ομβρίων από τις επιστρωμένες εξωτερικές επιφάνειες,  θα γίνει με τυποποιημένα πλαστικά κανάλια με σχάρες, με ελεύθερη διάθεση στο φυσικό έδαφος που βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη.  

Προτεινόμενος τύπος συστήματος υδρορροών   : Lindab Rainline (οίκος εισαγωγής Ισαακίδης ΑΒΕΕ) 
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Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Μονάδας, καθώς και η εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού (εσωτερικού δρόμου και περιβάλλοντος χώρου), θα  κατασκευασθούν σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς :
· Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) 
· Οδηγίες και απαιτήσεις ΔΕΗ 
· Διεθνείς κανονισμούς και τυποποιήσεις κατά DIN, VDE, NEMA, IEK, YTE.
· Τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1501 και ειδικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 
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Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων θα περιλαμβάνουν :
α. 	Πλήρη εγκατάσταση παροχής και διανομής ισχυρών ρευμάτων για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (μηχανήματα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία της Μονάδας,  εσωτερικός φωτισμός - φωτισμός περιβάλλοντος χώρου).
β. 	Εγκατάσταση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), και πίνακας αυτόματης μεταγωγής από την κύρια τάση στη εφεδρική, κατάλληλης ισχύος, με βάση τις ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των εγκαταστάσεων άμεσης προτεραιότητας του έργου, σύμφωνα με το επόμενο Κεφάλαιο 3.5 
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Θεμελιακή γείωση 
Η γείωση του κτιρίου θα είναι θεμελιακή, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1424. 
Το δίκτυο γειώσεως στο εσωτερικό του κτιρίου, αρχίζει από το ζυγό γειώσεως που θα εγκατασταθεί στο υπόγειο, δίπλα στο ΓΠΧΤ. 
Ο αγωγός γειώσεως θα έχει την ίδια διατομή και μόνωση με τον ουδέτερο της τροφοδοτικής γραμμής κάθε πίνακα και θα οδεύει παράλληλα με αυτή.
[bookmark: _Toc191998632][bookmark: _Toc229041597][bookmark: _Toc230321800][bookmark: _Toc286263638][bookmark: _Toc483338998]Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και Πρότυπα : 
Για την κατασκευή της γείωσης ισχύουν : 
EΛΟΤ 1424 Θεμελιακή γείωση  
DIN 18014 
DIN VDE 0100 Teil 200/11 
EΛΟΤ HD 384 
ΕΛΟΤ 1197: Προστασία κατασκευών από κεραυνούς -Μέρος 1: Γενικές αρχές 
Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ EN 50164 
Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305
[bookmark: _Toc191998633][bookmark: _Toc229041598][bookmark: _Toc230321801][bookmark: _Toc286263639][bookmark: _Toc483338999]Χρήση της θεμελιακής γείωσης 
Η θεμελιακή γείωση χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον ουδέτερο της εγκατάστασης (σε δίκτυα ΤΝ), καθώς και του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (βλέπε ΕΛΟΤ 1197 και σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305) (Βλέπε Σχήμα 1). 
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Εισαγωγή
Το ηλεκτρόδιο της θεμελιακής γείωσης τοποθετείται σε μορφή κλειστού βρόχου, στο εξωτερικό περίγραμμα των πέδιλων και των συνδετήριων δοκαριών των εξωτερικών τοιχίων της θεμελίωσης του κτιρίου (βλέπε συνημμένο σχέδιο). Σε κτίρια μεγαλύτερων διαστάσεων (με τη μία τουλάχιστον διάσταση μεγαλύτερη από 25m) συνιστάται η από τη θεμελιακή γείωση περικλειόμενη επιφάνεια να κατανέμεται σε μικρότερα τμήματα – βρόχους, μέγιστων διαστάσεων (20 m x 20 m). 
Το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να αποτελείται από τμήματα σχετικά μεγάλου μήκους ώστε να απαιτούνται κατά το δυνατόν λίγες συνδέσεις. 
Το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του, από τουλάχιστον 5 cm σκυροδέματος. 
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρόδιο γείωσης σε μορφή ταινίας και αυτή πρέπει να τοποθετηθεί με τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής της κατακόρυφα. 
Για τη σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, των ισοδυναμικών συνδέσεων κλπ. με τη θεμελιακή γείωση κατασκευάζονται λήψεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις θέσεις εγκατάστασης πινάκων διανομής που προβλέπεται η άμεση σύνδεσή τους στη γείωση καθώς και όπου θα πραγματοποιηθούν οι κύριες και συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις που προβλέπονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 §413.1.2.1 και §413.1.2.2. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει οι λήψεις να συνδέονται στο ηλεκτρόδιο γείωσης με το μικρότερο δυνατό μήκος αγωγού γείωσης. 
Στους αρμούς διαστολής του κτιρίου, το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης πρέπει να διακόπτεται και να κατασκευάζονται εκατέρωθεν του αρμού λήψεις γείωσης στο εσωτερικό του κτιρίου σε σημεία εύκολα επισκέψιμα και ελέγξιμα και να συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτο αγωγό ισοδύναμης διατομής με το ηλεκτρόδιο γείωσης. 
[bookmark: _Toc229041601][bookmark: _Toc483339002]Υλικά 
Ως ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται χαλύβδινες ταινίες με ελάχιστες διαστάσεις διατομής 30 mmx3.5 mm ή χαλύβδινοι αγωγοί κυκλικής διατομής με ελάχιστη διάμετρο 10 mm. 
Για την επίτευξη χαμηλότερης αντίστασης γείωσης προτείνεται η χρήση ταινίας. 
Τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των αγωγών ή των ταινιών μεταξύ τους καθώς και με το σιδερένιο οπλισμό πρέπει να είναι κατασκευασμένα από θερμά γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, να έχουν αντοχή σε διάβρωση και ικανότητα να άγουν το αναμενόμενο ρεύμα σφάλματος. 
Οι λήψεις θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση (γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα). Μπορεί να είναι σε μορφή ακροδέκτη γείωσης ή ζυγού γείωσης ή σε μορφή στρογγυλού αγωγού ή ταινίας. Πρέπει να επισημαίνονται (π.χ. με επικάλυψη ταινίας, χρωματισμό κλπ.) και να προστατεύονται κατάλληλα από φθορά κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου. 
Τα εξαρτήματα σύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ισοδυναμικών συνδέσεων με τις λήψεις της θεμελιακής γείωσης, καθώς και τα σημεία σύνδεσης των εξαρτημάτων διαστολής με τις λήψεις της θεμελιακής γείωσης πρέπει να έχουν αντοχή σε διάβρωση στο περιβάλλον που εγκαθίστανται, ικανότητα να άγουν το αναμενόμενο ηλεκτρικό ρεύμα και επαρκή μηχανική αντοχή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ηλεκτρικής συνέχειας. 
[bookmark: _Toc229041602][bookmark: _Toc483339003]Διάταξη σε θεμελιώσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα 
Τα ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης πρέπει να τοποθετούνται επί του κατώτερου επιπέδου του οπλισμού της θεμελίωσης και να στερεώνονται σε αυτόν κάθε 2 m με τη χρήση ειδικών συνδετήρων - σφιγκτήρων, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν σωστή ηλεκτρική σύνδεση του ηλεκτροδίου με τον οπλισμό. 
Η απαίτηση για την περικάλυψη των ηλεκτροδίων με τουλάχιστον 5 cm σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιείται και σε αυτή την περίπτωση. 
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω : 
· Για την καλύτερη προστασία των αγωγών γείωσης από τη διάβρωση και τις μηχανικές καταπονήσεις κατά τη φάση της κατασκευής, προτείνεται η τοποθέτηση του ηλεκτροδίου να γίνεται στο οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι στο άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας. 
· Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής μεταξύ σκυροδέματος και ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης είναι η καλή δόνηση του σκυροδέματος και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 Kg/m3. 
· Η πρόσδεση του ηλεκτροδίου με τον οπλισμό με τη χρήση χαλυβδοσύρματος δεν εξασφαλίζει σωστή αγώγιμη σύνδεση και μπορεί να δημιουργήσει υπερθέρμανση και σπινθήρα μεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισμού και ρωγμή στο σκυρόδεμα. 
· Εάν η θεμελιακή γείωση χρησιμοποιείται και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει οι συνδετήρες – σφιγκτήρες να έχουν υποστεί τις προβλεπόμενες εργαστηριακές δοκιμές των Προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 
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· [bookmark: _Toc432574699][bookmark: _Toc464537677][bookmark: _Toc31953802][bookmark: _Toc34749186][bookmark: _Toc35227800][bookmark: _Toc55272077][bookmark: _Toc89524052][bookmark: _Toc191998636][bookmark: _Toc229041604][bookmark: _Toc230321804][bookmark: _Toc286263642][bookmark: _Toc483339005]Αγωγός χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ Ø8mm ή Ø10mm).
	Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8mm, ή  Φ10 mm από μορφοσίδηρο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn), με πάχος επιψευδαργύρωσης 350gr/m², ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος ΣΑΠ (Φ8mm), ως αγωγός καθόδου (Φ10 mm) και ως αγωγός σύνδεσης ταινίας – υποδοχής γείωσης (Φ10 mm)  .
Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

	
Πραγματοποίηση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2 


	Ειδική ηλεκτρική αντίσταση
	· <0,15μΩm

	Ελάχιστη επιμήκυνση
	· 7%

	Τάση θραύσεως (εφελκυσμός)
	· 290 – 510Ν/mm2

	Υλικό επιμετάλλωσης
	· Ψευδάργυρος

	Πάχος επιμετάλλωσης
	· > 350g/m2

	Είδος επιμετάλλωσης
	· Εν θερμώ

	Δοκιμές γήρανσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2 
	· Εκτός Εδάφους    

	Διαφορά ηλεκτρικής αντίστασης σε μήκος 100mm πριν & μετά τη γήρανση
	· <50%

	
Η επιτυχής πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να  περιλαμβάνονται οι δοκιμές  των Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ  ΕΝ 50164




· [bookmark: _Toc191998637][bookmark: _Toc229041605][bookmark: _Toc230321805][bookmark: _Toc286263643][bookmark: _Toc483339006]Χαλύβδινη εν θερμώ επιψευδαργυρωμένη ταινία 30x3,5 mm
	Ταινία διαστάσεων 30mm x 3,5mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m², η οποία χρησιμοποιείται ως συλλεκτήριος αγωγός, ως αγωγός καθόδου ή ως ηλεκτρόδιο γείωσης
Η ταινία θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

	
Πραγματοποίηση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2 


	Ειδική ηλεκτρική αντίσταση
	· <0,15μΩm

	Ελάχιστη επιμήκυνση
	· 7%

	Τάση θραύσεως (εφελκυσμός)
	· 290 – 510Ν/mm2

	Υλικό επιμετάλλωσης
	· Ψευδάργυρος

	Πάχος επιμετάλλωσης
	· >500g/m2 

	Είδος επιμετάλλωσης
	· Εν θερμώ

	Δοκιμές γήρανσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2 
	· Εκτός Εδάφους    
· Εντός Εδάφους

	Διαφορά ηλεκτρικής αντίστασης σε μήκος 100mm πριν & μετά τη γήρανση
	· <50%

	
Η επιτυχής πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να  περιλαμβάνονται οι δοκιμές  των Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ  ΕΝ 50164




· [bookmark: _Toc191998638][bookmark: _Toc229041606][bookmark: _Toc230321806][bookmark: _Toc286263644][bookmark: _Toc483339007]Ακροδέκτης γεφύρωσης
	Ακροδέκτης γεφύρωσης, διαστάσεων 80 x 50 x 4mm, κατασκευασμένος από χάλυβα επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ. Κατάλληλος για τη σύνδεση μεταλλικών επιφανειών συλλεκτήριους αγωγούς ή αγωγούς καθόδου. Ο ακροδέκτης συγκολλάται στη μεταλλική επιφάνεια και συνδέεται με : 
· Χάλκινο συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου μέσω ορειχάλκινου διπλού σφικτήρα, και επαφής ΙΝΟΧ 
· Συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου από χάλυβα επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ ή  αλουμίνιο μέσω διπλού σφικτήρα.



· [bookmark: _Toc147905153][bookmark: _Toc191998639][bookmark: _Toc229041607][bookmark: _Toc230321807][bookmark: _Toc286263645][bookmark: _Toc483339008]Ρυθμιζόμενα περιλαίμια
	Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type), κατάλληλο για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος αλουμινίου, κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/Φ10mm, και σωλήνων διαμέτρου από ¾’’ έως 4’’. Αποτελείται από σφικτήρα από θερμά επιψευδαργυρωμένο χάλυβα (St/tZn) για τη σύνδεση με τον αγωγό και από λάμα διαστάσεων 500 x 25mm από επινικελωμένο χαλκό, για τη σύνδεση με το σωλήνα. Η σύσφιξη της λάμας με το σφικτήρα  επιτυγχάνεται με δύο βίδες διαστάσεων Μ6 x 16mm, ΙΝΟΧ Α2. H σύνδεση του κολάρου με τον αγωγό επιτυγχάνεται με μία βίδα, διαστάσεων Μ8 x 20mm, ΙΝΟΧ Α2.
Το περιλαίμιο θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές (Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με κεραυνικό ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs). Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.


	Πραγματοποίηση δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1 

	Συνδεσμολογία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
	· Β7 (Παράλληλη σύνδεση αγωγού – μεταλλικής επιφάνειας)
· Β8 (Διασταύρωση αγωγού – μεταλλικής επιφάνειας)

	Δοκιμές γήρανσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1 
	· Εκτός Εδάφους
· Εντός Εδάφους    

	Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύματος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 - 1
	· CLASS Ν – 50kA (10/350μs)
· 25 Coulomb 
· 0,63 MJoule / Ohm 

	Ροπή σύσφιξης 
	· 13Νm (M8), 9Nm (M6)

	
Η επιτυχής πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να  περιλαμβάνονται οι δοκιμές  των Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ  ΕΝ 50164




· [bookmark: _Toc191998640][bookmark: _Toc229041608][bookmark: _Toc230321808][bookmark: _Toc286263646][bookmark: _Toc483339009]Υποδοχή γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα

	Υποδοχή γείωσης,  η οποία χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type). Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX A2). Η σύνδεση της υποδοχής με τα εγκιβωτισμένα στοιχεία της εγκατάστασης επιτυγχάνεται με κατάλληλο σφικτήρα, η δε σύνδεση με τα εμφανή μέρη επιτυγχάνεται με ειδικό σύνδεσμο, και δύο βίδες ανοξείδωτες Μ8 x 20 κατά ΕΝ 24017.
Η υποδοχή θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές (Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με κεραυνικό ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs). Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

	Πραγματοποίηση δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1 

	Συνδεσμολογία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
	
· Β1 (Διασταύρωση αγωγών)


	Δοκιμές γήρανσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1 
	· Εκτός Εδάφους
· Εντός Εδάφους    

	Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύματος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 - 1
	· CLASS Ν – 50kA (10/350μs)
· 25 Coulomb 
· 0,63 MJoule / Ohm 

	Ροπή σύσφιξης 
	· 20Νm

	Η επιτυχής πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να  περιλαμβάνονται οι δοκιμές  των Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ  ΕΝ 50164



Προτεινόμενος ΟΙΚΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΣ : ELEMCO

[bookmark: _Toc473719582][bookmark: _Toc116966708][bookmark: _Toc127076245][bookmark: _Toc127076327][bookmark: _Toc134023843][bookmark: _Toc181631990][bookmark: _Toc222154287]Εσωτερικό δίκτυο γειώσεων
Το δίκτυο γειώσεως στο εσωτερικό του κτιρίου, αρχίζει από το ζυγό γειώσεως του Γενικού Πίνακα προς τους υποπίνακες. 
Ο αγωγός γειώσεως θα έχει την ίδια διατομή και μόνωση με τον ουδέτερο της τροφοδοτικής γραμμής κάθε πίνακα και θα οδεύει παράλληλα με αυτή.
[bookmark: _Toc473719583][bookmark: _Toc116966709][bookmark: _Toc127076246][bookmark: _Toc127076328][bookmark: _Toc134023844][bookmark: _Toc181631991][bookmark: _Toc222154288]Γειώσεις κυκλωμάτων
Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση, θα γειωθούν. 
Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κίνησης, (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημάτων και συσκευών), θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμα και στην περίπτωση που οι  καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά  μέρη. 
Ο αγωγός γειώσεως θα είναι της αυτής διατομής και μονώσεως με τον αγωγό του ουδετέρου και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή θα περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεων και τον ουδέτερο.  

[bookmark: _Toc473719584][bookmark: _Toc116966710][bookmark: _Toc127076247][bookmark: _Toc127076329][bookmark: _Toc134023845][bookmark: _Toc181631992][bookmark: _Toc222154289][bookmark: _Toc228867313]ΔΙΚΤΥΟ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Το  δίκτυο διανομής του συγκροτήματος προβλέπεται ακτινωτό, με ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοτήσεως των διαφόρων πινάκων των κτιρίων από τον Πίνακα Διανομής  σύμφωνα με τα σχέδια. 
Στο εσωτερικό του κτιρίου, τα καλώδια διανομής που είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο μηχανικής καταπόνησης, θα προστατεύονται από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες. 
Στα άκρα των σωλήνων θα προβλεφθούν ειδικά εξαρτήματα προστασίας των καλωδίων από εκδορές. 
Τα καλώδια διανομής θα αποτελούνται από ακέραια τμήματα, δηλαδή δεν θα φέρουν ενδιάμεση σύνδεση .
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Η Μονάδα, θα ηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο  της ΔΕΔΗΕ ως τριφασικός καταναλωτής Χαμηλής Τάσης,  με τριφασική παροχή και με καλώδια τύπου ΝΥΥ 3x95 +50 + ΝΥΥ 1x50 mm2
Για την αντιμετώπιση των διακοπών της κύριας τάσης, προβλέπεται η εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, σύμφωνα με το επόμενο Κεφάλαιο 3.5
Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης του συγκροτήματος θα εγκατασταθεί στο χώρο «ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ» στο υπόγειο του κτιρίου.
Θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα  DΚP, πάχους τουλάχιστον 2,0 mm και θα φέρει όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου, ενδείξεων και καταγραφής  (3 αμπερόμετρα φάσεων, βολτόμετρο με μεταγωγέα,  μετρητή cosφ και ενδεικτικές λυχνίες φάσεων. 
Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) θα είναι τύπου αυτοστήρικτων πεδίων 400V, 50Hz με προστασία ΙΡ54. 
Στο πεδίο εισόδου θα καταλήγει η παροχή από την ΔΕΗ. Θα είναι κατασκευασμένος από έλασμα DKP πάχους 2mm.
Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνει  τα εξής πεδία :
· Πεδίο Άφιξης με Γενικό Διακόπτη 160 Α (αυτόματο διακόπτη ισχύος με θερμικά και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας) και όργανα μετρήσεων (αμπερόμετρα, βολτόμετρα) 
· Πεδίο διανομής προς τους υποπίνακες κλπ εγκαταστάσεις, απευθείας από το δίκτυο της ΔΕΔΗΕ (ενδεικτικά : Υποπίνακας  πυρόσβεσης καθόσον στη σχετική μελέτη προβλέπεται εφεδρική αυτόνομη αντλία εσωτερικής καύσης με αυτόματη εκκίνηση – CHILLER – πλυντήρια, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια)
· Πεδίο φορτίων αδιάλειπτης λειτουργίας (τροφοδοσία από πίνακα μεταγωγής Η/Ζ)  ενδεικτικά και όπως αναλύεται στο επόμενο Κεφάλαιο 3.5 : πλήρης εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός - βιολογικός – ανελκυστήρας – λεβητοστάσιο (μόνο για θέρμανση και παραγωγή ΖΝΧ) – εγκατάσταση μαγειρείου – ψυκτικές εγκαταστάσεις συντήρησης τροφίμων & ψυγεία  
· Πεδίο Πυκνωτών Αντιστάθμισης άεργης ισχύος με ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης και αυτοματισμών Το σύστημα αντιστάθμισης άεργης ισχύος θα σχεδιαστεί και εγκατασταθεί για επίτευξη cosφ ≥ 0,95
Για την αντιστάθμιση της άεργης ισχύος των καταναλώσεων, θα εγκατασταθούν τρεις συστοιχίες πυκνωτών κατάλληλης ισχύος (τουλάχιστον 25 KVAR η κάθε μια), οι οποίες θα συνδέονται και θα αποσυνδέονται αυτόματα, ανάλογα με την επιθυμητή τιμή του συντελεστή ισχύος, μέσα σε ιδιαίτερο αυτοστήρικτο πεδίο, δίπλα στο πεδίο του Γ.Π.Χ.Τ. 
Ο αγωγός γείωσης του Γενικού Πίνακα  χαμηλής τάσης (χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50 mm2), θα συνδεθεί  με τη θεμελιακή γείωση του κτιρίου με ειδικό σύνδεσμο πάνω στο ζυγό γείωσης, σύμφωνα με το σχέδιο. 
Οι αναχωρήσεις προς τους διάφορους υποπίνακες των 2 ορόφων του κτιρίου και στα διάφορα μηχανήματα και συσκευές, σύμφωνα με τα σχέδια, θα είναι ομαδοποιημένες, για ευχερή έλεγχο και αποκατάσταση των βλαβών. 
Οι γραμμές αναχωρήσεως προς τις διάφορες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με τις αντίστοιχες διατομές καλωδίων και τα απαιτούμενα όργανα, φαίνονται στα επισυναπτόμενα διαγράμματα ηλεκτρικών πινάκων.
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Οι  ηλεκτρικοί υποπίνακες προβλέπονται κατά βάση μεταλλικοί, τύπου ερμαρίου με μπροστινή πόρτα για τις εγκαταστάσεις του υπογείου κατάλληλοι  για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση κατά περίπτωση, ενώ οι υποπίνακες των γραφείων, των ορόφων και των θαλάμων περιθαλπομένων θα είναι οικιακού τύπου χωνευτοί με πόρτα και τζάμι από θερμοπλστικό υλικό.   
Σε όλους τους υποπίνακες, όπου χειρίζεται τις εγκαταστάσεις το προσωπικό ή οι περιθαλπόμενοι, θα τοποθετηθεί από 1 αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (μονοφασικός ή τριφασικός ανά περίπτωση), όπως σημειώνεται στα μονογραμμικά σχέδια. .
Στον υποπίνακα των  γραφείων του ισογείου και της στάσης στον όροφο και σε οποιονδήποτε άλλο που τροφοδοτεί ηλεκτρονικές συσκευές, θα τοποθετηθεί από μια διάταξη υπέρτασης για την προστασία των συσκευών αυτών από κρουστικές υπερτάσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω : 
Η κάθε διάταξη υπέρτασης θα αποτελείται από 4 στοιχεία προστασίας τύπου ράγας, που θα τοποθετηθούν μέσα στον πίνακα, (ένα ανά φάση και ένα στον ουδέτερο), μετά το Γενικό Διακόπτη του πίνακα και πριν τις Γενικές Ασφάλειες. Η απαγωγή των κρουστικών υπερτάσεων θα γίνεται χωρίς να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση.
Το κάθε στοιχείο θα είναι εφοδιασμένο με μη γραμμική μεταβαλλόμενη αντίσταση, κατάλληλη για ηλεκτρικά δίκτυα 220/380V, 50 - 60 Hz με διάταξη απομονώσεως από το δίκτυο σε περίπτωση καταστροφής τους και ένδειξη καλής λειτουργίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
· Ονομαστική τάση (φάση - γη) 				240V
· Μέγιστη τάση						275V
· Συχνότητα 							50 - 60 Hz
· Ονομαστικό Φορτίο 					Απεριόριστο
· Χρόνος απόκρισης 						< 25 ns
· Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs)			40 ΚΑ 
· Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs)			15 ΚΑ
· Τάση αποκρίσεως (διασπάσεως)				350 V
· Τάση εκφορτίσεως (παραμένουσα)
     για κρούση 8/20 μs				για  5KA <0,95 KV 
						για 20KA<1,6 KV
						Προδιαγραφές IEC  99-1 			
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1. Γενικός φωτισμός εσωτερικών χώρων κύριας χρήσης
Ο γενικός φωτισμός των εσωτερικών χώρων κύριας χρήσης  του ισογείου και του ορόφου, (γραφεία, εξεταστήριο,  θάλαμος προσωρινής νοσηλείας, διάδρομοι, χώρος φυσικοθεραπείας, χώρος διημέρευσης, καθιστικό – τραπεζαρία – εργοθεραπεία,  κουζίνα, χώρος αναμονής, κοιτώνες προσωπικού και περιθαλπομένων κλπ σύμφωνα με τα σχέδια),  προβλέπεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού και με διατάξεις τέτοιες, ώστε να είναι ευχάριστος ο γενικός φωτισμός και ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων ανά κατηγορία. 
Για τους παραπάνω χώρους όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια,  προβλέπεται φωτισμός με σώματα εντός ψευδοροφής χωνευτά,  τετράγωνα,  κατάλληλα  για λαμπτήρες φθορισμού 4x14 W και με λαμπτήρες λευκού φωτός (WHITE DELUXE). Το αποδιδόμενο φάσμα των λαμπτήρων, θα είναι κατάλληλο για φωτισμό των χώρων με πιστή απόδοση των χρωμάτων των αντικειμένων.   Όλα τα παραπάνω φωτιστικά σώματα θα είναι με ανταυγαστήρα και RASTER  και θα αποτελούνται από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα ηλεκτρονικά όργανα αφής. Ο αριθμός και η διάταξη των φωτιστικών για τους παραπάνω χώρους, σημειώνεται στα αντίστοιχα σχέδια.
Προτεινόμενος  τύπος : PETRIDIS 311313 LP2M 324x14W T16, ή ισοδύναμος 

2. Οι χώροι υγιεινής φωτίζονται  γενικά με στεγανά φωτιστικά σώματα  εντός ψευδοροφής χωνευτά,  τετράγωνα,  κατάλληλα  για λαμπτήρες φθορισμού 4x14 W, καθώς και με φωτιστικά σώματα  τοίχου τύπου απλίκας με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Ορισμένα WC στο Ισόγειο, (ειδικό λουτρό, WC προσωρινής νοσηλείας, WC προσωπικού και WC επισκεπτών), φωτίζονται με στεγανά φωτιστικά εντός ψευδοροφής τύπου spot, με συμπαγείς καμπτήρες φθορισμού. 
3. Φωτισμός αποθηκών – μηχανοστασίων – λεβητοστασίου κλπ στο υπόγειο 
Για τους χώρους αυτούς, προβλέπονται ορθογώνια φωτιστικά οροφής ορατά, κατάλληλα για λαμπτήρες φθορισμού 2x18 W χωρίς ανταυγαστήρα και RASTER. 
4. Οι διακόπτες των φωτιστικών σωμάτων, τοποθετούνται επί των οικοδομικών στοιχείων, κοντά στις πόρτες εισόδου από τους διαδρόμους. Ρευματοδότες,  διακόπτες κλπ,  θα είναι ενός τύπου, με απόλυτη ομοιομορφία. Όλα τα παραπάνω όργανα υπόκεινται στην έγκριση των επιβλεπόντων.
Προτεινόμενος  τύπος : LEGRAND ΣΕΙΡΑ VALENA , ή ισοδύναμος σε συνεννόηση με τον κύριο του έργου και την επίβλεψη
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Στους χώρους συγκέντρωσης κοινού, στους δρόμους διαφυγής, (διαδρόμους και κλιμακοστάσια), καθώς και στις εξόδους, (όπως σημειώνονται στα σχέδια της μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας, θα τοποθετηθούν  αυτόνομα φωτιστικά σώματα ασφαλείας.  Η ελάχιστη ένταση φωτισμού στη στάθμη δαπέδου θα είναι 10 LUX. 
Όλα τα αυτόνομα φωτιστικά σώματα θα έχουν  δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας ρεύματος από τη ΔΕΗ, επί μια ώρα και τριάντα λεπτά. Η μεταγωγή από την κύρια τροφοδοσία στην εφεδρική θα γίνεται αυτόματα. Η τάση τροφοδοσίας των αυτόνομων φωτιστικών από το δίκτυο της ΔΕΗ θα είναι 220 V. Τα αυτόνομα φωτιστικά θα φέρουν μπαταρία Ni - Cd επαναφορτιζόμενη, λάμπα φθορισμού 8 W ή LED και ενδεικτική  λυχνία (LED) φόρτισης. 
Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων φαίνονται στα σχέδια κάτοψης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της Ενεργητικής Πυροπροστασίας . 
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Για το φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου  και του εσωτερικού δρόμου της Μονάδας, προβλέπονται φωτιστικά σώματα πάνω σε ιστούς διπλού  βραχίονα. 
Οι ιστοί με τους βραχίονες θα είναι συνδυασμός χυτοσιδήρου με χαλυβδοσωλήνες, συνολικού ύψους 3,70 μέτρα περίπου, οι οποίοι θα εγκατασταθούν πάνω σε βάσεις αόπλου σκυροδέματος που θα φθάνουν στη στάθμη εδάφους, διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m. 
Έκαστος ιστός θα αποτελείται από δύο σωλήνες άνευ ραφής (TUBO) διαφορετικής διατομής με διάμετρο Φ89mm στο πρώτο τμήμα και Φ76mm στο δεύτερο και χυτοσιδερένια βάση, (ροζέτα), εξάγωνη ή στρογγυλή ύψους περίπου 15cm. 
Στα σημεία συγκολλήσεων θα φέρει διακοσμητικούς χυτοσιδερένιους δακτυλίους. 
Η πλάκα έδρασης θα είναι 400mmx400mm με κέντρα 260mm. 
Οι τρύπες της πλάκας έδρασης θα είναι οβάλ για το καλύτερη ρύθμιση  του ιστού. 
Τα αγκύρια θα είναι από STAL37 με κατάληξη σπειρώματος Μ20. Οι τέσσερις ντίζες θα είναι κατάλληλα συγκολλημένες  και νευρωμένες  για  την μεγαλύτερη αντοχή. 
Έκαστος ιστός θα φέρει ακροκιβώτιο εισαγωγής διπλής στεγανότητας IP54, το οποίο θα προσαρμόζεται στο σωλήνα Φ89 και σε ύψος περίπου 60cm. 
Επίσης, ο ιστός θα φέρει διακοσμητικούς δακτυλίους στα σημεία συγκόλλησης και σε ύψος 1m περίπου.
Ο βραχίονας  της κολώνας θα είναι από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Φ33,  θα έχουν ύψος περίπου 100cm και μήκος 70cm και θα στηρίζονται στο σωλήνα Φ76 με χυτοχαλύβδινα στηρίγματα βραχιόνων.
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ: Τα φανάρια θα είναι παραδοσιακά τετραγωνικής μορφής, διαστάσεων 66 cm ύψος Χ 33 cm πλάτος, ανθεκτικά σε συνθήκες υπαίθρου και θάλασσας και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από μείον 15ο C έως + 45ο C χωρίς να υποστούν καμία αλλοίωση.  Αποτελούνται από το σώμα και από διαφανές ακρυλικό καλάθι.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΝΟΧ 316) ιδανικό για περιβάλλον θάλασσας, με βάση στήριξης από μαντέμι για μεγαλύτερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις. Το ακρυλικό καλάθι είναι στεγανό από συνθετικό υλικό. Τα φύλλα θα έχουν παραχθεί με τη μέθοδο της έκχυσης και όχι της εξέλασης,  ώστε όλο το φύλλο να έχει άριστες μηχανικές αντοχές και απεριόριστη αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Επιπλέον θα έχει απόλυτη διαπερατότητα στο φως για άριστο φωτιστικό αποτέλεσμα. Η ηλεκτρική προστασία είναι μόνωσης κλάσης Ι και τα όργανα έναυσης λαμπτήρος θα είναι 70 Watt Νa. Το φωτιστικό θα φέρει κατοπτρικό μηχανισμό (rifletore bloco) και το κάτοπτρο θα είναι από καθαρό αλουμίνιο, ανοδειωμένο και στιλβωμένο, και κατασκευασμένο έτσι ώστε να πετυχαίνει μεγάλη απόδοση φωτισμού. Ο κατοπτρικός μηχανισμός θα εδράζεται σε ανοξείδωτη βάση, βαμμένη ηλεκτροστατικά , σε λευκή απόχρωση και θα στεγανοποιηθεί ενιαία με το ακρυλικό καλάθι, με τη βοήθεια ελαστικής κόλλας , ανθεκτικής στον χρόνο και στις θερμοκρασίες. Το άνοιγμα για την αντικατάσταση του λαμπτήρα θα γίνεται με κλιπς  ώστε να επιτυγχάνετε η γρήγορη αλλαγή του λαμπτήρα. Η βάση στήριξης της λυχνιολαβής θα εφαρμόζει με την όλη κατασκευή για στεγανότητα ΙΡ65. Θα έχει τη δυνατότητα να φέρει κατάλληλη λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 ή Ε40 και τα εξής ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, εκκινητή και πυκνωτή διόρθωσης. 
Επίσης το φανάρι θα συνοδεύεται με φωτοτεχνικές μελέτες, σήμανση CE, πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό για IP από διαπιστευμένο εργαστήριο.
Τα φωτιστικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαϊκών προτύπων 
EN 60598-1Part 1: general requirements
EN 60598-2-3Part 2: Particular requirements section 3: Luminaires for road and street lighting
Τέλος το ανοξείδωτο φανάρι  θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στην απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.
Σημείωση : 
Σε κάθε περίπτωση, το είδος και ο αριθμός των φωτιστικών του εξωτερικού χώρου θα επιλεχθεί από το φορέα του έργου και τον επιβλέποντα.
Προτεινόμενος τύπος ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ) ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ή αποδεδειγμένης καλύτερης ποιότητας (σε συνεννόηση με τον φορέα του έργου και την επίβλεψη)  - έχουν τιμολογηθεί τεμ. 10 φωτιστικών αυτού του τύπου 
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Από τον εξωτερικό ηλεκτρικό πίνακα φωτισμού (μέσα σε pillar),   θα ξεκινά ένα υπόγειο καλώδιο τύπου NYY 4x4 mm2 μέσα σε πλαστικό σωλήνα ΡE δομημένου τοιχώματος, διαμέτρου Φ90. το οποίο θα τροφοδοτεί τα εξωτερικά φωτιστικά, με διαδοχική εναλλαγή των τριών φάσεων, έτσι ώστε η πρώτη φάση να τροφοδοτεί τα φωτιστικά 1, 4, 7... η δεύτερη φάση τα φωτιστικά 2, 5, 8…. και η τρίτη φάση τα φωτιστικά 3, 6, 9….. Τα δυο τελευταία φωτιστικά της κάθε γραμμής, θα τροφοδοτούνται με καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2.  
Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται μέσα σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ90mm, κυματοειδούς προφίλ, που θα εγκατασταθεί μέσα σε χάνδακα βάθους 0,50 m και πλάτους 0,50 m. Κατά τις κάθετες διελεύσεις των καλωδίων από δρόμους, αυτά θα τοποθετηθούν σε γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες 2’’. 
Η γείωση των φωτιστικών θα γίνει με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 16 mm2, παράλληλα με τα τροφοδοτικά καλώδια, έξω από τους προστατευτικούς σωλήνες και μέσα στον χάνδακα, ο οποίος θα συνδέει τους ιστούς και τα φωτιστικά σώματα, (σε ειδική προς τούτο υποδοχή στερέωσης μέσα σε κάθε ιστό) και θα καταλήγει στο τελευταίο φωτιστικό της γραμμής που θα γειωθεί με  κατακόρυφο ραβδοειδές ηλεκτρόδιο μήκους 1,5 μ. 
Οι διακλαδώσεις των καλωδίων θα γίνονται μέσα στους ιστούς, ενώ τα φωτιστικά σε κάθε ιστό θα τροφοδοτούνται   με καλώδια ΝΥΜ 3x1,5 mm2. 
Η αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται αυτόματα με χρονοδιακόπτη και φωτοκύτταρο (σε παράλληλη σύνδεση) και ηλεκτρονόμο μέσα στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. 
Η υπόλοιπη εγκατάσταση φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που περιγράφηκαν στα προηγούμενα, όταν θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν οι  διαμορφώσεις. Η επιλογή του είδους των φωτιστικών σωμάτων του περιβάλλοντος χώρου θα γίνει σε συνεννόηση με τον κύριο του έργου και τους επιβλέποντες μηχανικούς και οι εργασίες θα πληρωθούν απολογιστικά. 
Έχει προμετρηθεί και τιμολογηθεί  στην παρούσα η εγκατάσταση ενας εξωτερικός ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού μέσα σε pillar, από τον οποίο θα τροφοδοτηθούν οι εξωτερικές γραμμές φωτισμού, οι προβολείς του συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και οι κάμερες (CCTV) κλπ ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου. Ο παραπάνω ηλεκτρικός πίνακας θα τροφοδοτηθεί από τον ΓΠΧΤ με καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 και θα είναι επαρκής για τουλάχιστον 6 τριφασικές αναχωρήσεις.    
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1.  Οι ηλεκτρικές γραμμές στο υπόγειο του κτιρίου θα είναι ορατές και θα οδεύουν παράλληλα και συγκεντρωτικά κοντά στην οροφή, μέσα σε μεταλλικές γαλβανισμένες σχάρες κατάλληλων διαστάσεων, ανάλογα με τον αριθμό και τις διατομές των καλωδίων .  
2.  Οι οριζόντιες οδεύσεις των γραμμών τροφοδοσίας των κύριων υποπινάκων από το Γ.Π.Χ.Τ σε ισόγειο και όροφο θα είναι ορατές  όπως φαίνεται στα σχέδια κάτοψης και θα οδεύουν παράλληλα και συγκεντρωτικά στην οροφή, μέσα σε μεταλλικές γαλβανισμένες σχάρες μέσα σε ψευδοροφή. Τα καλώδια τροφοδοσίας των υποπινάκων αυτών από το Γ.Π.Χ.Τ θα είναι τύπου ΝΥΜ, με διατομές όπως φαίνεται στα σχέδια. 
3.  Οι γραμμές του φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνουν με καλώδια τύπου ΝΥΜ 3x1,5 mm2  και ΝΥΜ 3x2,5 mm2 αντίστοιχα, μέσα σε σχάρες στις ψευδοροφές κατά τις οριζόντιες οδεύσεις τους παράλληλα και συγκεντρωτικά με τις υπόλοιπες γραμμές, ενώ θα είναι χωνευτές στα κατακόρυφα κατεβάσματα προς τους διακόπτες ή πρίζες μέσα σε πλαστικούς σωλήνες τύπου σπιράλ, διαμέτρου Φ16 mm και θα κατασκευασθούν με αγωγούς ΝΥΑ 3x1,5 mm2  και ΝΥΑ 3x2,5 mm2 αντίστοιχα. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και οι κατακόρυφες οδεύσεις των καλωδίων προς τους κύριους και δευτερεύοντες υποπίνακες (θαλάμων κλπ). 
4.  Η ανάρτηση των σχαρών των ηλεκτρικών καλωδίων θα γίνει πάνω στην αντίστοιχη πλάκα του ισόγειου και του ορόφου, με λυόμενο σύστημα συναρμολογούμενων αναρτήσεων από τυποποιημένα μεταλλικά εξαρτήματα βιομηχανικής κατασκευής γαλβανισμένα εν θερμώ. Η διέλευση των σχαρών από τους εγκάρσιους δοκούς θα γίνει από κάτω, με αντίστοιχα εξαρτήματα – γωνίες, εφόσον όλο το σύστημα σχαρών δεν τοποθετηθεί κάτω από τους εγκάρσιους δοκούς.  Απαγορεύονται ρητά οι ιδιοκατασκευές ανάρτησης των σχαρών. Τα βασικά στοιχεία του  συστήματος ανάρτησης, θα είναι  (ενδεικτικά): η κεφαλή, το προφίλ για κατακόρυφη τοποθέτηση και η βάση στήριξης της σχάρας. Οι σχάρες και τα εξαρτήματα ανάρτησης θα είναι κατασκευασμένα από προγαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα κατά ΕΝ 10142.  Οι ενώσεις μεταξύ των σχαρών, τα πιθανά χωρίσματα τους κατά μήκος (για τη δημιουργία διαμερισμάτων), οι αλλαγές διεύθυνσης, οι διακλαδώσεις  κλπ θα γίνουν με ίδια τυποποιημένα εξαρτήματα βιομηχανικής κατασκευής. 
Προτεινόμενος  οίκος  : ELVAN , ή ισοδύναμος με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.  
5.  Οι γραμμές των ρευματοδοτών θα είναι ανεξάρτητες από αυτές των φωτισμών, θα είναι και αυτές χωνευτές και θα κατασκευασθούν με καλώδια τύπου ΝΥΜ 3x2,5 mm2. 
6.  Οι γραμμές τροφοδοσίας των διαφόρων συσκευών μέσα στο λεβητοστάσιο και στα μηχανοστάσια του υπογείου θα είναι ορατές και θα κατασκευασθούν με καλώδια ΝΥΜ.
7.   Οι χωνευτές εγκαταστάσεις των καλωδίων μέσα σε τοίχους, θα τοποθετηθούν  μέσα σε πλαστικούς σωλήνες ανάλογων διατομών. Ενδεικτικά, οι γραμμές φωτισμού θα γίνουν με καλώδια τύπου ΝΥΑ 3x1,5 mm2 μέσα σε πλαστικούς σωλήνες Φ16. Το ίδιο ισχύει και για τις γραμμές ρευματοδοτών με αγωγούς τύπου ΝΥΑ 3x2,5 mm2 μέσα σε πλαστικούς σωλήνες Φ16. 
8.  Οι ρευματοδότες θα είναι με γείωση, τύπου SHUKO

Προτεινόμενος  οίκος  πλαστικών σωλήνων : ΚΟΥΒΙΔΗΣ με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί , ή ισοδύναμος με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.  
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Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), το οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί, θα είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση μέσα σε κιβώτιο κατασίγασης για «εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου», (super silent),  κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση και αυτόματη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων της Μονάδας στην περίπτωση που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της ΔΕΗ, έστω και σε μια φάση του δικτύου αυτής. 
Το Η/Ζ θα μπορεί να αναλαμβάνει τα φορτία που θα επιλεχθούν, αμέσως και αυτόματα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία.
Θα είναι ικανό να καλύψει τα παρακάτω φορτία (πεδίο  αδιάλειπτων φορτίων του ΓΠΧΤ): 
· πλήρης εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός 			: 15 KW 
· βιολογικός 							: 6 KW
· ανελκυστήρας 							: 20 KW
· λεβητοστάσιο (μόνο για θέρμανση και παραγωγή ΖΝΧ) 	:  6 KW
· εγκατάσταση μαγειρείου 					: 10 KW	
· ψυκτικές εγκαταστάσεις συντήρησης τροφίμων & ψυγεία  	: 6 KW
Συνολικά απαιτούμενη  ισχύς αδιάλειπτων φορτίων (μέγιστη)	:  63 KW   
Απαιτούμενη ισχύς Η/Ζ για να εκκινήσει το μεγαλύτερο κινητήρα (ανελκυστήρας) : 3x20 KW = 60 KW
Απαιτούμενη ισχύς Η/Ζ : (63-20) KW +60 KW = 103 KW = 120 KVA 
Προτείνεται  Η/Ζ ελάχιστης Ονομαστικής (εφεδρικής) Ισχύος :  120 KVA  
Προτεινόμενος  οίκος  : PETROGEN με π/κ PERKINS και γεννήτρια LEROY - SOMER , ή ισοδύναμης ποιότητας με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.  
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Το  Η/Ζ θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να εγκατασταθεί και συνδεθεί από τον ανάδοχο και να λειτουργήσει  σε υπαίθριο χώρο, μέσα σε κιβώτιο κατασίγασης «εξαιρετικά χαμηλού θορύβου»  
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1. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα. Τα υλικά πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές και τις διαστάσεις βάρη κλπ, χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τα αντίστοιχα πρότυπα.
2. Τα υλικά θα είναι προελεύσεως χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) και θα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές ΙΕC και τα πρότυπα της χώρας προέλευσης, όπως EΛOT, DIN, VDE, BS κλπ.
3. Το H/Z θα είναι κατασκευασμένο βάσει των οδηγιών (κανονισμών) ασφαλείας της Ε.Ε όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 377/93 ΦΕΚ 160 και θα φέρει σήμανση CE ως πλήρες συγκρότημα με τον πίνακα ελέγχου και προστασίας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Υπόδειγμα δήλωσης πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά κάθε προμηθευτή και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο δηλούμενος κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος με τον αναφερόμενο στο υπόδειγμα δήλωσης πιστότητας CE.   
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται  πριν την προσκόμιση του Η/Ζ,  να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνει ότι το Η/Ζ συνοδεύεται με την παραπάνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή. Η/Ζ το οποίο δεν θα συνοδεύεται με την ως άνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή δεν θα παραληφθεί
5. Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιημένο προϊόν εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιμές τύπου και σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
6. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας, η οποία σε περίπτωση διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις ή ότι δεν είναι κατάλληλο, έχει το δικαίωμα απόρριψής του και αντικατάστασής του με άλλο κατάλληλο και καταλογισμού της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο.
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1. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση και αυτόματη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της ΔΕΔΗΕ, έστω και σε μια φάση του δικτύου αυτής. Θα μπορεί να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης αυτόματα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία.
2. Το Η/Ζ θα εκτελεί μέσω του επιτηρητή τάσης μεγάλης ακρίβειας συνεχή έλεγχο της παροχής ΔΕΗ και, εφόσον και οι τρεις φάσεις αυτής έχουν κανονική τάση, θα καταλήγει στον πίνακα διανομής προς κατανάλωση. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύματος της ΔΕΗ σε μία ή περισσότερες φάσεις θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδικό ηλεκτρικό σύστημα, που θα διακόπτει την ηλεκτροδότηση μέσω δικτύου ΔΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης.
3. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΔΕΗ στην κανονική τάση, θα διακόπτεται η ρευματοδότηση της εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται αναμεταγωγή των φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα εργάζεται για μερικά λεπτά χωρίς φορτία για να αποψυχθούν τα κρίσιμα στοιχεία του και θα διακόπτεται η λειτουργία του αυτόματα για να παραμείνει τελικά σε επικουρική ετοιμότητα.
4. Στην περίπτωση μη επιτυχούς εκκίνησης, θα υπάρχει σύστημα δύο ακόμη αυτόματων επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν εκκινήσει, τότε δίδεται σήμα ακουστικό και οπτικό προς ειδοποίηση του χειριστού για έλεγχο.
5. Θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4, να αυξηθούν πλέον των τριών, έως και εφτά.
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Το Η/Ζ θα είναι συμπαγούς κατασκευής με ενιαία μεταλλική βάση και θα αποτελεί αυτοτελή μονάδα πλήρη και έτοιμη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής ευφήμως γνωστού εργοστασίου, κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισμένους 
κανονισμούς και θα φέρει σήμανση C.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κομισιόν 73/23.  Επίσης θα φέρει ενσωματωμένα τα παρακάτω μέρη και παρελκόμενα :
· Τον πετρελαιοκινητήρα.
· Το ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά  κλίματα.
· Την ηλεκτρογεννήτρια.
· Τον ειδικό σύνδεσμο ζεύξεως και τον συνδεσμοθάλαμο
· Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση με τα παρακάτω μέρη:
· Κατάλληλα στηρίγματα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεμβάλλονται μεταξύ του συγκροτήματος κινητήρα /γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και συμπεριφορά ως ευσταθές σύστημα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότομες ζεύξεις ή αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώματα).
· Τη δεξαμενή καυσίμου με τα εξαρτήματα της ενσωματωμένη στο πλαίσιο του Η/Ζ
· Τους συσσωρευτές με τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους
· Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού επί του Η/Ζ με τα παρακάτω μέρη:
· Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοματισμών και πεδίο προστασίας της   γεννήτριας (επί του Η/Ζ).
· Το επικουρικό σύστημα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών μέσω ΔΕΗ.
· Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και  βοηθητικά κυκλώματα των συσκευών του Η/Ζ με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις του πίνακα.
· Τον αποσιωπητήρα βιομηχανικού τύπου.
· Παρελκόμενα
     Το Η/Ζ θα συνοδεύεται με τα εξής παρελκόμενα:
 
· Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (μεταγωγής) επίτοιχο ή επιδαπέδιο αυτοστήριχτο
· Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω:
· Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή. 
· Πιστοποιητικό δοκιμών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της  γεννήτριας.
· Ηλεκτρολογικά σχέδια 
· Εγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα
· Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα  
· Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα
· Εγχειρίδιο λειτουργίας και σέρβις γεννήτριας



[bookmark: _Toc406049794][bookmark: _Toc406333257][bookmark: _Toc406333702][bookmark: _Toc500816606][bookmark: _Toc507485880][bookmark: _Toc16946185][bookmark: _Toc20580074][bookmark: _Toc50440004][bookmark: _Toc54164328][bookmark: _Toc228867324][bookmark: _Toc512524111]ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
[bookmark: _Toc512524112]Ισχύοντες Κανονισμοί
Η εγκατάσταση των ασθενών ρευμάτων θα κατασκευασθεί με βάση την υπ’ αριθμ. οικ. 41020/819 απόφαση (ΦΕΚΒ/2778/15-10-2012) περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

[bookmark: _Toc228867354][bookmark: _Toc512524113]Εγκατάσταση δικτύου λήψεως και διανομής τηλεοπτικού σήματος
Εισαγωγή
Ο ανάδοχος του έργου θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο εγκαταστάτη λήψεως και διανομής του τηλεοπτικού σήματος. 
Κεραιοδότες (πρίζες) TV θα εγκατασταθούν σε όλους τους θαλάμους του ορόφου, καθώς και στους χώρους του ισογείου, που σημειώνονται στα σχέδια. 
Η εγκατάσταση θα  περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη : 
[bookmark: _Toc409325739][bookmark: _Toc496423722][bookmark: _Toc500816614][bookmark: _Toc228867355]Κεραίες λήψης τηλεοπτικών προγραμμάτων   
Αυτές θα είναι κατάλληλες για λήψη τηλεοπτικών προγραμμάτων περιοχής FIII (VHF)  και κυρίως των διαύλων 5 και ΙΙ . 
Απ’ αυτές εκείνη που προορίζεται για τη λήψη του διαύλου 5 θα είναι 7 στοιχείων (από τα οποία τα 2 στοιχεία ο ανακλαστήρας) , η δε άλλη που προορίζεται για τη λήψη του διαύλου ΙΙ θα είναι 13 στοιχείων (από τα οποία τα 2 στοιχεία ο ανακλαστήρας) 

[bookmark: _Toc409325740][bookmark: _Toc496423723][bookmark: _Toc500816615][bookmark: _Toc228867356]Ιστός ανάρτησης των κεραιών . 
Αυτός θα είναι μήκους 2 μ , διαμέτρου Φ 40 mm  γαλβανισμένος εν θερμώ.

Ενισχυτής σήματος 
Αυτός θα αποτελείται από 2 ενισχυτικές βαθμίδες : 
Μία ενισχυτική βαθμίδα τηλεόρασης διαύλου 5 
Μία ενισχυτική βαθμίδα τηλεόρασης , διαύλου ΙΙ. 
Οι ενισχύσεις κατά βαθμίδα καθορίζονται όπως παρακάτω για θερμοκρασία 200 C .
σε βαθμίδα τηλεόρασης δίαυλος 5 , 52 DB .
σε βαθμίδα τηλεόρασης δίαυλος  II , 48 DB 
Το ενισχυτικό συγκρότημα θα τροφοδοτείται  με τάση 30 V  με τροφοδοτική διάταξη  220 V AC / 30 V DC , μεγίστης  έντασης 500 ΜΑ και ελαχίστης 70 ΜΑ . 
Το ενισχυτικό συγκρότημα θα τοποθετηθεί στο χώρο «ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του ορόφου και στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στήριξή του , η σύνδεση με ομοαξονικά καλώδια με τις κεραίες λήψης και με τους κατανεμητές για τη διαμόρφωση των αγωγών καθόδου, γειώσεων κλπ.   

[bookmark: _Toc409325742][bookmark: _Toc496423725][bookmark: _Toc500816617][bookmark: _Toc228867358]Κατανεμητές (διακλαδωτήρες διαμόρφωσης αγωγών καθόδου ) 
Οι αναγκαίες για τη διαμόρφωση των κατακόρυφων αγωγών καθόδου διακλαδώσεις των ομοαξονικών καλωδίων θα πραγματοποιηθούν πάνω σε ειδικούς κατανεμητές (διακλαδωτήρες διαμόρφωσης αγωγών καθόδου) , κατάλληλους για τοποθέτηση μέσα στο κτίριο . Αυτοί θα είναι μιας εισόδου του ομοαξονικού καλωδίου και κατάλληλου αριθμού εξόδων, για συνδέσεις ομοαξονικών καλωδίων εξωτερικής διαμέτρου μέχρι 8,5 χιλ. 

[bookmark: _Toc409325743][bookmark: _Toc496423726][bookmark: _Toc500816618][bookmark: _Toc228867359]Κεραιοδότες  τηλεόρασης .  
Κεραιοδότες  για τη σύνδεση συσκευών τηλεόρασης, προβλέπονται  στους χώρους που σημειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης. 
Αυτοί θα είναι δύο ειδών, διελεύσεως ή τερματικοί, ανάλογα με τη θέση τους. 

[bookmark: _Toc409325744][bookmark: _Toc496423727][bookmark: _Toc500816619][bookmark: _Toc228867360] Γραμμές με ομοαξονικά καλώδια . 
Η σύνδεση των κεραιοδοτών τηλεόρασης προς το ενισχυτικό σύστημα θα πραγματοποιηθεί με ομοαξονικό καλώδιο με εξωτερικό μανδύα από θερμοπλαστική μόνωση (PVC), εξωτερικής διαμέτρου καλωδίου 7 χιλ. εμφανίζοντος απόσβεση ΙΙ, 6 DD /100 m σε συχνότητα  200 MHZ , αντίστασης προσαρμογής 75 Ω . 
Η εγκατάσταση θα είναι χωνευτή και τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες  Φ 16 mm . 

[bookmark: _Toc409325745][bookmark: _Toc496423728][bookmark: _Toc500816620][bookmark: _Toc228867361]Έλεγχος της εγκατάστασης 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να δοκιμασθεί σε κάθε λήψη κεραίας με χωριστές μετρήσεις , με τις οποίες να αποδεικνύεται η ικανοποιητική λήψη και με την σύνδεση συσκευής τηλεόρασης και ραδιοφωνικού δέκτη. 

[bookmark: _Toc409325732][bookmark: _Toc496423715][bookmark: _Toc500816607][bookmark: _Toc507485882][bookmark: _Toc16946186][bookmark: _Toc20580076][bookmark: _Toc50440009][bookmark: _Toc54164333][bookmark: _Toc228867362][bookmark: _Toc512524114]Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης (Τηλεφωνική  εγκατάσταση – δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
[bookmark: _Toc228867363] Εισαγωγή – Γενικά 
Ο ανάδοχος του έργου θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο εγκαταστάτη συστημάτων δομημένης καλωδίωσης. 
Η τηλεφωνική εγκατάσταση καθώς και η εγκατάσταση δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών του συγκροτήματος αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο. 
Έτσι, σε κάθε θέση εργασίας στα γραφεία, στους θαλάμους κλπ, στα σημεία που σημειώνεται στα αντίστοιχα  σχέδια κάτοψης της Μονάδας, θα τοποθετηθεί μια πρίζα απλής ή διπλής λήψης RJ45/cat5e DATA-VOICE για τηλεφωνική σύνδεση και για σύνδεση του αντίστοιχου Η/Υ, με το δίκτυο. 
Δίπλα σε κάθε πρίζα ως άνω, θα προβλεφθεί και μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος SHUKO.
Στο χώρο της RECEPTION στο ισόγειο και στο χώρο στάσης εργασίας – λινοθήκη  στον όροφο, στη θέση που σημειώνεται στο αντίστοιχο σχέδιο, θα εγκατασταθούν : 
· Από ένα μεταλλικό ικρίωμα (Rack 19’’ 12U), με ανεμιστήρα οροφής και έκαστο θα περιλαμβάνει :
· Ένα μεταλλικό ράφι 19’’ 
· 2 κατανεμητές (patch panels) 24 568Α τύπου KRONE (ένα για τα τηλέφωνα και 
        ένα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) 
· 2 οδηγούς καλωδίων 
· 1 βάση στήριξης οριολωρίδων 
· 2 οριολωρίδες διαχωριστικές
Το προτεινόμενο καλωδιακό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται εξ ολοκλήρου από εξοπλισμό ενός κατασκευαστή, να διαθέτει βεβαιώσεις από ανεξάρτητους διεθνείς Οίκους Πιστοποίησης για τη συμμόρφωση στα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC DIS 11801, καθώς και πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 
Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από 20-έτη εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή και η οποία θα αναφέρεται στο σύστημα και όχι μόνο σε μεμονωμένα υλικά. 
[bookmark: _Toc228867364] Δομημένη καλωδίωση
Η δομημένη καλωδίωση θα είναι τουλάχιστον κατηγορίας 5 enhanced (Cat5E) και θα αποτελεί ενιαίο καλωδιακό σύστημα του ίδιου κατασκευαστή. Όλα τα καλώδια θα οδεύουν με τοπολογία αστέρα με συνεχή τρόπο, στον  κεντρικό  τηλεπικοινωνιακό  χώρο του κτηρίου.
· Τερματισμοί κατά Τ-568 Α pin/pair assign.
· Οι πρίζες είναι επίτοιχες.
· Όλες οι πρίζες κωδικοποιούνται με ειδική σήμανση.
· Όλα τα UTP καλώδια  και τα patch panel κωδικοποιούνται στις άκρες τους με κατάλληλες ταινίες σήμανσης.
· Θα χρησιμοποιηθούν ειδικές ταινίες για την κωδικοποίηση των υλικών. 
· Οι προδιαγραφές των υλικών, οι εργασίες εγκατάστασης και οι μετρήσεις ακολουθούν πάντα , το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ568 Β v.2

[bookmark: _Toc228867365]  Τηλεπικοινωνιακός χώρος.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί  είναι:
-	Διαστάσεις : 4m2    κατ’ ελάχιστο.
-	Πόρτα εύρους >90 cm με κλειδαριά κοινή με αυτές των υπολοίπων χώρων του δικτύου.
-	Να μην υπάρχει σύστημα αερισμού.
-	Ανεξάρτητη κλιματιστική (split) μονάδα 9.000 BTU/h με δυνατότητα αυτόματης επανέναρξης μετά από ηλεκτρική διακοπή.
-	Δάπεδο με αντιστατικά χαρακτηριστικά.
-	Ανεξάρτητη ηλεκτρική παροχή 3 x 25 Α και γείωση με αντίσταση <2Ω. Κατάλληλος ηλεκτρολογικός πίνακας και διανομή σε 4 τουλάχιστον πρίζες ομοιόμορφα κατανεμημένες.
-	Επαρκής ηλεκτρικός φωτισμός.
· Μέριμνα ώστε να εξασφαλίζετε η υδατοστεγανότητα του χώρου.

[bookmark: _Toc228867366]Οδεύσεις.
-Όλα τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια στο κτίριο θα οδεύουν σε σχάρες,  πλαστικά κανάλια και εύκαμπτους σωλήνες στα οποία απαγορεύεται αυστηρά η ύπαρξη κάθε άλλου είδους καλωδίων. 
-Σε περίπτωση παραλληλισμού αυτών με καλώδια ισχυρών ρευμάτων απαιτείται απόσταση διαχωρισμού 30 cm κατ’ ελάχιστο. 
-Οι εύκαμπτοι σωλήνες χρησιμοποιούνται όπου δεν είναι δυνατή η χρήση σχαρών και πλαστικών καναλιών.
-Όλες οι οδεύσεις παρέχουν εφεδρεία χώρου 50% για μελλοντικές επεκτάσεις. 

[bookmark: _Toc228867367]Ικριώματα.
Στον τηλεπικοινωνιακό  χώρο  του  κτιρίου  θα εγκατασταθεί ένα επιδαπέδιο ικρίωμα (rack) 19 ιντσών, ύψους 12U. Τα καλώδια θα τερματιστούν ως εξής:
· Δομημένη καλωδίωση: Σε συνεχόμενα από πάνω προς τα κάτω patch panel με την παρεμβολή ενός wire manager με οπή ανά 4U.
Γενικά η λεπτομερής οργάνωση του κατανεμητή θα καθοριστεί κατά την διάρκεια της κατασκευής του μετά από υποδείξεις των υπευθύνων του δικτύου. 

[bookmark: _Toc228867368]Κατασκευή του δικτύου.
· Ο ανάδοχος ορίζει ομάδα εργασίας για την κατασκευή του δικτύου η οποία θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή έργα και τα κατάλληλα πιστοποιητικά για το προσωπικό της (certified installers).
· Η έναρξη των εργασιών κατασκευής του δικτύου θα γίνει όταν η κατασκευή του κτιρίου έχει φτάσει σε τέτοια φάση ώστε να εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια του υλικού.  
· Κατά την διάρκεια κατασκευής οι υπεύθυνοι του δικτύου θα επιβλέπουν τις εργασίες και θα υποβάλλουν γραπτώς στον ανάδοχο τις τυχόν υποδείξεις τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα μπορούν να διακόπτουν τις εργασίες ώστε να γίνονται έγκαιρα  οι βελτιώσεις.

[bookmark: _Toc228867369]Μετρήσεις-Τεκμηρίωση.
· Όλες οι μετρήσεις γίνονται όπως προβλέπονται από το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β v.2 και αφορούν σε κάθε τύπο εγκατεστημένου καλωδίου. Επιπλέον θα πιστοποιηθούν για 1Gbps Ethernet πρωτόκολλο.
· Στις μετρήσεις παρίστανται εκπρόσωποι του δικτύου που ελέγχουν όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές.
· Οι επιδιορθώσεις των αστοχιών που θα εντοπίζονται θα πρέπει να γίνονται   αμέσως –εάν είναι δυνατόν- και οι μετρήσεις να επαναλαμβάνονται.
· Τα μετρητικά όργανα (optical power meter, OTDR, cable taster)  θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα  πιστοποιητικά πρόσφατης βαθμονόμησης (calibration certificate).
· Θα παραδοθεί πλήρης φάκελος πιστοποίησης που θα περιλαμβάνει τις μετρήσεις, τα σχέδια του δικτύου με τις κατάλληλες κωδικοποιήσεις και την εγγύηση..

[bookmark: _Toc50440011][bookmark: _Toc54164335][bookmark: _Toc228867370]Κατασκευαστικά  δεδομένα
Λόγω του πλήθους των καλωδίων και της πιθανής αλλαγής θέσης των τερματικών λήψεων κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου, θα γίνει ορατή επίτοιχη εγκατάσταση και τα καλώδια καθώς και οι τερματικές λήψεις θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικά  κανάλια διανομής (τύπου LEGRAND DLP), ανάλογης διατομής με το πλήθος τους. 

[bookmark: _Toc512524115]Σύστημα ειδοποίησης ανάγκης (κλήσης προσωπικού)
Το σύστημα ειδοποίησης προσωπικού θα περιλαμβάνει την Κεντρική Μονάδα η οποία θα εγκατασταθεί στον όροφο, στο χώρο στάσης εργασίας – λινοθήκη. Θα περιλαμβάνει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων ή με φωτεινούς αριθμούς με το δωμάτιο και την κλίνη του καλούντος, ή το αντίστοιχο WC του θαλάμου και κομβίο ακύρωσης ή πληκτρολόγιο προγραμματισμού.  Η Μονάδα τροφοδοσίας του συστήματος θα περιλαμβάνει εφεδρική μπαταρία, ώστε αυτό να λειτουργεί ακόμα και στην περίπτωση διακοπής της κύριας ηλεκτρικής παροχής. 
Σε κάθε θάλαμο, δίπλα σε κάθε κλίνη θα εγκατασταθεί ένα κομβίο κλήσης πατητό, ενώ σε κάθε WC θα τοποθετηθεί ένας διακόπτης κλήσης με κορδόνι. Έκαστο κομβίο θα συνδεθεί σε διάταξη ανοικτού βρόγχου και θα αποτελεί ανεξάρτητη   ζώνη, ώστε η θέση του να αντιστοιχεί σε ένα και μοναδικό αριθμό στην οθόνη της Κεντρικής Μονάδας. Το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο ώστε να καλύπτει μελλοντικές ανάγκες. Σύστημα ειδοποίησης του προσωπικού θα εγκατασταθεί και στο θάλαμο μόνωσης στο ισόγειο, ενώ η Κεντρική Μονάδα για το θάλαμο μόνωση θα εγκατασταθεί στη RECEPTION.
Το δίκτυο των ζωνών θα κατασκευαστεί με  καλώδια 6x0,5 mm2. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν μέσα σε μεταλλικές σχάρες παράλληλα και συγκεντρωτικά με τα υπόλοιπα δίκτυα ασθενών ρευμάτων, καθώς και σε πλαστικά κανάλια  στις κατακόρυφες διελεύσεις των. 
Οι θέσεις των διαφόρων στοιχείων του συστήματος σημειώνονται στα σχέδια κάτοψης των ασθενών ρευμάτων.  

[bookmark: _Toc512524116]Σύστημα  μεγαφωνικής αναγγελίας 
Το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας  θα περιλαμβάνει  τα παρακάτω : 
· ηχεία ψευδοροφής 2 μεγαφώνων ισχύος 25w rms/37w με απόκριση  συχνοτήτων 60hz - 20khz, ευαισθησίας 90 dB/1w/1m  εξόδου 104dB, στις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια κάτοψης ασθενών ρευμάτων (ξεχωριστή προμήθεια και δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο της παρούσας ) 
· Μεγάφωνα εξωτερικού χώρου  (ξεχωριστή προμήθεια και δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο της παρούσας )
· Το Κέντρο Μεγαφωνικής αναγγελίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα Ενισχυτή κατάλληλο για την τροφοδοσία των ηχείων και των μεγαφώνων (ξεχωριστή προμήθεια και δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο της παρούσας )
· 1 μικρόφωνο (ξεχωριστή προμήθεια και δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο της παρούσας )
· Καλώδιο μικροφωνικό (ξεχωριστή προμήθεια και δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο της παρούσας )
· Καλώδια ήχου (εντός συμβατικού αντικειμένου της παρούσας)
Το δίκτυο ήχου θα κατασκευαστεί με  καλώδια ήχου κατάλληλης διατομής, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του ηχητικού συστήματος . Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν μέσα σε μεταλλικές σχάρες παράλληλα και συγκεντρωτικά με τα υπόλοιπα δίκτυα ασθενών ρευμάτων.
Οι θέσεις των διαφόρων στοιχείων του συστήματος σημειώνονται στα σχέδια κάτοψης των ασθενών ρευμάτων.  

[bookmark: _Toc512524117]Σύστημα  κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης με κάμερες (CCTV)
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας, η προμήθεια του συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος, θα γίνει με διαγωνισμό προμήθειας, από τον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος των Η/Μ έργων, σε συνεννόηση με τον προμηθευτή του συστήματος, θα κατασκευάσει τα δίκτυα καλωδίων στις θέσεις που θα του υποδειχθούν (καλώδια   τύπου RG59+2x0,50 για τις κάμερες και ΝΥΥ3X2,5 mm2 για τους απαιτούμενους προβολείς) και θα προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση των αντίστοιχων προβολέων στις θέσεις που θα του υποδειχτούν (σε εξωτερικούς χώρους της μονάδας)
Προτεινόμενες συσκευές του συστήματος  ή ισοδύναμες,  με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.  

TVT TD-2704TS-C    H.264 ψηφιακό 5-υβριδικό καταγραφικό 4 καμερών (αναλογικών, IP, TVI,CVI και AHD) και 4 ήχων, με ελληνικό μενού. 
Ανάλυση επιτήρησης 4CH *1080p. Καταγραφή και αναπαραγωγή 1080p/12fps ή 960p/25fps. 
Έχει δυνατότητα να δεχθεί, επιπλέον και 1 κάμερα ΙP ONVIF ανάλυσης 1080P στα 25fps. 
Έξοδοι video: Composite (800 χ 600), VGA, HDMI.                                                                                
4 είσοδοι συναγερμού και 1 έξοδος. 
Θύρες σύνδεσης: USB 2.0, 10/100 Ethernet και RS-485 για χειρισμό καμερών PTZ. 
Ρύθμιση και χειρισμός, μέσω του καταγραφικού και του ομοαξονικού καλωδίου, του OSD menu και της κίνησης ΡΤΖ των καμερών AHD, TVI. 
Επιτήρηση μέσω Windows PC, MAC και iPad, καθώς και μέσω smartphone Android και iPhone, με αποθήκευση των ρυθμίσεων στο smartphone, με σκανάρισμα του QR Code. 
Υποστηρίζει Dynamic DNS, Upnp και λειτουργία ΝΑΤ. 
Περιλαμβάνει USB Mouse και δέχεται 1 σκληρό δίσκο SATA (έως 6ΤΒ). 
Διαστάσεις: 300 x 270 x 52 mm. 
Βάρος: 1.190γρ

	WD PURPLE 1TB  HDD 2 TB   Η σειρά εσωτερικών σκληρών δίσκων Purple από τη Western Digital είναι ειδικά σχεδιασμένη για συστήματα CCTV, καθώς επιτρέπει την αδιάκοπη λειτουργία όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα της αναπαραγωγής των βίντεο ακριβώς τη στιγμή που την έχετε ανάγκη.
Επιπλέον διαθέτει την αποκλειστική τεχνολογία AllFrame, η οποία βελτιώνει την αναπαραγωγή ATA μέσω ροής με σκοπό τη μείωση της απώλειας καρέ και τη βελτίωση της συνολικής αναπαραγωγής βίντεο.
Ειδικός σχεδιασμός για συστήματα επιτήρησης ασφαλείας.
Τεχνολογία AllFrame για μειωμένη απώλεια καρέ βίντεο.
Υποστηρίζει έως και 32 κάμερες HD
Ειδική προσαρμογή για εφαρμογές μέτρησης χαμηλού ρυθμού μετάδοσης bit με υψηλή ροή για απαιτητικές εγγραφές που αποτελούν τυπικά στοιχεία των περισσότερων εφαρμογών επιτήρησης.
Απόδοση προτεραιότητας στις διαδικασίες εγγραφής για μεγιστοποιημένες επιδόσεις επιτήρησης.
Υποστήριξη αναπαραγωγής TLER και ATA μέσω ροής.
Μνήμη Cache: 64MB
Τύπος σύνδεσης: SATA
Χωρητικότητα: 2TB
Εγγύηση: 3 χρόνια

EOS BV-200/4IN1 Εξωτερική Κάμερα 2.0MP/1080p, τεχνολογίας 4 σε 1 (ΗD CVI, AHD, TVI, CVBS). 
Αισθητήρας: 1/2.9"Sony exmor 2M/1080P, Low Lux. 
Ανάλυση :1958x1105 (1080p/30fps). 
Ευαισθησία: 0.01Lux @ F1.2 & AGC ON. 
Φακός: 2.8~12mm.
4 υπέρυθρα Array LEDs, μέγιστης εμβέλειας 50 m.
Διαθέτει: 2DNR, D-WDR, ΗLC, BLC, Privacy Mask. 
Έξοδος Video: HD CVI, AHD, TVI (1080P)/CVBS επιλεγόμενη. 
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης HD Video: 500 μέτρα με καλώδιο coaxial 75-3.
Τροφοδοσία: 12 VDC. 
Κατανάλωση: 7.5W. 
Διαστάσεις: Φ75.4 x 283.7mm. 
Βάρος 0.880 Kg. 
Xρώμα: Λευκό.



EOS PTZ-415/4IN1 Έγχρωμη κάμερα 2MP (1080P) Bullet PTZ τεχνολογίας 4 σε 1 (ΗD CVI, AHD, TVI, CVBS), εξωτερικού χώρου. 
Αισθητήρας: 1/3” CMOS . 
Ανάλυση:2MP (1920 X 1080). 
Ευαισθησία: 0.5 Lux (έγχρωμο) 0Lux (IR on).
Φακός Zoom 10x, Varifocal 5mm~51mm (Auto / Manual Iris). 
Yπέρυθρα Hi Power LED, μέγιστης εμβέλειας 80 m. 
Γωνία κίνησης: Pan 0°~55°, Tilt 0.2°~180° auto flip.
Ταχύτητα κίνησης: Pan 0,2°~12°/S, Tilt: 0.5°~12°/S. 
Διαθέτει: 255 Presets, BLC, 2D-NR, 3D-NR, RS-485 μέσω ομοαξονικού καλωδίου, μενού OSD. 
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -35°C~60°C. 
Τροφοδοσία: 12 VDC/6W (ΙR ΟΝ). 
Διαστάσεις: 153 x 93 mm, βάρος: 920 γραμμάρια. Xρώμα: Λευκό



[bookmark: _Toc406049798][bookmark: _Toc500816623][bookmark: _Toc507485901][bookmark: _Toc16946191][bookmark: _Toc20580077][bookmark: _Toc50440012][bookmark: _Toc54164336][bookmark: _Toc228867371][bookmark: _Toc512524118][bookmark: _Toc406333263][bookmark: _Toc406333708]ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΑΕΡΙΣΜΟΥ  
[bookmark: _Toc16946192][bookmark: _Toc20580078][bookmark: _Toc50440013][bookmark: _Toc54164337][bookmark: _Toc228867372][bookmark: _Toc512524119]Γενικές Αρχές 
H εγκατάσταση της Κεντρικής Θέρμανσης - Κλιματισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
· τις διατάξεις του ΝΟΚ, των  ΤΟΤΕΕ 2421/86 (Μέρος 1 και 2) και ΤΟΤΕΕ 2423/86 και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης 
· Τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1501 και ειδικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 
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[bookmark: _Toc10953061][bookmark: _Toc33857155][bookmark: _Toc88489280][bookmark: _Toc89055283][bookmark: _Toc512524120]Σύντομη περιγραφή της εγκατάστασης 
Για τη θέρμανση - κλιματισμό  των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου, προβλέπονται συνοπτικά τα εξής: 
· Η θέρμανση - ψύξη των χώρων κύριας χρήσης θα γίνει με Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες τύπου ανεμιστήρα - στοιχείου, (FCU) και κοινό δισωλήνιο δίκτυο σωληνώσεων  ψυχρού - θερμού νερού. 
· Για τα λουτρά και WC προβλέπεται θέρμανση  με χαλύβδινα θερμαντικά σώματα τύπου PANEL. 
· Η διάταξη των μηχανημάτων στο  λεβητοστάσιο – μηχανοστάσιο θέρμανσης και κλιματισμού  με το λέβητα, τις αντλίες, τα δοχεία διαστολής, το δοχείο αδρανείας κλπ, σημειώνεται  στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης . 
· Ο ψύκτης νερού (chiller), θα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, στη θέση που σημειώνεται στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης  και θα είναι αερόψυκτος. 
· Για τις ανάγκες εξαερισμού των κοινόχρηστων χώρων, προβλέπεται η εγκατάσταση δυο εναλλακτών – ανακτητών θερμότητας αέρος – αέρος με στοιχεία ψύξης θέρμανσης ονομαστικών παροχών αέρα 600 m3/h και 300 m3/h αντίστοιχα και αντίστοιχα δίκτυα αεραγωγών, με απόδοση εναλλακτών τουλάχιστον 50% (σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ) για  το ισόγειο, και δυο όμοια με τα ως άνω συστήματα για τον Όροφο. 
· Θα εγκατασταθούν 4 αντλίες θερμού - ψυχρού νερού . 
[bookmark: _Toc10953062][bookmark: _Toc33857156][bookmark: _Toc88489281][bookmark: _Toc89055284][bookmark: _Toc512524121]Γενική διάταξη της εγκατάστασης 
Στο λεβητοστάσιο – μηχανοστάσιο θέρμανσης – κλιματισμού  που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου, προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω μηχανημάτων και συσκευών :
α. Ενός χαλύβδινου λέβητα  κεντρικής θέρμανσης ονομαστικής θερμικής ισχύος 118 KW (max 140 KW),  με τον αντίστοιχο καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου, όπως προέκυψε από τους υπολογισμούς της Μελέτης. 
β. 4 αντλιών θερμού – ψυχρού νερού τύπου inline, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά (βλ. σχέδια κατόψεων και κατακόρυφο διάγραμμα ): 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1
	ΧΑΡ/ΚΑ
	PS1
	PS2
	PS3
	PS4

	ΠΑΡΟΧΗ 
(m3/h)
	2,56
	5,53
	4,10
	2,46

	ΜΑΝΟΜ.
(Μ.Υ.Σ)
	9,84
	9,84
	9,84
	6,83



γ.   Διανομείς - συλλέκτες νερού κεντρικής θέρμανσης - κλιματισμού.
δ.  Ένα κλειστό δοχείο διαστολής 80 λίτρων, πιέσεως 3 BAR (για την εγκατάσταση θέρμανσης)
ε. .  Ένα κλειστό δοχείο διαστολής 25 λίτρων, πιέσεως 3 BAR (για τον ψύκτη νερού)
στ.  Σε εξωτερικό χώρο που αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, θα εγκατασταθεί ένας αερόψυκτος ψύκτης νερού, ονομαστικής απόδοσης 70 KW/ Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς 25 Kw / EER ≥2,80. 
ζ. Η εγκατάσταση ψύξης συμπληρώνεται με την εγκατάσταση στο χώρο του λεβητοστασίου – μηχανοστασίου ενός δοχείου αδρανείας χωρητικότητας 500 lt, για να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις του ψύκτη. 
η. Η λειτουργία των δικτύων για χειμώνα ή θέρος, ελέγχεται ανά κυκλοφορητή, από τρίοδες ηλεκτροκίνητες  βάνες στην προσαγωγή και επιστροφή του αντίστοιχου δικτύου. 
θ. βαλβίδα ασφαλείας λέβητα θέρμανσης : 1’’/2,5 BAR – CHILLER : 1’’/2,5 BAR
Η λειτουργία των τοπικών κλιματιστικών μονάδων ελέγχεται από αντίστοιχους θερμοστάτες χώρου (χειμώνα - θέρους), ενώ των θερμαντικών σωμάτων PANEL από θερμοστατικούς διακόπτες. 
Προβλέπεται διάταξη αντιστάθμισης της εξωτερικής θερμοκρασίας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ
Η διαδρομή των σωληνώσεων του δικτύου θέρμανσης- ψύξης και η διάμετρός τους φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης. 
Το γενικό δίκτυο θέρμανσης – κλιματισμού  θα οδεύει με ορατές σωληνώσεις  αναρτημένες από την οροφή μέσα στην ψευδοροφή, με λυόμενο σύστημα συναρμολογούμενων αναρτήσεων από τυποποιημένα μεταλλικά εξαρτήματα βιομηχανικής κατασκευής γαλβανισμένα εν θερμώ, όπως περιγράφηκαν ήδη στην παράγρ. 3.1.2.3  (εγκατάσταση ύδρευσης)


[bookmark: _Toc10953064][bookmark: _Toc33857158][bookmark: _Toc88489283][bookmark: _Toc89055286][bookmark: _Toc512524122]Στοιχεία της εγκατάστασης 
[bookmark: _Toc10953065][bookmark: _Toc88489284][bookmark: _Toc89055287]Λέβητας 
Για την παραγωγή ζεστού  νερού θέρμανσης των χώρων του κτιρίου, προβλέπεται ένας χαλύβδινος λέβητας, θερμικής ισχύος όπως ήδη προαναφέρθηκε 
Ο λέβητας θα φέρει υποδοχές για την τοποθέτηση διπλού θερμοστάτη εμβαπτίσεως, θερμομέτρου και μανομέτρου, καθώς και κρουνού για την εκκένωσή του.
Ο λέβητας επίσης θα φέρει στόμια και φλάντζες καταλλήλων διαστάσεων για τη σύνδεση των στομίων προσαγωγής και επιστροφής θερμού νερού .

[bookmark: _Toc10953066][bookmark: _Toc88489285][bookmark: _Toc89055288]Καυστήρας  
Στο  λέβητα θα τοποθετηθεί ανάλογος καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης, αθόρυβος, ηλεκτρονικός και τελείως αυτόματης λειτουργίας .
Ο καυστήρας θα ελέγχεται από το διπλό θερμοστάτη εμβαπτίσεως του λέβητα και από τον αντίστοιχο θερμοστάτη χώρου .

Προτεινόμενος τύπος ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ : THERMOSTAHL Enersave Plus ENP 140 ή αποδεδειγμένης ισοδύναμης  ποιότητας (σε συνεννόηση με τον φορέα του έργου και την επίβλεψη)  

[bookmark: _Toc10953067][bookmark: _Toc88489286][bookmark: _Toc89055289]Ψύκτης νερού 
Θα είναι αερόψυκτο συγκρότημα παραγωγής παγωμένου νερού και  θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο όπως προαναφέρθηκε. Η απαιτούμενη ψυκτική απόδοση πρέπει να επιτυγχάνεται με Προσαγωγή / επιστροφή νερού 7/12 0C και θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 0C (ξηρού θερμομέτρου).  Για την αποφυγή συχνών εκκινήσεων, προβλέπεται η τοποθέτηση στο χώρο του λεβητοστασίου δοχείου αδρανείας. 
Η λειτουργία του ψύκτη ελέγχεται από τον αντίστοιχο θερμοστάτη εμβάπτισης και από διακόπτη ροής (flow switch) στο δίκτυο προσαγωγής. Η λειτουργία των κυκλοφορητών  ψυχρού νερού ελέγχεται από αντίστοιχους θερμοστάτες χώρου και επαφής του δικτύου.  

Προτεινόμενος τύπος ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ  : BLUE BOX ZETA REV 70 KW ή αποδεδειγμένης ισοδύναμης  ποιότητας

[bookmark: _Toc10953068][bookmark: _Toc88489287][bookmark: _Toc89055290]Αντλίες θερμού – ψυχρού νερού
Θα εγκατασταθούν οι απαιτούμενοι κυκλοφορητές - αντλίες στις αντίστοιχες στήλες των δικτύων προσαγωγής, για τη θέρμανση και ψύξη των ομαδοποιημένων χώρων που ήδη προαναφέρθηκαν.
Οι  κυκλοφορητές θα τοποθετηθούν  στην προσαγωγή των δικτύων. Η λειτουργία τους θα ελέγχεται από θερμοστάτη επαφής του αντίστοιχου δικτύου. 
Προτεινόμενος τύπος ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ   : WILO  ή GRUNDFOS αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια 

[bookmark: _Toc10953069][bookmark: _Toc88489288][bookmark: _Toc89055291]Κλιματιστικές Μονάδες 
Για τη θέρμανση - ψύξη των χώρων που προαναφέρθηκαν θα τοποθετηθούν τοπικές κλιματιστικές μονάδες τύπου ανεμιστήρα  στοιχείου (FAN COIL UNITS) .  
Ο τύπος και το μέγεθος των FCU σημειώνεται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης και το κατακόρυφο διάγραμμα .
Προτεινόμενος τύπος FCU   :  DAIKIN FWZ-AT/AF ή FWL-AT/AF αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια 

Θερμαντικά σώματα τύπου panel
· Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα τύπου panel Χρώμα RAL 9010 λευκό
· Ψημένο στους 190oC
· Πάχος χάλυβα 1,25 mm
· Πίεση ελέγχου 13 bar - Πίεση λειτουργίας 10 bar
Προτεινόμενος τύπος panel  :  COMRAD αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια ή αποδεδειγμένης ισοδύναμης  ποιότητας

[bookmark: _Toc10953070][bookmark: _Toc88489289][bookmark: _Toc89055292]Ασφαλιστικές  Διατάξεις .
α.  Θα προβλεφθεί   ασφαλιστική βαλβίδα , διατομής που θα είναι ανάλογη με την ισχύ του  λέβητα (1’’) και θα λειτουργεί  σε πίεση 2,5 BAR .όμοια θα είναι και η ασφαλιστική βαλβίδα του chiller.

β.  Οι αυτόματες βαλβίδες πληρώσεως λέβητα και ψύκτη νερού θα είναι διατομής 1/2" και θα φέρουν  μανόμετρο  0 - 10 ΑΤΜ, ενσωματωμένο διακόπτη παροχής νερού και    θα τοποθετηθούν στα δίκτυα επιστροφής του λέβητα και του chiller αντίστοιχα.

γ.   Τα δοχεία διαστολής για την εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης θα είναι κλειστά, θα  έχουν αρχική πίεση 1,20 ΑΤΜ και θα υπολογισθούν για πίεση λειτουργίας   1.70 ΑΤΜ .
Η αρχική πίεση θα μετρηθεί προτού εγκατασταθεί  στο δίκτυο .

[bookmark: _Toc69967483][bookmark: _Toc254614580][bookmark: _Toc512524123]Κατασκευαστικά στοιχεία 
α. Τα γενικά δίκτυα σωληνώσεων θέρμανσης και κλιματισμού θα  κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνες  ευθύγραμμους και συγκολλημένους μεταξύ των με μαλακή κόλληση. Η όδευση των γενικών δικτύων θα γίνεται κοντά στην οροφή και η ανάρτηση τους όπως ήδη περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Το εξωτερικό δίκτυο χαλκοσωλήνων  παγωμένου νερού από το chiller μέχρι το λεβητοστάσιο, θα τοποθετηθεί μέσα σε κανάλι, θα είναι μονωμένο με μονωτικούς σωλήνες τύπου ARMAFLEX ανάλογων διατομών και πάχους όπως ορίζει ο ΚΕΝΑΚ, ενώ για την προστασία της μόνωσης θα τυλιχθούν με ταινία πλαστική αυτοκόλλητη, ανθεκτική στην υγρασία, τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και την ηλιακή ακτινοβολία
β. Τα δίκτυα σωληνώσεων θέρμανσης – ψύξης από τους αντίστοιχους συλλεκτοδιανομείς έως τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες ή τα θερμαντικά σώματα, θα είναι υποδαπέδια ακτινωτά από εύκαμπτους μονωμένους χαλκοσωλήνες σε ακέραια τμήματα, με πάχος μόνωσης τουλάχιστον ίσο με την ακτίνα του σωλήνα (σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ). Οι συλλεκτοδιανομείς νερού ψύξης – θέρμανσης θα είναι ορειχάλκινοι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και συναρμολογημένοι με βάση τον αριθμό των FCU και θερμαντικών σωμάτων που εξυπηρετούν αντίστοιχα, μέσα σε εντοιχισμένα μεταλλικά ερμάρια με πόρτα, βαμμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Τα εξαρτήματα του δικτύου σωληνώσεων (συστολές, ταυ, γωνίες κλπ. ) θα είναι χάλκινα . 
Οι δικλείδες απομονώσεως θα είναι βάνες ορειχάλκινες. 
γ.  Αυτόματα εξαεριστικά  δικτύου θα τοποθετούνται όπου τούτο επιβάλλεται από την μορφολογία της εγκατάστασης, όπως σημειώνεται στα κατακόρυφα διαγράμματα. 
δ.  Θα τοποθετηθούν στις  αναχωρήσεις των  δικτύων  κατάλληλοι διαστολικοί σύνδεσμοι.  
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α. Οι σωληνώσεις των  γενικών δικτύων νερού ψύξης – θέρμανσης καθώς και οι υποδαπέδιοι θα μονωθούν σε όλο το μήκος τους με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX σε σωλήνες,  ανάλογων διατομών και πάχους όπως ορίζεται από τον ΚΕΝΑΚ, όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.  
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Κατά γενικό κανόνα οι σωληνώσεις του δικτύου θα στηριχθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η συστολοδιαστολή τους , χωρίς καταπόνηση.
Για το σκοπό αυτό οι σωληνώσεις θα στηρίζονται από έξω από τη μόνωση . 
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Η δεξαμενή πετρελαίου θα είναι πλαστική από πολυαιθυλένιο και θα έχει χωρητικότητα όπως σημειώνεται στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης, θα εγκατασταθεί δε μέσα σε στεγανή λεκάνη συλλογής πετρελαίου από χαλυβδοέλασμα συγκολλητό, ή από σκυρόδεμα. 
Θα είναι εφοδιασμένη με κρουνό εκκενώσεως, δείκτη στάθμης, θυρίδα καθαρισμού 40 x 50 cm  και σωλήνα εξαερισμού 2" που θα καταλήγει στον εξωτερικό  χώρο .
Ο σωλήνας πληρώσεως της δεξαμενής θα κατασκευασθεί από σιδηροσωλήνα διαμ. 11/2". 
Το άκρο του σωλήνα θα καταλήγει εκτός κτιρίου σε θέση εύκολα επισκέψιμη για τροφοδοσία από βυτιοφόρο όχημα και θα διαμορφωθεί κατάλληλα,  ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στο στόμιο του ελαστικού σωλήνα των βυτιοφόρων.
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Στο χώρο του λεβητοστασίου προβλέπεται η εγκατάσταση του λέβητα για την παραγωγή ΖΝΧ, καθώς και του λέβητα θέρμανσης. 
Οι αντίστοιχες καπνοδόχοι θα αποτελούνται από κελυφωτά τεμάχια κυκλικής διατομής ανοξείδωτα μονωμένα με ορυκτοβάμβακα διαμέτρων 130 και 180 cm αντίστοιχα, τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής με όλα τα εξαρτήματα (γωνίες, ταυ, καπέλο, θυρίδα επιθεώρησης κλπ). 
Σε κάθε καπναγωγό (σύνδεσης εκάστου λέβητα με την αντίστοιχη καπνοδόχο), θα  προβλεφθεί θυρίδα επιθεώρησης και καθαρισμού, ενώ η κορυφή εκάστης καπνοδόχου, θα φέρει ανοξείδωτο κάλυμμα κατάλληλα διαμορφωμένο.
Η καπνοδόχος δεν πρέπει να έχει απότομες αλλαγές πορείας  κατά την οριζόντια διαδρομή της , ενώ στο σημείο συνάντησης του οριζόντιου με το κατακόρυφο τμήμα της θα πρέπει να δημιουργείται γωνία μεγαλύτερη των 1000.
Για να έχει καλό ελκυσμό η καπνοδόχος, συνιστάται η ελαχιστοποίηση του μήκους των οριζόντιων τμημάτων της, τα οποίο σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνούν το 20%  του μήκους του κατακόρυφου τμήματος, καθώς επίσης και να διατηρείται το σχήμα και οι διαστάσεις της σε όλη την διαδρομή .
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Το λεβητοστάσιο και ο χώρος  αποθήκευσης πετρελαίου θα αποτελούν ανεξάρτητους και σαφώς διαμορφωμένους χώρους οι δε διαστάσεις τους θα καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κανονισμού, που σημειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια.
Οι πλευρικοί τοίχοι, τα δάπεδα και οι οροφές των λεβητοστασίων, πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.
Οι διελεύσεις των σωληνώσεων από το λεβητοστάσιο μέσω τοίχων ή οροφής,  πρέπει να προστατεύονται από  την εισχώρηση αερίων στους άλλους χώρους.
Το δάπεδο του λεβητοστασίου θα έχει  υποχρεωτικά  κατάλληλη αποχέτευση.
Η πόρτα  εισόδου στο λεβητοστάσιο θα είναι πυράντοχη με δείκτη πυραντίστασης  και θα ανοίγει προς την έξοδο. Τα παράθυρα θα είναι μεταλλικά. 
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H εγκατάσταση του Μηχανικού Εξαερισμού του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
· τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ, των  ΤΟΤΕΕ 2421/86 (Μέρος 1 και 2) και ΤΟΤΕΕ 2423/86 και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης 
· Τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1501 και ειδικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 
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Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3.7, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, για τους κοινόχρηστους  χώρους του Ισογείου και του Ορόφου της Μονάδας, προβλέπονται  να εγκατασταθούν  συστήματα  μηχανικού εξαερισμού 
Έκαστο σύστημα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα, έτσι ώστε ο νωπός αέρας να προθερμαίνεται κατά το χειμώνα ή να ψύχεται το θέρος προτού εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου, μειώνοντας έτσι τις επιπλέον ενεργειακές απαιτήσεις που προκύπτουν για τη θέρμανση ή το δροσισμό του κτιρίου λόγω της ανάγκης εισαγωγής νωπού αέρα σε αυτό. 
Τα συστήματα μηχανικού αερισμού που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη,  θα έχουν ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση και θα επιτυγχάνουν το στόχο για τον  επαρκή αερισμό των χώρων του κτιρίου και σε συνδυασμό με το σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού,  θα επιτυγχάνουν μεγάλη ανάκτηση της απορριπτόμενης ενέργειας του εσωτερικού αέρα με αυτό που θα εισάγει το σύστημα, μειώνοντας στο ελάχιστο τις πρόσθετες ανάγκες των υφισταμένων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης στο ελάχιστο.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των μονάδων  αερισμού περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα .
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Προβλέπονται συνολικά 4 ανεξάρτητα πλήρη συστήματα μηχανικού εξαερισμού των κοινόχρηστων χώρων του Ισογείου και του Ορόφου του κτιρίου. 
Ειδικότερα : 
Για το Ισόγειο του κτιρίου, προβλέπονται 2 πλήρη και ανεξάρτητα συστήματα μηχανικού εξαερισμού : 
· Ένα για το χώρο αναμονής , με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα  παροχής 600 m3/h, στατικής πίεσης 18 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 310 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  
·  Ένα για το χώρο καθιστικού – τραπεζαρίας- εργοθεραπείας, με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα  παροχής 300 m3/h, στατικής πίεσης 13 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 200 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  
Για τον  Όροφο  του κτιρίου, προβλέπονται επίσης 2 πλήρη και ανεξάρτητα συστήματα μηχανικού εξαερισμού : 
· Ένα για τους διαδρόμους , με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα παροχής 600 m3/h, στατικής πίεσης 18 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 310 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  
·  Ένα για το χώρο διημέρευσης, με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα  παροχής 300 m3/h, στατικής πίεσης 13 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 200 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  ΟΣΗ 
Οι μονάδες αερισμού που θα εγκατασταθούν, θα είναι Προ-συγκροτημένες Μονάδες Εξαερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας, οι οποίες θα φέρουν σε ένα κέλυφος όλα τα απαραίτητα τμήματα και διατάξεις για την αυτόνομη και αποδοτική λειτουργία τους
Εκάστη μονάδα θα  αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 
Κέλυφος 
Το κέλυφος της μονάδας θα έχει παράλληλη διάταξη με τις αντίστοιχες απολήξεις εισόδου/εξόδου αέρα, κυκλικής ή ορθογώνιος διατομής για την σύνδεση με τους αεραγωγούς. Θα είναι κατασκευασμένο με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και τρίεδρες μεταλλικές έδρες. 
Τα πλαϊνά του τοιχώματα θα είναι τουλάχιστον 0.9mm πάχος διπλού πλάτους θερμικά μονωμένα πάχους τουλάχιστον 50 mm με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα. Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανού τύπου με μηδαμινές απώλειες.
Επίσης σε προκαθορισμένα πλαϊνά τοιχώματα θα είναι αφαιρετές θυρίδες επίσκεψης για την ευκολία στην συντήρηση και επισκευή. 
Ανεμιστήρες απαγωγής αέρα και προσαγωγής νωπού. 
Οι ανεμιστήρες θα είναι υψηλής απόδοσης, τύπου plug fan με οπίσθιας κλίσεως πτερύγια και κινητήρα εξωτερικού ρότορα τεχνολογίας  συνεχούς ρεύματος, με χαμηλό βαθμό SFP, (μικρότερο από 1.8 KW/m3/s για καθαρά φίλτρα), με ενσωματωμένα το ηλεκτρονικό μέρος έλεγχου και ρύθμισης στροφών. Η εξοικονόμηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της νέας τεχνολογίας κινητήρων θα είναι από 25% έως και 60% , σε σύγκριση με τους συμβατικούς.
Εναλλάκτης  αέρα 
Ο εναλλάκτης αέρα/αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης περιστροφικού τύπου, μη υγροσκοπικός με βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο του 60%. Ο ρότορας του περιστρέφεται μέσω ιμάντα από κατάλληλο κινητήρα. Δεν θα απαιτείται λεκάνη συμπυκνωμάτων.
Φίλτρα 
Ο εναλλάκτης θα προστατεύεται και από τα δυο ρεύματα από  κατάλληλα σακκόφιλτρα κατηγορίας EU 7 και EU5 ή EU3
Θερμαντικά στοιχεία 
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών εξωτερικού αέρα (χειμώνας) ή υψηλής θερμοκρασίας (καλοκαίρι), η μονάδα θα καλύπτει το υπόλοιπο της απαιτουμένης ζήτησης από ψυκτικό και θερμαντικό στοιχείο νερού,  σε συνδυασμό με το  λέβητα ή τον ψύκτη αντίστοιχα.
Πίνακας ελέγχου 
Θα φέρει ενσωματωμένα όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές διατάξεις τόσο για την προστασία του όσο και για την πλήρη αυτόνομη λειτουργία του.
Εντολές και ρυθμίσεις θερμοκρασίας, free cooling , λειτουργία by pass, alarm για καθαρισμό ή αλλαγή φίλτρων, χρονοδιακόπτες κλπ θα είναι διαθέσιμες. 
Δυνατότητα από το εργοστάσιο για εφαρμογή λειτουργίας σε σύστημα σταθερής παροχής –θερμοκρασίας αέρα 
Ενσύρματο χειριστήριο
Θα είναι με ηλεκτρονική οθόνη με φιλικό προς το χρήστη μενού.
θα μπορεί να δεχτεί και επιπλέον εντολή σήματος 0-10V
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΟΙΚΟΣ SYSTEMAIR AE ΜΟΝΤΕΛΟ:  SAVE VSR 500 (600 m3/h)  πλήρες με θερμαντικό και ψυκτικό στοιχείο νερού (τεμ 2) και SAVE VSR 300 (300 m3/h)  πλήρες με θερμαντικό και ψυκτικό στοιχείο νερού (τεμ 2)
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Η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων εξαερισμού θα γίνει σε συμφωνία με τα εγχειρίδια τοποθέτησης και χρήσης των συστημάτων αερισμού και τα σχέδια της μελέτης. 
Οι μονάδες αερισμού θα τοποθετηθούν πάνω σε μεταλλική κατασκευή – πλαίσιο, η οποία θα αναρτηθεί  από την αντίστοιχη οροφή, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης.
Στις θέσεις έδρασης των μονάδων πάνω στις μεταλλικές κατασκευές, θα προβλεφθούν αντιδονητικά στηρίγματα. 
Οι αεραγωγοί θα είναι κυκλικής διατομής, διαστάσεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης, όπως προέκυψαν από τους υπολογισμούς στο αντίστοιχο τεύχος. Θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0,6 mm και θα αναρτηθούν από την οροφή με κατάλληλα στηρίγματα τυποποιημένης βιμηχανικής κατασκευής.  
Η κατασκευή και η τοποθέτηση των αεραγωγών  θα πληροί τις ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και ειδικότερα το πρότυπο   ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-04-07-01-01:2009).
Τα μέτρα και οι διαστάσεις των δικτύου αεραγωγών καταγράφονται στον επόμενο πίνακα : 
(Η αρίθμηση των τμημάτων των δικτύων σημειώνεται και στα σχέδια κάτοψης).

	Τμήμα
Δικτύου
	Μήκος
Αγωγού
(m)
	Παροχή
Αέρα
(m³/h)
	Είδος Αεραγωγού
	Διάμετρος
Αεραγωγού
(mm)

	1.2
	2.83
	300.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	2.3
	2.97
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	2.4
	0.54
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	
	
	
	
	

	1.5
	0.48
	600.0
	ΚΥΚ.
	250.0

	5.6
	4.55
	400.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	6.7
	6.38
	200.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	6.8
	0.62
	200.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	5.9
	4.97
	200.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	
	
	
	
	

	1.10
	1.48
	300.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	10.11
	3.31
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	10.12
	0.46
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	
	
	
	
	

	1.13
	1.41
	600.0
	ΚΥΚ.
	250.0

	13.14
	15.87
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	13.15
	1.60
	450.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	15.16
	10.32
	300.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	16.17
	16.29
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	16.18
	0.39
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	15.19
	0.80
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	
	
	
	
	

	1-20
	5.25
	600.0
	ΚΥΚ.
	250.0

	20-21
	8.96
	400.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	21-22
	3.22
	200.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	21-23
	0.55
	200.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	20-24
	0.53
	200.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	
	
	
	
	

	1-25
	6.18
	300.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	25-26
	3.07
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	25-27
	0.26
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	
	
	
	
	

	1-28
	1.77
	600.0
	ΚΥΚ.
	250.0

	28-29
	3.53
	300.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	29-30
	6.72
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	29-31
	0.27
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	28-32
	4.25
	300.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	32-33
	16.72
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	32-34
	0.72
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	
	
	
	
	

	1-35
	7.44
	300.0
	ΚΥΚ.
	200.0

	35-36
	2.61
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0

	35-37
	0.35
	150.0
	ΚΥΚ.
	150.0



	
	Συνολικό βάρος  (kg)
	430 


Στη σύνδεση των αεραγωγών με τις μονάδες αερισμού, θα προβλεφθούν οι κατάλληλες ηχοπαγίδες, για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών. Σε κάθε μονάδα αερισμού προβλέπεται η τοποθέτηση δυο ηχοπαγίδων (μια στο στόμιο προσαγωγής και μια στο στόμιο επιστροφής αέρα)
Τα στόμια προσαγωγής και επιστροφής αέρα μέσα στο κτίριο, θα είναι ορθογώνια κατάλληλα για προσαρμογή σε αεραγωγούς κυκλικής διατομής και διαστάσεων όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
Τα στόμια απόρριψης και εισαγωγής νωπού αέρα στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και διαστάσεων ανάλογα με την αντίστοιχη μονάδα εξαερισμού, όπως φαίνεται στα σχέδια.   
Τέλος, ο ανάδοχος του έργου θα κατασκευάσει τις απαιτούμενες σωληνώσεις ζεστού και παγωμένου νερού, τις ηλεκτρικές γραμμές και θα συνδέσει τις μονάδες αερισμού με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες, με καλώδια NYM 3x2,5 mm2  και αυτόματες ασφάλειες 16 Α, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 




[bookmark: _Toc406333274][bookmark: _Toc406333719][bookmark: _Toc500816642][bookmark: _Toc507485921][bookmark: _Toc16946209][bookmark: _Toc20580088][bookmark: _Toc50440033][bookmark: _Toc54164357][bookmark: _Toc228867379][bookmark: _Toc512524133]ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
[bookmark: _Toc50440034][bookmark: _Toc54164358][bookmark: _Toc228867380][bookmark: _Toc512524134]Εισαγωγή 
Η Μελέτη αυτή έχει συνταχθεί και σε ιδιαίτερο τεύχος σύμφωνα με το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ της 17/2/88 αριθμός φύλλου 32 τεύχος πρώτο, «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», όπως  αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να λάβει υπόψη την εγκεκριμένη μελέτη από την Π.Υ. Μυτιλήνης και να συμμορφωθεί πλήρως με αυτή. 
Στην παρούσα αναφέρονται τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που επιβάλλουν μόνιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

[bookmark: _Toc507485931][bookmark: _Toc16946213][bookmark: _Toc20580092][bookmark: _Toc50440036][bookmark: _Toc54164360][bookmark: _Toc228867381][bookmark: _Toc512524135]Μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας 
Τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας της Μονάδας, είναι τα παρακάτω : 
[bookmark: _Toc228867382]Χειροκίνητο Σύστημα Συναγερμού . 
Στο κτίριο απαιτείται η τοποθέτηση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού. Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από την 15/2014 Π.Δ, άρθρο 3 παρ. 3.2 και από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11»Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23 «Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού» όπως κάθε φορά ισχύουν.
Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς, όπως φαίνεται από τα σχέδια, τοποθετούνται κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου και έτσι ώστε κανένα σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 50 m από τον αγγελτήρα.
Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερμού που είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα. Οι συσκευές θα είναι του ίδιου τύπου σε όλους τους χώρους στους οποίους τοποθετείται το σύστημα.
Οι ηλεκτρικοί αναγγελτήρες θα συνδεθούν σε σειρά με τους ανιχνευτές καπνού και τον πίνακα πυρανίχνευσης.

[bookmark: _Toc228867383]Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 
Η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς γίνεται κατόπιν μελέτης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Π.Δ 15/2014 άρθρο 3 παρ. 3.1 και στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54 «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού όπως κάθε φορά ισχύει»
Οι ανιχνευτές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ορατού καπνού (φωτοηλεκτρονικοί) και θα τοποθετηθούν έτσι ώστε κάθε ανιχνευτής να καλύπτει επιφάνεια μέχρι 50 τ.μ.  η δε μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών θα είναι 10 μέτρα (15 μέτρα για διαδρόμους) και η μέγιστη απόσταση από τον τοίχο 3,5 μέτρα. 
Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα καλύπτει το σύνολο του κτιρίου το οποίο χωρίζεται σε τέσσερεις ζώνες.
· Στην πρώτη ζώνη (γαλάζια γραμμή στις συνημμένες κατόψεις) θα συνδεθούν σε σειρά οι ανιχνευτές και τα μπουτόν του υπογείου.
· Στην δεύτερη ζώνη (ροζ γραμμή στις συνημμένες κατόψεις) θα συνδεθούν σε σειρά οι ανιχνευτές και τα μπουτόν του ισογείου (χώροι γραφείων, αναμονής, διημέρευσης, καθιστικό, κουζίνα)
· Στην τρίτη ζώνη (πράσινη γραμμή στις συνημμένες κατόψεις) θα συνδεθούν σε σειρά οι ανιχνευτές και τα μπουτόν των θαλάμων του ορόφου και
· Στην τέταρτη ζώνη ( μαύρη γραμμή στις συνημμένες κατόψεις) θα συνδεθούν σε σειρά οι ανιχνευτές και τα μπουτόν των θαλάμων του ισογείου.
· Σε μια επιπλέον (πέμπτη ζώνη) του πίνακα πυρανίχνευσης θα συνδεθεί ο ανιχνευτής ροής του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης.
Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικός δύο βρόγχων. 
Ο πίνακας ελέγχου θα αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των πολυπλεκτικών συστημάτων ανίχνευσης-αναγγελίας φωτιάς και θα είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση πολυπλεκτικών συστημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEM). 
Ο κεντρικός επεξεργαστής θα ελέγχει συνεχώς το όλο σύστημα και θα αποφασίζει για τις εντολές ανίχνευσης – συναγερμού σύμφωνα με τα δεδομένα φωτιάς που βρίσκονται καταχωρημένα στην τράπεζα πληροφοριών αλγορίθμων του συστήματος. 
Ο πίνακας θα φέρει ενσωματωμένη κάρτα δικτύου για την συνδεσή του σε βρόγχο πινάκων. Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός βρόγχος ή ομάδα βρόγχων (loops) θα έχει το δικό της μικροεπεξεργαστή, που θα συνεργάζεται με τον κεντρικό επεξεργαστή ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει τις βασικές λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας. Οι μικροεπεξεργαστές αυτοί θα βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα του συστήματος. 
Στον πίνακα γενικά θα βρίσκεται ο κεντρικός επεξεργαστής, η μονάδα μνήμης (όπου είναι καταχωρημένα όλα τα δεδομένα), η μονάδα τροφοδότησης, όλες οι ενδείξεις και τα χειριστήρια, οι οθόνες απεικόνισης, ο εκτυπωτής κλπ. Τα δεδομένα που θα είναι καταχωρημένα στη μονάδα μνήμης του επεξεργαστή, δεν θα χάνονται ακόμα και σε πλήρη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης του πίνακα για χρονικό διάστημα της τάξης των δύο μηνών.

 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα βασικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου θα είναι τα ακόλουθα :
(α) Η πλήρης προσαρμογή των χαρακτηριστικών κάθε εγκατεστημένου ανιχνευτή στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου που επιτηρεί.
(β) Ο συνεχής έλεγχος κάθε μεμονωμένου στοιχείου (ανιχνευτή, κομβίου συναγερμού κλπ.) που θα διασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος.
(γ) Οι λειτουργίες του συστήματος θα ελέγχονται από μικρουπολογιστή που θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα που θα έχει εισαχθεί σε μνήμη EPROM με τη βοήθεια του πληκτρολογίου. 
Το πρόγραμμα αυτό θα διαμορφωθεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης και θα επιτυγχάνει :
 - Συνεχή διαδοχική σάρωση, όλων των στοιχείων (βασικών εσωτερικών κυκλωμάτων πίνακα, ανιχνευτών κομβίων συναγερμού κλπ.) με ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των 2.400 & 19.200 BAUD. Κάθε απόκλιση από την κανονική κατάσταση θα αναγγέλλεται με ένδειξη σφάλματος.
 - Ρύθμιση της ευαισθησίας των αναλογικών ανιχνευτών από τον επεξεργαστή μέσω προγράμματος για την προσαρμογή τους στις συνθήκες του χώρου που επιτηρούν (έξη τουλάχιστον επίπεδα ευαισθησίας).
 - Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης της αναγγελίας ανίχνευσης φωτιάς, όπου αυτό θα κριθεί αναγκαίο, για την αποφυγή αναίτιων συναγερμών από παροδικές συγκεντρώσεις καπνού, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται με κανονικές συνθήκες σε συγκεκριμένους χώρους, λόγω της χρήσης τους (δώδεκα τουλάχιστον επίπεδα καθυστέρησης).
 - Προγραμματισμό των ηχητικών συναγερμών με τρεις διαφορετικούς τόνους και επιλογή της αναγγελίας κατά ζώνη.
 - Προγραμματισμό της τηλεμετάδοσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάση την έκταση  της φωτιάς ή τους χώρους όπου ανιχνεύτηκε η φωτιά.
 - Χρονική εκτύπωση κάθε αναγγελίας (αναγγελία φωτιάς, προσυναγερμού, βλάβης, αλλαγή ευαισθησίας ανιχνευτή, σίγηση- επανάταξη, δοκιμές λειτουργίας κλπ.) σε ενσωματωμένο printer.
 - Αποκλεισμό της ηχητικής αναγγελίας και της αυτόματης τηλεμετάδοσης κατά ζώνη ανίχνευσης, για την εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας των στοιχείων περιοχής και τη συντήρηση τους.
 - Σύνδεση με μιμικούς πίνακες, οθόνες, μόνιτορ κλπ. όλων των αναγγελιών. - Προγραμματισμό των αναγγελιών συναγερμού των διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών ή μονάδων ώστε να εκτελούν βασικές και διαφορετικές λειτουργίες, όπως λογική διασταυρούμενης εντολής (cross-zoned), για τις κατασβέσεις, ομαδοποίηση ανιχνευτών ανεξαρτήτων ζωνών για κοινή ηχητική αναγγελία κλπ.
Η τροφοδοσία του πίνακα θα γίνει από την ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου ενώ θα υπάρχει και μπαταρία με φορτιστή η οποία θα εξασφαλίζει λειτουργία του συστήματος για διάστημα τουλάχιστον μισής ώρας.
Ο πίνακας πυρανίχνευσης πρέπει να είναι σύμφωνος με το Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί στην reception στην θέση που φαίνεται στην συνημμένη κάτοψη. 
Οι φωτοηλεκτρονικοί ανιχνευτές, θα είναι σημειακού τύπου, (addressable) ρυθμιζόμενης ευαισθησίας και θα προσαρμόζονται επί προκαλωδιωμένης βάσης , θα έχουν ικανότητα κάλυψης επιφάνειας 50 τετραγωνικών μέτρων  και θα φέρουν λυχνία LED , η οποία ανάβει συνέχεια σε περίπτωση διέγερσης τους . Η βάση των ανιχνευτών θα παρέχει την δυνατότητα να αφαιρεθούν για συντήρηση, καθαρισμό , χωρίς να απαιτείται διακοπή και επανασύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος για αποφυγή συναγερμού. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται οδήγηση φωτεινού επαναλήπτη ,(LED) , η διαφορά θα είναι μόνο ως προς την προκαλωδιωμένη βάση που θα είναι κατάλληλη να οδηγεί και φωτεινό επαναλήπτη .
Οπτικοακουστικές συσκευές συναγερμού,(φαροσειρήνες)
Θα προβλεφθεί η εγκατάσταση συσκευών συναγερμού που ενεργοποιούνται με την πίεση του κομβίου των αγγελτήρων πυρκαϊάς μετά το σπάσιμο του καλύμματος του ή αυτόματα μέσω του Πίνακα Πυρανίχνευσης. Οι συσκευές θα δίνουν συνδυασμό οπτικού και ηχητικού σήματος συναγερμού και θα τοποθετηθούν έτσι ώστε κανένα σημείο του κτηρίου να μην μένει ακάλυπτο . Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερεις φαροσειρήνες, δύο στο υπόγειο-ισόγειο και δύο στο ισόγειο - όροφο  Οι σειρήνες θα είναι ηχητικής ισχύος 100 db, τοποθετούνται επίτοιχα και περιλαμβάνουν διάταξη ελέγχου πολικότητας έτσι ώστε οι καλωδιώσεις προς αυτές να επιτηρούνται μέσω αντίστασης στο άκρο διπολικής γραμμής . Η σύνδεση των σειρήνων με τον βρόγχο του δικτύου πυρανίχνευσης θα γίνεται με την παρεμβολή συσκευής διευθυνσιοδότησης .
Τα καλώδια του συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσουν για ορισμένο χρόνο σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή φλόγες.  Ενδεικτικά, μία κατάλληλη κατηγορία καλωδίων είναι η ΝΗΧΗ FE 180/E30. 
Στα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα, στις ζώνες ανίχνευσης,  μπουτόν κλπ , το απαιτούμενο καλώδιο θα είναι θωρακισμένο διατομής 2 x 1,0 mm2  , ανάλογα με την απόσταση από τον πίνακα μέχρι το τελευταίο εξάρτημα της ζώνης. 
Στις γραμμές των φαροσειρήνων τα καλώδια θα είναι ΝΥΜ 2 x 1.5 mm2. 
Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί στην Reception, όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχέδια και σε χώρο με παραμονή προσωπικού καθ΄ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με νερό, καθορίζεται από την Π.Δ 15/2014 άρθρο 3, παρ. 3.4.1 και το  πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Αυτόματα συστήματα καταιονισμού – Σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση», όπως κάθε φορά ισχύει και τα εξαρτήματα των συστημάτων αυτών, καθορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12259: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού» όπως κάθε φορά ισχύει.
Η μελέτη πυρόσβεσης έγινε σύμφωνα με την ΠΔ 71/1988 άρθρο 12Α για Νοσοκομείο - Φυλακές και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845..
H πυρόσβεση με νερό περιλαμβάνει:
α) τους υποδοχείς πυρόσβεσης (sprinklers).
β) Δίκτυο σωληνώσεων διαδρομής και διαμέτρου όπως φαίνεται στα σχέδια.
Οι σωληνώσεις ξεκινούν από το συλλέκτη πυρασφάλειας στο μηχανοστάσιο, οδεύουν οριζόντια πάνω από την ψευδοροφή στο ισόγειο και ανεβαίνουν κατακόρυφα στους ορόφους μέσα από τις ειδικές για την πυρόσβεση διελεύσεις.

Η στήριξη των σωλήνων γίνεται με κολάρα, ενώ το δίκτυο που οδεύει στο μηχανοστάσιο και την ψευδοροφή του ισογείου στηρίζεται πάνω στο σύστημα ανάρτησης  του δικτύου της ύδρευσης που ήδη περιγράφηκε στο σχετικό κεφάλαιο.
γ) Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Πλήρες πυροσβεστικό συγκρότημα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  12845 αποτελούμενο :
Μια κύρια ηλεκτροκίνητη κύρια αντλία – μια πετρελαιοκίνητη κύρια αντλία και μια ηλεκτροκίνητη αντλία διαφυγών 
Παροχή κύριας αντλίας     Q =  881,29 l/min
Μανομετρικό κύριας αντλίας H= 3,44 bar
Παροχή αντλίας   διαφυγών   Q =  17,63 l/min
Μανομετρικό αντλίας   διαφυγών   H= 3,94 bar
Ισχύς η/κ αντλίας 18.5 kW
Ισχύς π/κ αντλίας 26.5 kW
Ισχύς αντλίας διαφυγών 1.1 kW
Παροχή κύριας αντλίας 0-40-73-105 m²/h
Μανομετρικό κύριας αντλίας 58-56-47-31 m
Ενδεικτικός τύπος WILO SiFire-EN-50/200-208-18.5/26.5/1.10E/D/J
δ) Δεξαμενή πυρόσβεσης συνολικού όγκου 55 m3,  διαστάσεων 5.0 m x 5.0 m x 2.20 m (ωφέλιμες διαστάσεις) κατασκευασμένη από μπετόν, θαμμένη στη θέση που φαίνεται στα σχέδια. Η δεξαμενή καλύπτει τις απαιτήσεις των Sprinklers για διάστημα μίας ώρας. 
Η αυτόματη κατάσβεση περιλαμβάνει:
α) δίκτυο αυτόματης κατάσβεσης με νερό με κεφαλές καταιονισμού (sprinklers) 20mm, για κτίριο συνήθους κινδύνου και ταυτόχρονη λειτουργία 12 κεφαλών (ομάδα ΙΙ).
Το δίκτυο σωληνώσεων ξεκινά από το συλλέκτη πυρόσβεσης και ακολουθεί την πορεία που φαίνεται στις συνημμένες κατόψεις. Το δίκτυο σε όλους τους ορόφους οδεύει εντός της ψευδοροφής και η στήριξή του γίνεται με στηρίγματα στερεωμένα επί της οροφής σκυροδέματος. Τα στηρίγματα θα είναι βαρέως τύπου, διαιρούμενα με λάστιχο. 
Οι κεφαλές καταιονισμού, τοποθετούνται σε απόσταση 3.0 m μεταξύ τους, ενώ η μέγιστη απόσταση μεταξύ των γραμμών των κεφαλών καταιονισμού θα είναι 4.0 m. Η μέγιστη επιφάνεια που θα καλύπτει κάθε κεφαλή καταιονισμού θα είναι 12 m2.
Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
α) Σωλήνες: Οι σωλήνες του δικτύου πυρόσβεσης θα είναι γαλβανισμένες χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου.
Οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με σπειρώματα, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ΙSO R/65 ή άλλα αντίστοιχα. Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από τη διάβρωση. Οι υπόγειες σωληνώσεις κατασκευάζονται από σωλήνες που πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 28610, DIN 2460, DIN 19800 ή άλλα αντίστοιχα. Οι σωληνώσεις καταιονιστήρων κατασκευάζονται για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10 bar.
Μετά την κατασκευή και τον εσωτερικό καθαρισμό των σωληνώσεων, αυτές υποβάλλονται σε υδραυλική πίεση δοκιμής 14 bar για 24 ώρες.
β) Στήριξη Σωλήνων: Η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα στηρίγματα θα είναι μικρότερη από 6 m για τους σωλήνες με διάμετρο μικρότερη από 65 mm, και μικρότερη από 4 m για τους σωλήνες με διάμετρο μεγαλύτερη από 80 mm. Η απόσταση των στηριγμάτων από τους τελευταίους καταιονητήρες θα είναι μικρότερη από 1.2 m. Σε κάθε περίπτωση οι αποστάσεις των στηριγμάτων από τους καταιονητήρες θα είναι τουλάχιστον 15 cm. 
H αντοχή των στηριγμάτων στα δομικά στοιχεία πρέπει να συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στον πίνακα 3.6.7/1 της ΤΟΤΕΕ 2451/86, ενώ η διατομή όλων των μερών ενός στηρίγματος με τον πίνακα 3.6.7/2 της παραπάνω Οδηγίας.
2. ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 Το πιεστικό συγκρότημα θα επιλεγεί και θα πληροί τα όσα ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από:
- Φυγοκεντρική αντλία, πετρελαιοκίνητη, αυτόματης αναρρόφησης,
παροχής  53 m3/h, μανομετρικού ύψους 35mΥΣ
Το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από χάλυβα.
- Πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος θα είναι αερόψυκτος, τετράχρονος ισχύος 26,5 Kw
Το υλικό κατασκευής του κορμού θα είναι από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, με εκκεντροφόρο άξονα από σφυρήλατο βελτιωμένο χάλυβα.
β) Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από: 
- Φυγοκεντρική, ηλεκτροκίνητη αντλία, αυτόματης αναρρόφησης, παροχής 53 m3/h  και μανομετρικού ύψους 35 mΥΣ
Το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από χάλυβα.
- Hλεκτροκινητήρα, στεγανό, τριφασικό, βραχυκυκλωμένου δρομέα προστασίας ΙP 44, ισχύος 18.5 Kw, τάσης 380 V.
γ) Αντλητικό συγκρότημα διαρροών, ηλεκτροκίνητο, αποτελούμενο από:
- Φυγοκεντρική, ηλεκτροκίνητη αντλία, μονοβάθμια, παροχής 1,06 m3/h    και μανομετρικού ύψους 39,4 mΥΣ
Το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα θαλάσσης.

- Hλεκτροκινητήρα, στεγανό, τριφασικό, βραχυκυκλωμένου δρομέα προστασίας ΙP 44, ισχύος 1,1 Kw, τάσης 380 V.
δ) Πιεστικό δοχείο μεμβράνης, χωρητικότητας 500 lt και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 bar.
ε) Πίνακα αυτοματισμού, μεταλλικό, στεγανό προστασίας IP 65, για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα.
Ο πίνακας θα έχει όλα τα απαραίτητα υλικά (διακόπτες, αυτόματους, λυχνίες κλπ) και θα είναι συναρμολογημένος από τον οίκο κατασκευής του συγκροτήματος και έτοιμος για λειτουργία.
Επίσης θα υπάρχει και σύστημα εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα, σύστημα φόρτισης και σύστημα συντήρησης μπαταριών.
στ) Όργανα ελέγχου και προστασίας, όπως:
3 πιεζοστάτες οθόνης, για τον έλεγχο της λειτουργίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος.
3 μανόμετρα 10 ΑTU/Φ100 με κρουνό απομόνωσης.
3 βαλβίδες αντεπιστροφής, αθόρυβης λειτουργίας.
3 βάννες σε κολλεκτέρ κατάθλιψης και 3 στο κολλεκτέρ αναρρόφησης.
Το πυροσβεστικό συγκρότημα εδράζεται σε κοινή βάση, είναι συναρμολογημένο ηλεκτρικά και υδραυλικά, έτοιμο για άμεση λειτουργία. Οι μόνες συνδέσεις που θα χρειαστούν να γίνουν είναι με το δίκτυο αναρρόφησης- κατάθλιψης και ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις στον κεντρικό πίνακα διανομής πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε η παροχή στον πίνακα ελέγχου της αντλίας να μην απομονώνεται όταν απομονώνονται άλλες εργασίες. 
Κάθε διακόπτης πρέπει να φέρει πινακίδα με την επιγραφή «ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ». Τα γράμματα της επιγραφής πρέπει να έχουν ύψος 10 mm, και να είναι άσπρου χρώματος σε κόκκινο φόντο. Ο διακόπτης πρέπει να ασφαλίζεται από τυχαίο άνοιγμα.   
 Ένα από τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι ότι το κάθε αντλία διαθέτει δικό της ηλεκτρικό πίνακα για τη λειτουργία της. Η  τροφοδοσία του κάθε πίνακα μπορεί να γίνει ξεχωριστά από τον κεντρικό πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή οδηγώντας μία παροχή στον πίνακα της ηλεκτρικής αντλίας καταιονισμού, ο οποίος διαθέτει ηλεκτρικές διατάξεις  κατάλληλες να τροφοδοτήσουν τους υπόλοιπους πίνακες.
 Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι εφοδιασμένοι με κλειδαριές ασφαλείας, για την αποφυγή επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επίσης οι διακόπτες ελέγχου (Man-0-Auto) είναι περιστροφικοί με κλειδί και προτείνεται η απομάκρυνση των κλειδιών αφού αυτοί έχουν τεθεί σε αυτόματη λειτουργία, για τους παραπάνω λόγους.
Οι ασφάλειες στους πίνακες ελέγχου ηλεκτροκίνητων αντλιών καταιονισμού είναι υψηλής ικανότητας διακοπής, ικανές να φέρουν το ρεύμα εκκίνησης για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 20 δευτερολέπτων.
Πλήθος λειτουργιών και ενδείξεων είναι διαθέσιμα εντός των πινάκων καθώς και στις προσόψεις αυτών (control panel). Σκοπός αυτών είναι η παροχή ενός  πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος που προσφέρει τις βέλτιστες δυνατότητες, εύκολο χειρισμό καθώς και υψηλή ασφάλεια λειτουργίας και αυτοσυντήρησης. Μάλιστα στις προδιαγραφές του ΕΝ 12845:2004 προβλέφθηκε και η παράμετρος των λαθών που μπορεί να προκληθούν από τον ανθρώπινο παράγοντα τόσο σε καταστάσεις συντήρησης όσο και καταστάσεις ελέγχου πυρκαγιάς (εκτάκτου ανάγκης).
3. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (SPRINKLER)
Η αυτόματη κεφαλή sprinkler θα είναι ορειχάλκινη, κρεμαστή, εσωτερικής διαμέτρου 15 mm και θερμοκρασίας λειτουργίας 68 °C.
Η διάμετρος του ακροφυσίου θα είναι 17/32". 
Για ιδιαίτερη εξωτερική προστασία θα είναι επιχρωμιωμένη.
Η λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα με 2 ανοξείδωτες σφαίρες.
Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2451/86 και για την κατηγορία συνήθους κινδύνου θα υπάρχουν αποθηκευμένοι 24 εφεδρικοί καταιονιστήρες. Οι καταιονιστήρες μαζί με το κλειδί για την σύσφιξη τους θα φυλάσσονται σε κιβώτια τοποθετημένα σε εμφανή και εύκολα προσιτή θέση, όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν θα υπερβαίνει τους 38 0C.
4. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ
Αποτελείται από ηλεκτρικό διακόπτη με περίβλημα στιβαρό και ερμητικά κλειστό για ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία. Εδράζεται σε χυτό αλουμίνιο που δένεται πάνω στον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας. 
Ο διακόπτης ροής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη ρυθμιζόμενης  χρονοκαθυστέρησης, ώστε να μην προκαλεί αναίτια σήματα συναγερμού από υδραυλικά πλήγματα ή άλλες στιγμιαίες μετατοπίσεις του νερού μέσα στη σωλήνωση.
Ο ανιχνευτής ροής θα τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας των Sprinklers και θα συνδεθεί με τον πίνακα πυρανίχνευσης της μονάδας σε ξεχωριστή ζώνη.
5. ΔΙΔΥΜΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Για την τροφοδότηση του πυροσβεστικού δικτύου µε νερό από πυροσβεστικά οχήματα, σε περίπτωση ανάγκης, θα υπάρχει σύνδεση του κεντρικού δικτύου μετά τις αντλίες που θα καταλήγει σε δύο στόμια παροχής εξωτερικά του κτιρίου, διαμέτρου 65 mm. Ο σωλήνας σύνδεσης των στομίων αυτών µε το κεντρικό δίκτυο θα έχει διάμετρο 100 mm και θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής και σύστημα αυτόματης αποστράγγισης. Το δίκρουνο θα φέρει συνδέσμους τύπου STORTZ και θα τοποθετηθεί έξω από το κτίριο για άμεση πρόσβαση από την Π.Υ (στη θέση που σημειώνεται στο αντίστοιχο σχέδιο)
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Σε κανονικές συνθήκες, το δίκτυο καταιονισμού θα βρίσκεται πάντα υπό πίεση και οι αντλίες θα βρίσκονται σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας. Σε περίπτωση μικρής απώλειας πίεσης του δικτύου (μικροδιαρροές) θα τίθεται σε λειτουργία η αντλία Jokey και θα επαναφέρει την πίεση του δικτύου στην προκαθορισμένη τιμή. Σε περίπτωση μεγάλης πτώσης στην πίεση του δικτύου ( λόγω θραύσης της αμπούλας ενός ή περισσοτέρων sprinkler), θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η ηλεκτροκίνητη αντλία πυρόσβεσης, ενώ σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, λόγω διακοπής ρεύματος,  θα τίθεται αυτόματα (μέσω των συσσωρευτών και του αυτοματισμού) σε λειτουργία η πετρελαιοκίνητη αντλία πυρόσβεσης. 
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Θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (Ρα)  και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των 6 kg, σε θέσεις τέτοιες, ώστε κάθε  σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα . Η θέση και το είδος εκάστου πυροσβεστήρα σημειώνεται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης, όπου σημειώνεται και η αρίθμησή τους αντίστοιχα, από την οποία προκύπτει και ο συνολικός αριθμός των. 
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Προβλέπεται φωτισμός ασφαλείας με αντίστοιχα φωτιστικά αυτόνομης λειτουργίας, όπως σημειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια και περιγράφηκαν στην παράγραφο 1.4.3.3. της παρούσας. 
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Η Μονάδα θα εξυπηρετηθεί με υδραυλικό ανελκυστήρα τύπου Νοσοκομείου, 2 στάσεων (Ισόγειο - Α’ Όροφος), ωφέλιμου φορτίου 1.600 kg και αυτόματες μεταλλικές  πόρτες.
Η εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα θα γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς και ειδικότερα τα ΦΕΚ 311/Α/68 ΦΕΚ 397/Β/6-8-87, καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 1999-05-23 : «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων μέρος 2 : Υδραυλικοί ανελκυστήρες» 
Τα χαρακτηριστικά εγκατάστασης και λειτουργίας του ανελκυστήρα  (σημειώνονται στο σχέδιο κάτοψης και αναγράφονται στο σχετικό τεύχος υπολογισμών της μελέτης) και θα είναι τα εξής :
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· Το φρέαρ του ανελκυστήρα θα έχει διαστάσεις 2.80x2.25 m και τα φέροντα στοιχεία θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο.  Ο αερισμός του θα εξασφαλίζεται με οπή αερισμού διατομής 60 x 60 cm και καλυπτόμενη με περσίδες. 
· Οι είσοδοι του φρέατος θα είναι εφοδιασμένες με αυτόματες μεταλλικές θύρες και σύστημα ηλεκτρικής μανδάλωσης, ώστε ο θάλαμος να μην κινείται αν κάποια θύρα δεν είναι κλειστή. 
· Στον πυθμένα του φρέατος θα τοποθετηθούν δυο προσκρουστήρες .
· Η απόσταση των υπό του θαλάμου κατασκευών , όπως καθορίζεται από την παράγρ. 5.7.33 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1  και του πυθμένα του φρέατος θα είναι 1.00 μ, όταν ο θάλαμος έχει καθίσει στους προσκρουστήρες.  
· Μεταξύ της στέγης του θαλάμου και της οροφής του φρέατος θα παραμένει ελεύθερη κατακόρυφη απόσταση 1.40 μ , όταν το έμβολο βρίσκεται στην εξώτατη θέση του. 
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Το πλαίσιο του θαλάμου είναι κατάλληλα ενισχυμένο για να φέρει με ασφάλεια το θάλαμο με το πλήρες φορτίο του.  
Θα είναι εφοδιασμένος με συσκευή αρπάγης τύπου προοδευτικής πέδησης με κυλίνδρους και θα ενεργοποιείται με τη θραύση ενός τουλάχιστον συρματόσχοινου. 
Θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα  DKP πάχους 2 mm και θα φέρει εσωτερική επένδυση άριστης ποιότητας. 
Το ωφέλιμο ύψος του θαλάμου θα είναι 2,2 μ. και οι διστάσεις του θα είναι 2,40x1,50 m. 
Ο φωτισμός του θαλάμου θα γίνεται με  λαμπτήρες LED . 
Η ταχύτητά του θα είναι 0,63 m/sec, ενώ υπέρβαση ταχύτητας άνω των 0,80 m/sec εμποδίζεται με τη βαλβίδα θραύσης.  
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Το σύστημα ανάρτησης του θαλάμου θα είναι έμμεσο. 
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Το έμβολο είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής ενισχυμένου τοιχώματος, για αντοχή στις διάφορες καταπονήσεις που δέχεται, καθώς επίσης και στην πίεση λαδιού. 
Είναι τορνιρισμένο και ρεκτιφιαρισμένο, παρουσιάζει απόλυτα λεία επιφάνεια για την καλή λειτουργία των στεγανοποιητικών στοιχείων, καθώς και εκείνων της έδρασης (κουζινέτων). 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άξονες massif αντί για χαλυβδοσωλήνα για υψηλότερες αντοχές με μικρότερες διατομές. 
Προδιαγραφές εμβόλου : 
Είναι σωλήνας άνευ ραφής , υλικού ST37 κατά  DIN 2448/1629 με βεβαίωση χυτηρίου όσον αφορά τη σύσταση κατά DIN 59949/2.2 , βεβαίωση δοκιμής εμβόλου 100 bar και ανοχές διαμέτρου το πολύ 75 μικρά , που κατά περίπτωση μεταβάλλονται.  
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· Ο κύλινδρος είναι και αυτός κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής ικανού πάχους για την αντοχή και πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του εμβόλου είναι ταπωμένο με σιδερένια φλάντζα και έχει συγκολλημένο σιδερένιο δακτύλιο για να μην είναι δυνατή η έξοδος από τον κύλινδρο. 
· Το κάτω άκρο του κυλίνδρου είναι κλειστό με σιδερένια φλάντζα και έχει προσαρμοσμένη κωνική προεξοχή για το σωστό κεντράρισμα του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο. Στο πάνω άκρο του κυλίνδρου είναι προσαρμοσμένο με κοχλίωση η κεφαλή η οποία φέρει δυο δακτυλίους οδηγήσεως για το έμβολο. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με μια τσιμούχα υψηλής πίεσης, η Δε είσοδος ξένων σωμάτων κατά την επιστροφή του εμβόλου εμποδίζεται με μια ξύστρα. 
· Στο πάνω μέρος του κυλίνδρου υπάρχει ένας εξαεριστήρας για περιοδική εξαέρωση και επιπλέον για τη συλλογή του λαδιού που στραγγίζεται από την επιφάνεια του εμβόλου κατά την κάθοδό του, ή διαφεύγει από τους δακτυλίους στεγανότητας, υπάρχει ειδική λεκάνη περισυλλογής λαδιού. Το συλλεγόμενο λάδι με πλαστική σωλήνα οδηγείται στη δεξαμενή λαδιού. 
· Στο σημείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου, που είναι ταυτοχρόνως και η είσοδος και η έξοδος του λαδιού, σε περίπτωση υπερτάχυνσης του θαλάμου κατά την κάθοδο,  π.χ. διαρροές στο σωλήνα τροφοδοσίας ή και θραύση του , υπάρχει βαλβίδα θραύσης η οποία ακινητοποιεί το έμβολο. 
· Μεταξύ κυλίνδρου και εμβόλου υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 
· Οι προδιαγραφές του υλικού και του κυλίνδρου είναι όμοιες με του εμβόλου . 
· Εσωτερικά ο κύλινδρος είναι καθαρισμένος αλλά όχι τορνιρισμένος ή ρεκτιφιαρισμένος. 
· Προδιαγραφές μεταλλικών εξαρτημάτων : Υλικό ST 52 DIN 2449/1629 
· Προδιαγραφές δακτυλίων οδήγησης: Υλικά PTFE / Bronze. 
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Ο Γενικός Πίνακας κινήσεως του ανελκυστήρα, θα τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο, κοντά στην είσοδο και θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. 
Ο πίνακας φωτισμού θα τοποθετηθεί δίπλα στο γενικό πίνακα του ανελκυστήρα με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, θα έχει μετασχηματιστή 220/42V για το φωτισμό του θαλάμου . 
Ο πίνακας χειρισμού θα τοποθετηθεί σε κλειστό μεταλλικό κιβώτιο και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα. Τα χειριστήρια θα έχουν τις κατάλληλες επαφές και όλες τις απαιτούμενες φωτεινές ενδείξεις. 
· Στοιχεία κινητήρα αντλίας :  Τάση 220/380 V 
· Τάση κυκλώματος χειρισμού : 125  V 
· Ο θάλαμος τίθεται σε κίνηση με διακόπτες χειρισμού που ευρίσκονται:
				α. 	Μέσα στο θάλαμο 
				β.	Στις πόρτες του φρέατος εξωτερικά
				γ.	Μέσα στο μηχανοστάσιο 
				δ.	Πάνω στην οροφή του θαλάμου. 
· Στο πάνω τέρμα της διαδρομής του θαλάμου , θα τοποθετηθεί διακόπτης τέρματος διαδρομής , που διακόπτει το κύριο κύκλωμα του κινητήρα από όλες τις φάσεις. 
· Σήμα κινδύνου θα τίθεται σε ενέργεια από το εσωτερικό του θαλάμου με κομβίο χειρισμού και θα υπάρχει ηχητική συσκευή στο ισόγειο. 
· Ο θάλαμος θα φέρει διακόπτη στάσης κινδύνου που διακόπτει μόνιμα το κύκλωμα χειρισμού. 
· Τέλος ένας διακόπτης στάσης προσιτός από τη θύρα εισόδου , να βρίσκεται στην κάτω απόληξη του φρέατος.  
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Η μονάδα ισχύος περιλαμβάνει : 
1. Τη δεξαμενή λαδιού, μέσα στην οποία βρίσκεται ο κινητήρας εμβαπτισμένος στο λάδι και η αντλία. 
2. Το σύστημα βαλβίδων 
3. Το σωλήνα τροφοδοσίας, ο οποίος οδηγεί το υδραυλικό υγρό στο έμβολο. 
4. Τον κύλινδρο με το έμβολο  
Τα κατασκευαστικά δεδομένα  όλων των στοιχείων  του ανελκυστήρα, αναγράφονται  στο αντίστοιχο τεύχος υπολογισμών. 
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Ο έλεγχος και οι δοκιμές παραλαβής θα γίνουν από αρμόδια πρόσωπα (ΕΛΟΤ ΕΝ81.1 παράγραφος 16.1)
Ο ανελκυστήρας θα υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο και συντήρηση από εξουσιοδοτημένο άτομο, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΒΔ 37/23-12-65) άρθρα 20,26 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 Παράρτημα Εα).  
Οποιεσδήποτε μετατροπές που θα γίνονται μετά την παράδοση του ανελκυστήρα , θα πρέπει να μελετώνται αποφασίζονται και κατασκευάζονται μόνο από αρμόδια πρόσωπα και να αναγράφονται στο τεχνικό μέρος του μητρώου ή του φακέλου του ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 Παράγραφος Ε.2).  
Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μητρώο που ενημερώνεται συνέχεια και θα περιέχει τεχνικά και χρονολογικά στοιχεία για όλες τις διαδικασίες τοποθέτησης ή αντικατάστασης στοιχείων του ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 Παράγρ. 16.2). 
Προτεινόμενος οίκος : KLEEMANN ή άλλος αποδεδειγμένης ισοδύναμης  ή καλύτερης ποιότητας
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Η Μονάδα θα προστατευθεί έναντι πτώσης κεραυνού,  με σύστημα κλωβού τύπου FARADAY. 

Το παραπάνω Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας θα αποτελείται από : 
α. Την εγκατάσταση συλλήψεως.
β. Την εγκατάσταση των απαγωγών 
γ. Την εγκατάσταση γειώσεως.

Αναλυτικά :
α. Η εγκατάσταση συλλήψεως θα τοποθετηθεί στη στέγη και στο δώμα του κτιρίου, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης του δώματος.  
Αυτή θα αποτελείται από αγωγούς, ράβδους, ακίδες κλπ. που έχουν σκοπό τη δημιουργία επαρκούς πεδιακής έντασης, ώστε να προσελκύουν πάνω σε αυτά τον οχετό του κεραυνού που κατεβαίνει.  
Οι συλλεκτήριοι αγωγοί που τοποθετούνται πάνω στις ακμές των στεγών πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα σ’ αυτές, να φθάνουν μέχρι τα άκρα των ακμών  και στη συνέχεια να καμφθούν προς τα πάνω. Στις προεξοχές θα τοποθετηθούν ακίδες σύλληψης, ενώ η κεραία τηλεόρασης θα συνδεθεί με ειδικό κολάρο με τον κοντινότερο απαγωγό, ώστε να γειωθεί μαζί με την αντικεραυνική εγκατάσταση. 
Οι συλλεκτήριοι αγωγοί διατάσσονται πάνω στο δώμα σε μορφή δικτύου βρόγχου και κατά τρόπο ώστε κανένα σημείο της στέγης να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 5 μέτρα από κάποιο συλλεκτήριο αγωγό. Η διάσταση του κάθε βρόγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 x 20 m, η δε τοποθέτηση του μπορεί να εκλεγεί ελεύθερα, αν και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη των ακμών και αιχμών από συλλεκτήριο αγωγό.  Οι συλλεκτήριοι αγωγοί,  θα είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ  με πάχος επικαλύψεως 300 gr/m2, κατά DIN 48801, κατά το δυνατόν συνεχείς, χωρίς ενώσεις διαμέτρου 8 mm. 
Η στήριξη των συλλεκτηρίων αγωγών θα γίνει με ειδικά στηρίγματα, κατάλληλα για δώματα και κεραμοσκεπές. Ειδικά τα στηρίγματα επί των δωμάτων θα είναι κατάλληλα για απευθείας έδραση στα δώματα  (με βαρύτητα), χωρίς να τρυπηθούν και να καταστραφεί η υγρομόνωση. 
Η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων για όλες τις περιπτώσεις θα είναι περίπου 1m, και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 1,2m.
Όπου απαιτηθεί ένωση, αυτή θα γίνεται με ειδικό λυόμενο σφικτήρα κατά DIN 48837B, κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, κατά DIN 17100, θερμά επιψευδαργυρωμένο.
Όταν απαιτείται διασταύρωση συλλεκτηρίων αγωγών, αυτή θα γίνεται με ειδικούς σφικτήρες διασταυρώσεως κατά DIN 48843Κ, κατασκευασμένους από χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα ελάσματα, διαστάσεων 50Χ50Χ3mm.
Μηχανήματα εγκατεστημένα στο δώμα του κτιρίου (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, κλπ), ή μεταλλικές κατασκευές, θα γεφυρώνονται με το σύστημα των συλλεκτηρίων αγωγών στο πλησιέστερο δυνατό σημείο.
Αν δυο σημεία αγωγού αλεξικέραυνου πλησιάζουν μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη από το ένα δέκατο (1/10) του μήκους του αγωγού, που περιέχεται ανάμεσα στα σημεία πρέπει να γεφυρωθούν για την αποφυγή υπερπηδήσεων.
β. Η εγκατάσταση των απαγωγών συνδέει την εγκατάσταση συλλήψεως με την εγκατάσταση γειώσεως και αποτελείται από :
· Τους απαγωγούς 
· Τα εξαρτήματα συνδέσεως. 
Οι απαγωγοί συνδέονται με την εγκατάσταση γείωσης του κτιρίου μέσω ειδικών υποδοχών γείωσης που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες θέσεις, με κατάλληλους συνδέσμους. 
Επίσης οι μεταλλικοί σωλήνες ομβρίων θα συνδεθούν αγώγιμα με τους απαγωγούς με ειδικό κολάρο εφόσον αυτό είναι εφικτό, αλλιώς θα συνδεθούν με το σύστημα γείωσης του κτιρίου, μέσω δευτερευόντων απαγωγών και  ειδικών υποδοχών γείωσης που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες θέσεις. 
Οι απαγωγοί  θα είναι αγωγοί από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με πάχος επικαλύψεως 300 gr/m2, κατά DIN 48801, κατά το δυνατόν συνεχείς χωρίς ενώσεις, διαμέτρου  10 mm. 
γ. Η εγκατάσταση γειώσεως  του κτιρίου θα είναι θεμελιακή όπως ήδη περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο, με ταινία γειώσεως από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ διαστάσεων 30 x 3,5 mm,  η οποία θα τοποθετηθεί περιμετρικά του κτιρίου στο βάθος των θεμελίων με τη μεγάλη διάσταση κατακόρυφη (όρθια), η οποία θα συνδεθεί με τον σιδερένιο οπλισμό  της θεμελίωσης με τη βοήθεια ειδικών συνδέσμων. Αναλυτικότερα ο τρόπος κατασκευής και οι προδιαγραφές του συστήματος της θεμελιακής γείωσης του κτιρίου περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Οι εντός των θεμελίων αγωγοί σύνδεσης των απαγωγών με το σύστημα γείωσης, θα είναι χαλύβδινοι γαλβανισμένοι εν θερμώ διαμέτρου 10 mm, καθώς και όλα τα εξαρτήματα συνδέσεως και στηρίξεως θα είναι χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ. 
Η πλήρης διάταξη της θεμελιακή γείωσης με τα σχέδια λεπτομερειών, καθώς και η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα. 
Ο ανάδοχος του έργου ο οποίος θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, καθώς και το σύστημα γείωσης, θα πρέπει προσκομίσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, βεβαιώσεις του εξειδικευμένου οίκου από τον οποίο προμηθεύτηκε τα παραπάνω υλικά, πιστοποιητικά δοκιμών από ανεξάρτητα ειδικά εργαστήρια κλπ, τα οποία να αποδεικνύουν την καταλληλότητα τους για το συγκεκριμένο έργο.
Τα πιστοποιητικά αυτά, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε στα παρακάτω :
· Οι εργαστηριακές δοκιμές πού έγιναν και ποια Επίσημα Κρατικά Πρότυπα ικανοποιούν. 
· Τα αποτελέσματα των δοκιμών σύμφωνα με τα Επίσημα Κρατικά Πρότυπα.

Προτεινόμενος οίκος : ELEMCO ή άλλος αποδεδειγμένης ισοδύναμης  ποιότητας
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Η παρούσα αφορά στην κατασκευή των Η/Μ της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια  της εγκεκριμένης μελέτης. Ο ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της ΕΕΛ, θα κάνει τις προβλεπόμενες  συνδέσεις με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, (έστω και αν ορισμένα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν κεφάλαιο) και θα παραδώσει τη μονάδα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την επί ένα τεράμηνο  λειτουργία της, μέσα στο οποίο οφείλει να παραδώσει τη μονάδα σε πλήρως αποδοτική λειτουργία, γεγονός που  θα πιστοποιηθεί με τις αναλύσεις των επεξεργασμένων λυμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο   (τουλάχιστον τέσσερις ανά διάστημα τριάντα ημερών), με όλους τους ρυπαντικούς δείκτες εντός των προκαθορισμένων ορίων (βλ. κεφάλαιο 3.12.3 παράγρ. 5)
Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και έχει σχεδιαστεί και διαστασιολογηθεί για δυναμικότητα 60 ατόμων και ειδική κατανάλωση 250 lt / άτομο & ημέρα.
Μετά την επεξεργασία που θα περιλαμβάνει στάδιο αερισμού και στάδιο καθίζησης, τα λύματα θα χλωριώνονται και θα οδηγούνται σε χώρο επιφανειακής διάθεσης κατάλληλης φυτοκάλυψης (μόνο καλλωπιστικά φυτά), περιφραγμένο και με προειδοποιητική σήμανση. 
Τα κριτήρια σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, θα πληρούν τις προδιαγραφές του Π.Δ. της  28 - 1 – 88,  ήτοι : 
· Η απόδοση της μεθόδου επεξεργασίας θα έχει βαθμό απόδοσης σε ελάττωση του οργανικού φορτίου άνω του 90% και η τελική έξοδος των επεξεργασμένων λυμάτων θα έχει συγκέντρωση οργανικού φορτίου BOD5 ≤ 25 mg/lt .
· Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων θα σχεδιασθούν με ειδικό φορτίο 90 gr BOD5 / κάτοικο & ημέρα και ειδική παροχή λυμάτων 250 It ι κάτοικο &ημέρα.  
· Απαιτούμενη απόδοση της εγκατάστασης, (σε ελάττωση του BOD5) :         η ≥ 90 % 
	(απαίτηση του Π.Δ. 28 - 1 - 88 για αριθμό κλινών < 300)
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Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια :
· Κατακράτηση των μεγάλων στερεών με τη βοήθεια στατικής σχάρας .                                                                
· Αερόβια επεξεργασία των λυμάτων  με εκτεταμένο αερισμό με διαχυτές αέρα μέσης          φυσαλίδας (DIFFUSERS).
· Καθίζηση της παραγόμενης ιλύος για τη διαύγαση των επεξεργασμένων λυμάτων.
· Χλωρίωση των επεξεργασμένων λυμάτων για την καταστροφή των μικροοργανισμών. 
· Ρυθμιζόμενη επανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος.
· Άντληση των εξερχόμενων νερών και διάθεσή τους για πότισμα των καλλωπιστικών      φυτών του  περιβάλλοντος χώρου. 
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Με βάση την παραπάνω σχεδίαση τα λύματα θα ακολουθούν την εξής πορεία επεξεργασίας μέσα στο σύστημα :
1. Στην αρχή θα διέρχονται μέσα από το ειδικά κατασκευασμένο επίμηκες φρεάτιο όπου θα      τοποθετηθεί Στατική Σχάρα με διάκενα ανά 3 εκατ., για να  κατακρατούνται τα μεγάλα και       δυσδιάλυτα στερεά για την αποφυγή εμφράξεων μέσα στο δίκτυο, τα  οποία και θα     απομακρύνονται  περιοδικά. Το φρεάτιο αυτό θα διαθέτει και παράκαμψη της ροής.
2. Κατόπιν τα λύματα θα εισέρχονται στη δεξαμενή αερισμού, όπου με τη βοήθεια των      αναπτυσσόμενων αερόβιων μικροοργανισμών θα γίνεται  η αποδομηση του οργανικού      φορτίου με τον σχηματισμό Ενεργού  ιλύος. Η οξυγόνωση θα γίνεται με αέρα που θα διαχέεται  με τη  βοήθεια διαχυτών  (DIFFUSERS), που θα εξασφαλίζουν το σχηματισμό  φυσαλίδων αέρα για  την αύξηση της βιολογικής οξείδωσης. 
Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η αποδόμηση του οργανικού φορτίου  με απόδοση  της τάξης 90 - 95 % . Ο αέρας εκτός από την παροχή του απαιτούμενου οξυγόνου για την αποδόμηση του      οργανικού φορτίου, θα χρησιμεύει παράλληλα και  για την ανάδευση των λυμάτων και καλύτερη εκμετάλλευση του οξυγόνου και  την αποφυγή δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών .       
3. Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα μαζί με την παραγόμενη ενεργό ιλύ, θα εισέρχονται στη  δεξαμενή καθίζησης, όπου η μεν ιλύς θα κατακαθίζει στον πυθμένα της δεξαμενής και  ένα μέρος αυτής θα ανακυκλοφορεί στην δεξαμενή αερισμού για τη διατήρηση της συγκέντρωσης των  μικροοργανισμών, τα δε διαυγασμένα λύματα από την υπερχείλιση της δεξαμενής με φυσική ροή θα καταλήγουν στη δεξαμενή καθαρού νερού .
Η ανακύκλωση της ενεργού λάσπης θα γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο,  γεγονός πού έχει μεγάλη σημασία για την καλή λειτουργία της  μονάδας.
Η δεξαμενή καθίζησης θα έχει σχήμα ανεστραμμένης κόλουρης  πυραμίδας και θα είναι ανοδικού τύπου.
4. Από τη δεξαμενή καθίζησης το νερό που θα προκύπτει από τη βιολογική επεξεργασία, θα εισέρχεται με υπερχείλιση στη δεξαμενή χλωρίωσης για απολύμανση.  Η χλωρίωση θα γίνεται με δοσομετρική αντλία που θα τροφοδοτεί διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. 
5. Το απολυμασμένο νερό θα αναρροφάται με υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία και  θα  διατίθεται για άρδευση καλλωπιστικών φυτών.
Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων αμέσως μετά τη  δεξαμενή χλωρίωσης, θα είναι τα εξής :
· Οργανικό φορτίο ( BOD5 )  : μικρότερο των 25 mg / lt 
· Αιωρούμενα στερεά ( SS )    : λιγότερα των 50 mg / lt 
· Ενεργός οξύτητα   ( ΡΗ )    : 6.5 - 8.5    
· Υπολειμματικό χλώριο  ( RCL ) : 0.5 -1.0 mg / lt 
· Οσμή : άοσμα 
· Χρώμα : διαυγή 
· Κολοβακτηριοειδή : 0 - 50 / 100 ml
· Χρώμα : διαυγή 
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Μέσα στο μηχανοστάσιο της ΕΕΛ, το οποίο θα είναι υπόγειο, θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρικός πίνακας της ΕΕΛ, οι δυο φυστητήρες αέρα (ο ένας θα είναι εφεδρικός) και η δοσομετρική αντλία χλωρίου. 
Το δοχείο υποχλωριώδους νατρίου θα εγκατασταθεί πάνω στην πλάκα του μηχανοστασίου (σε εξωτερικό χώρο). 
Ενδεικτικά, ο Η/Μ εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί αναφέρεται στα επόμενα :    
· Μια ανοξείδωτη στατική σχάρα με διάκενα 3 cm 
· Πλήρες Σύστημα αερισμού, το οποίο περιλαμβάνει : 
· Δυο αεροσυμπιεστές πλευρικού καναλιού, (ο ένας θα καλύπτει την ανάγκη εφεδρείας με κυκλική εναλλαγή λειτουργίας), με χαρακτηριστικά  εκάστου : 
ονομαστική παροχή 	Q = 80 m3/h και 
μανομ. Ύψος 		Η = 3,0 Μ.Υ.Σ
· Διαχυτές αέρα μεσαίας φυσαλίδας μορφής κυκλικού δίσκου από συνθετικό υλικό (EPDM) αυτοκαθαριζόμενοι  τεμ 8.  
· Δίκτυο διανομής αέρα από πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου  
· Βαλβίδες αντεπιστροφής, δικλείδες, διανομέας αέρα, όργανα ένδειξης, μανόμετρο κλπ 

· Εξοπλισμός Δεξαμενής Καθίζησης , ήτοι : 
· Αγωγός προσαγωγής λυμάτων από τη δεξαμενή αερισμού DN 200 & Τύμπανο διάχυσης DN 500 πλαστικό 
· Περιμετρικοί Οδοντωτοί υπερχειλιστές και κανάλι επεξ. Λυμάτων ΙΝΟΧ
· Αεραντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος και απομάκρυνσης επιπλεόντων με σύστημα σωληνώσεων από τη δεξ. Καθίζησης στη δεξαμενή αερισμού, καθώς και σύστημα προσαγωγής πεπιεσμένου αέρα (από τους φυσητήρες), για τη λειτουργία των αεραντλιών   
· Εξοπλισμός τριτοβάθμιας επεξεργασίας , ήτοι : 
· Δοσομετρική αντλία διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (ηλεκτρονική τύπου μεμβράνης), δοχείο υποχλωριώδους νατρίου και σύστημα σωληνώσεων για την προσαγωγή του διαλύματος στη δεξαμενή χλωρίωσης 
· Φίλτρο πολυστρωματικό από FIBERGLASS, με τις απαιτούμενες βάνες  για   φιλτράρισμα και αντίστροφο ξέπλυμα.
Διάμετρος: 800 mm 
Άμμος: 150 κιλά - ανθρακίτης 100 λίτρα
Ο ανθρακίτης βοηθάει και στην εξουδετέρωση του χλωρίου
    Τεμάχια: 1
· Αντλίες τροφοδοσίας φίλτρου και αντίστροφης πλύσης.  Θα φέρουν βαλβίδες    αντεπιστροφής, συλλέκτες, σωληνώσεις προς φίλτρο και προς δεξαμενές  βιολογικού. Το ξέπλυμα θα γίνεται χειροκίνητα.
Αντλία	Iσχύς	: 1 HP 400V
Παροχή	: 9m3/hr στα 7,8 μ.
Τεμάχια	: 2 με φλωτέρ
· Δυο υποβρύχιες αντλίες διάθεσης λυμάτων με παροχή Q = 2,5 m3/h και μανομ. Ύψος Η = 10,0 Μ.Υ.Σ, καθώς και σύστημα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ον. Διαμέτρου DN 32 /P=6 ATM, από τις αντλίες μέχρι το πεδίο διάθεσης.  
· Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μονάδας  , ήτοι : 
· Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και αυτοματισμών με όλα τα υλικά και όργανα χειρισμού, ενδείξεων και αυτοματισμών (διακόπτες , ασφάλειες, ρελέ, αμπερόμετρα,  βολτόμετρα κλπ)
· Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μηχανοστασίου και συνδέσεις του εξοπλισμού, με όλα τα υλικά και μικρούλικά. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ορατή μέσα σε πλαστικούς σωλήνες,. 
· Κατασκευή θεμελιακής γείωσης μηχανοστασίου 
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