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ΚΛΙΜΑΚA

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:
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Πίνακας αντιστοιχίας διαμέτρων

σωλήνων

Ονομαστική διαμέτρος Διάμετρος σε ίντσες
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Παρατήρηση: Το δίκτυο πυρόσβεσης θα

κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ

βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) με βιδωτά ή

αυλακωτά εξαρτήματα.

Δυσμενέστερος

καταιονιστήρας

Σωλήνας με μανόμετρο

για δοκιμή δυσμενέστερου

καταιονιστήρα

Σωλήνας με μανόμετρο

για δοκιμή δυσμενέστερου

καταιονιστήρα

Πλήρες πυροσβεστικό συγκροτημα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

12845 αποτελούμενο από μια

κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, μια κύρια

πετρελαιοκίνητη αντλία και μια ηλεκτροκίνητη αντλία

διαφυγών.

Παροχή κύριας αντλίας: 881,29 lt/min

Μανομετρικό κύριας αντλίας: 3,44 bar

Παροχή αντλίας διαφυγών: 17,63 lt/min

Μανομετρικό αντλίας διαφυγών: 3,94 bar

Ενδεικτικός τύπος πυροσβεστικού:

Wilo SiFire - EN 50/200-208-18.5 / 26.5 / 1.10 E/D/J

Ισχύς ηλεκτροκίνητης αντλίας 18,5Kw

Ισχύς Πετρελαιοκίνητης αντλίας 26,5 Kw

Ισχύς αντλίας διαφυγών 1,10 Kw

Παροχή κύριας αντλίας: 0 - 40 - 73 - 105 m³/h

Μανομετρικό κύριας αντλίας: 58 - 56 - 47 - 31 mΥΣ

Κεφαλή καταιονισμού νερού

F.S

Ανιχνευτής ροής - βαλβίδα συναγερμού

Βάνα απομόνωσης

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Φίλτρο νερού

Δίκρουνο για σύνδεση πυροσβεστικής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Φωτισμός Ασφαλείας

Φορητός πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως

Πυροσβεστικό Ερμάριο

Πυράντοχη πόρτα

Πυροσβεστήρας 12 οροφής

Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς  (οπτικό - ηχητικό)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πυρανίχνευση

Κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς)

Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς με κομβίο

F Φορητός πυροσβεστήρας 3kg τύπου F

Πυροσβεστήρας 12kg Σ.Τ.Ε.


