
ΥΠΟΓΕΙΟ (+0.70)

ΟΡΟΦΟΣ (+3.80)

ΣΤΕΓΗ (+7.50)

Α.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Διπ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Σαπφούς 3 Μυτιλήνη

τηλ - Fax : 22510 - 46613

email: echatzo@les.forthnet.gr

Σφραγίδα - Υπογραφή Εγκριση

1/50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2015

ΚΛΙΜΑΚA

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

Θ.Κ 4

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

45 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

"ΒΟΤΣΟΣ" ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

από δίκτυο

ύδρευσης κτιρίου

Cu Φ18

1

δοχείο διαστολής

PS5

Boiler  1000 lt

α

2

Boiler  1000 lt

β

Boiler 1000 lt

γ

στεγανό φρεάτιο

συλλογής πετρελαίου

0.50x0.50x0.60m

PVC

Φ50

ΦΡ

δεξαμενή

πετρελαίου

1.0x1.10x2.50 m

2750 lt

από δίκτυο

ύδρευσης κτιρίου

Cu Φ18

δοχείο διαστολής

Δοχείο

αδρανείας

300 lt

από δίκτυο

ύδρευσης κτιρίου

Cu Φ18

δοχείο διαστολής

(+1.00)

PS4

11

α

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ: 600 m³/h

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: 18 mmH ₂O
ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 310 W

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ: ≥ 50%

α ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ: 600 m³/h

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: 18 mmH ₂O
ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 310 W

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ: ≥ 50%

β

α

12 13

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ: 300 m³/h

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: 13 mmH ₂O
ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 200 W

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ: ≥ 50%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ: 300 m³/h

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: 13 mmH ₂O
ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 200 W

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ: ≥ 50%

PS2

5

7

FCU 200

Θάλαμος 1

α

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C  1

β

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Θάλαμος 2

γ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 2

δ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/500 FCU 200

Θάλαμος 3

ε

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 3

ζ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Θάλαμος 4

η

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 4

θ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Διάδρομος - κλιμ. 1

ι

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

Διάδρομος - κλιμ. 1

κ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

6

FCU 200

Θάλαμος 5

α

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C  5

β

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Θάλαμος 6

γ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 6

δ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/500 FCU 200

Θάλαμος 7

ε

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 7

ζ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

η

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

OFFICE

ι

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

Στάση εργασίας

κ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

Διάδρομος - κλιμ. 1

θ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Διάδρομος - κλιμ. 1

PS3

9

FCU 200

Θάλαμος 8

α

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C  8

β

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Θάλαμος 9

γ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 9

δ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Θάλαμος 10

ε

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 10

ζ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

η

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

ι

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

κ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

θ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Χώρος Διημέρευσης

8

FCU 200

λ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Χώρος Διημέρευσης Χώρος Διημέρευσης Διάδρομος - κλιμ 2 Διάδρομος - κλιμ 2

10

FCU 200

Θάλαμος 11

α

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C  11

β

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Θάλαμος 12

γ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 12

δ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

Θάλαμος 13

ε

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C 13

ζ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400 FCU 200

η

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

ι

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

θ
FCU 200

λ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Διάδρομος - κλιμ 2Θάλαμος 14 W.C 14

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400

Θάλαμος 15

κ

W.C 15

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400

PS1

3

FCU 200

Χώρος Φυσικοθεραπεία

α

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C  μόνωσης

γ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400FCU 200

Θάλαμος μονωσης

β

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

Γραφείο διοίκησης

ε

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

η

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

W.C κοιτώνα

FCU 200

Κοιτώνας προσωπικού

θ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Διάδρομος

2

FCU 200

Εξεταστήριο ιατρού

δ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

ζ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Γραφείο προισταμένης

ι

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400

Ειδικό λουτρό

κ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

11/900/400

4

FCU 300

Κλιμακοστάσιο

α

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

γ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

Χώρος διημ. - αναπ.

β

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

ε

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

η

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

θ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

δ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

FCU 200

ζ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Καθιστικό - Τραπεζαρία

ι

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

κ

χαλκοσωλήνας

Φ16 x 1.00mm

Κουζίνα

FCU 200 FCU 300

Χώρος διημ. - αναπ. Χώρος διημ. - αναπ. Χώρος διημ. - αναπ. Καθιστικό - Τραπεζαρία Καθιστικό - Τραπεζαρία Καθιστικό - Τραπεζαρία

                         ΥΠΟΜΝΗΜΑ
λέβητας παραγωγής ΖΝΧ
Qαπ = 25,8kW (max 28,00 kW )

λέβητας θέρμανσης χώρων
Qαπ = 118,09kW (max 140,00 kW )

Ψύκτης παραγωγής ψυχρού νερού
Qψ = 65kW (max 70,00 kW / EER 2.80 )

κυκλοφορητής θερμανσης - ψυξης  (PS1)
Χειμώνας
Q =1,95m³/h ........επιλέγεται: Q =17,65 m³/h
H = 1,28MΥΣ  .......επιλέγεται: Η =9,84 MΥΣ
Θέρος
Q =2,56m ³/h ........επιλέγεται: Q =17,65 m³/h
H = 2,46MΥΣ  .......επιλέγεται: Η =9,84 MΥΣ

κυκλοφορητής θερμανσης - ψυξης  (PS2)
Χειμώνας
Q =3,13m ³/h ........επιλέγεται: Q =17,65 m³/h
H = 1,96MΥΣ  .......επιλέγεται: Η =9,84 MΥΣ
Θέρος
Q =5,53m ³/h ........επιλέγεται: Q =17,65 m³/h
H = 9,15MΥΣ  .......επιλέγεται: Η =9,84 MΥΣ

κυκλοφορητής θέρμανσης - ψύξης  (PS3)
Χειμώνας
Q =4,09m ³/h ........επιλέγεται: Q =17,65 m³/h
H = 3,85MΥΣ  .......επιλέγεται: Η =9,84 MΥΣ
Θέρος
Q =3,85m ³/h ........επιλέγεται: Q =10,74 m ³/h
H = 3,91MΥΣ  .......επιλέγεται: Η =4,69 MΥΣ

κυκλοφορητής εναλλακτών αέρα - αέρα  (PS4)
Χειμώνας
Q =2,46m³/h ........επιλέγεται: Q =6,42 m³/h
H = 6,18MΥΣ .......επιλέγεται: Η =6,83 MΥΣ
Θέρος
Q =2,08m³/h ........επιλέγεται: Q =6,42 m³/h
H = 6,39MΥΣ .......επιλέγεται: Η =6,83 MΥΣ

κυκλοφορητής ΖΝΧ  (PS5)

Q =1,23m ³/h ........επιλέγεται: Q =5,60 m ³/h
H = 1,70MΥΣ  .......επιλέγεται: Η =3,55 MΥΣ

δοχείο διαστολής λέβητα θέρμανσης
V =80lt
δοχείο διαστολής λέβητα ΖΝΧ
V =35lt
δοχείο διαστολής ψύκτη
V =25lt

βαλβίδα ασφαλείας λέβητα θερμανσης
εκλέγεται ασφαλιστικό 1' / 2,5 bar
βαλβίδα ασφαλείας λέβητα ZNX
εκλέγεται ασφαλιστικό 1

2 ' / 2,5 bar
βαλβίδα ασφαλείας ψύκτη
εκλέγεται ασφαλιστικό 1' / 2,5 bar

Λέβητας θερμού νερού με καυστήρα πετρελαίου

Boiler ΖΝΧ χωρητικότητας 1000 lt,

τριπλής ενέργειας με

Κλειστό δοχείο διαστολής

Βαλβίδα ασφαλείας  τύπου ελατηρίου

Κυκλοφορητής

Τρίοδη ηλεκτροβάνα αντιστάθμισης

κεντρικής θέρμανσης

Αυτόματος πληρώσεως

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Θερμιδομετρητής

Συλλέκτης κυκλωμάτων εγκατάστασης

κεντρικής θέρμανσης με ρυθμιστικές βαλβίδες.

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βάνα διακοπής

Θερμαντικό σώμα τύπου Panel

Ψύκτης νερού


