
Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ Α

ΥΤΟ
Μ

ΑΤΙΣΜ
Ω

Ν

Α
π

ό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

Α
Π

ετρελειοκίνητη αντλία

Β  Η
λεκτροκίνητη αντλία

Γ   Α
ντλία jokey

Μ
Η

Χ
Α

Ν
ΙΚ

Ο
 Φ

ΛΟ
ΤΕΡ

Φ
Λ

Ο
ΤΕ

Ρ
 ή Η

Λ
Ε

Κ
ΤΡ

Ο
Δ

ΙΟ
 Ε

Λ
Ε

ΓΧΟ
Υ ΧΑΜ

Η
ΛΗ

Σ ΣΤΑΘ
Μ

Η
Σ

Α
Ν

ΙΧ
Ν

Ε
Υ

ΤΗ
Σ Ρ

Ο
Η

Σ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝ
ΑΓΕΡΜ

Ο
Υ

Π
ΙΕ

ΖΟ
ΣΤΑΤΕΣ

Μ
ΑΝ

Ο
Μ

ΕΤΡΟ

Π
ΙΕ

ΣΤΙΚ
Ο

 Δ
Ο

Χ
Ε

ΙΟ
 100 lt

Φ
ΙΛ

ΤΡ
Ο

 Ν
ΕΡΟ

Υ

Β
ΑΛ

ΒΙΔΑ
 Α

Ν
ΤΕΠ

ΙΣΤΡ
Ο

Φ
Η

Σ

Β
ΑΝ

Α ΑΠ
Ο

Μ
Ο

Ν
Ω

ΣΗ
Σ

ΣΥΛ
ΛΕ

ΚΤΗ
Σ Ν

ΕΡ
Ο

Υ

ΣΩ
Λ

Η
Ν

Α
Σ Ε

Π
ΙΣΤΡ

Ο
Φ

Η
Σ - ΔΟ

ΚΙΜ
Η

 ΑΝ
ΤΛΙΑΣ

Π
Ρ

Ο
Σ Δ

ΙΚ
ΤΥ

Ο
 S

P
R

IN
KLER

 Ο
ΡΟ

Φ
Ο

Υ

Π
Ρ

Ο
Σ Δ

ΙΚ
ΤΥ

Ο
 S

P
R

IN
KLER

 ΙΣΟ
ΓΕΙΟ

Υ

F.S

Α
Π

Ο
 Δ

ΙΚ
Ρ

Ο
Υ

Ν
Ο

 Π
ΥΡΟ

ΣΒΕΣΤΙΚΗ
Σ

Υ
Π

Ο
Μ

Ν
Η

Μ
Α

Δ
ΙΚ

Ρ
Ο

Υ
Ν

Ο
 Π

Υ
Ρ

Ο
ΣΒΕΣΤΙΚΗ

Σ

Δ
Ε

ΞΑ
Μ

Ε
Ν

Η
 Ν

ΕΡΟ
Υ 55 m

³

Α
.ΣΧΕ

ΔΙΟ
Υ

Θ
ΕΣΗ

Θ
Ε

Μ
Α

 ΣΧΕΔΙΩ
Ν

ΤΕΧ
Ν

ΙΚΟ
 ΓΡΑ

Φ
Ε

ΙΟ
Χ

Α
ΤΖΟ

ΓΛ
Ο

Υ
 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ

Σ
Δ

ιπ
. Μ

ηχανολόγος Μ
ηχανικός

Σαπ
φούς 3 Μ

υτιλήνη
τηλ -Fax

: 22510 - 46613
em

ail: echatzo@
les.forthnet.gr

Σφραγίδα - Υπ
ογραφή

Ε
γκριση

1/50
Η

Μ
Ε

ΡΟ
Μ

Η
Ν

ΙΑ : Ν
Ο

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ  2015

Κ
Λ

ΙΜ
ΑΚA

Ε
ΡΓΟ

Δ
Ο

ΤΗ
Σ:

Ε
ΡΓΟ

:

Π
Υ

Ρ
3

Α
Ν

Ε
ΓΕ

Ρ
ΣΗ

 Δ
ΙΩ

Ρ
Ο

Φ
Η

Σ Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

Σ Φ
ΡΟ

Ν
ΤΙΔΑΣ Η

ΛΙΚΙΩ
Μ

ΕΝ
Ω

Ν
45 ΚΛ

ΙΝ
Ω

Ν
 Μ

Ε ΥΠ
Ο

ΓΕΙΟ
 ΤΜ

Η
Μ

Α

"ΒΟ
ΤΣΟ

Σ" ΑΓΡΟ
ΤΙΚΗ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙΑ Μ
Α

Ν
ΤΑΜ

ΑΔ
Ο

Υ

ΙΕΡ
Ο

Σ Ν
ΑΟ

Σ Π
Α

Μ
Μ

ΕΓΙΣΤΩ
Ν

 ΤΑ
ΞΙΑΡ

ΧΩ
Ν

 Μ
Α

Ν
ΤΑΜ

ΑΔ
Ο

Υ

Κ
ΑΤΑΚ

Ο
Ρ

ΥΦ
Ο

 ΔΙΚΤΥΟ
 Π

ΥΡ
Ο

ΣΒΕ
ΣΗ

Σ

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.

11.

12.

Δ
ΙΚ

ΤΥ
Ο

 Π
Λ

Η
Ρ

Ω
ΣΗ

Σ Δ
ΕΞΑΜ

ΕΝ
Η

Σ

Δ
ΙΚ

ΤΥ
Ο

 Κ
Α

ΤΑ
ΙΟ

Ν
ΙΣΜ

Ο
Υ

 (SPR
IN

KLER
S)

Δ
ΙΚ

ΤΥ
Ο

 Α
Υ

ΤΟ
Μ

ΑΤΙΣΜ
Ω

Ν

D
N

 150

D
N

 150

D
N

 100

D
N

 100

D
N

 100
D

N
 65

D
N

 65

D
N

 65

D
N

 150

Π
λήρες π

υροσβεστικό συγκροτημα κατά ΕΛΟ
Τ ΕΝ

12845 απ
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κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, μια κύρια
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ετρελαιοκίνητη αντλία και μια ηλεκτροκίνητη αντλία
διαφυγώ

ν.
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αροχή κύριας αντλίας: 881,29
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ανομετρικό κύριας αντλίας: 3,44
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Ισχύς ηλεκτροκίνητης αντλίας 18,5Kw
Ισχύς Π

ετρελαιοκίνητης αντλίας 26,5
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Ισχύς αντλίας διαφυγώ
ν 1,10

Kw
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αροχή κύριας αντλίας: 0 - 40 - 73 - 105
m

³/h
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ανομετρικό κύριας αντλίας: 58 - 56 - 47 - 31
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