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Ημερομηνία :    
	A.T.:
	001 

	
	Πλήρης κατασκευή xωματουργικών εργασιών και εργασιών σκυροδεμάτων   


Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση της υποδομής δηλαδή ο καθαρισμός του οικοπέδου, εκσκαφές  πάσης φύσεως (γενικές και ειδικές σκαμμάτων) , οι επιχώσεις που θα απαιτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και των σταλιών των φορτηγών αυτοκινήτων,  και όλες οι εργασίες σκυροδεμάτων ( καθαριότητας , θεμελίωσης , τοίχων , υποστυλωμάτων , πλακών). Οι παραπάνω εργασίες νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών που θα απαιτηθούν για την παράδοση της υποδομής πλήρως περατωμένη.

Αναλυτικότερα ανά είδος εργασίας προβλέπονται τα παρακάτω :
Χωματουργικά 
Οι Χωματουργικές εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 2 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου της υποδομής.
Ενδεικτικά, οι χωματουργικές εργασίες θα περιλαμβάνουν
Ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα γίνουν οι εκσκαφές του κτιρίου και του αύλειου χώρου όπως ορίζονται στα σχέδια, από φυτικές γαίες, μπάζα, διάφορα άλλα υλικά, κλπ. αλλά και η εκθάμνωση ή κοπή δένδρων με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα, με τα χέρια ή με συνδυασμό τους) . Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση τους από τον χώρο σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές με δαπάνες του αναδόχου.   
Γενικές εκσκαφές και επιχώσεις σε οποιοδήποτε έδαφος (γαιώδες / βραχώδες) με χρήση μηχανικών μέσων ή με τα χέρια για την δημιουργία της οδού πρόσβασης και την διαμόρφωση της υπόβασης της ενιαίας επιφάνειας του ισογείου του κτιρίου Α και του περιμετρικού χώρου (- 0,20μ) αλλά και της υπόβασης του υπογείου του κτιρίου Β (+ 0,50) και γενικά όλες οι γενικές εκσκαφές όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Δόμησης της Οικοδομικής άδειας και στα σχέδια της μελέτης. Οι εκσκαφές θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 ¨Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων¨ οποιοδήποτε διαστάσεων και βάθος από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία δεν πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση τους από τον χώρο σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές με δαπάνες του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι νόμιμοι χώροι απόθεσης , υποχρεούται ο ανάδοχος να μεταφέρει τα πλεονάζοντα προιόντα εκσκαφών σε χώρους ΑΕΚΚ με δαπάνες του τόσο όσον αφορά την μεταφορά αλλά και όσο αφορά το σύστημα διαχείρισης .    
Εκσκαφές των θεμελίων του κτιρίου και των τοιχίων αντιστήριξης με χρήση μηχανικών μέσων, οποιουδήποτε πλάτους βάσεως και επιφανείας, στο βάθος που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία δεν πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ¨Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων¨.    Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση τους από τον χώρο σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές με δαπάνες του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι νόμιμοι χώροι απόθεσης , υποχρεούται ο ανάδοχος να μεταφέρει τα πλεονάζοντα προιόντα εκσκαφών σε χώρους ΑΕΚΚ με δαπάνες του τόσο όσον αφορά την μεταφορά αλλά και όσο αφορά το σύστημα διαχείρισης .    
Το περίγραμμα των γενικών εκσκαφών και των εκσκαφών θεμελίων αποτελείται από το περίγραμμα της ανωδομής του κτιρίου, των ακάλυπτων χώρων, των ημιυπαίθριων χώρων, των χώρων στάθμευσης και των τοιχίων αντιστήριξης όπως αυτά καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει το εύρος που απαιτείται για την ασφάλεια των εργαζομένων, έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται στα σχέδια των εκσκαφών. 
Την εσωτερική μεταφορά κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών από την θέση εξαγωγής σε σημείο του οικοπέδου με σκοπό την αποθήκευση για τις επιχώσεις που θα χρειαστούν
Την φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και τη μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση και χώρο με ευθύνη του αναδόχου. Ενδεχόμενη απαίτηση για μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε Σύστημα Διαχείρισης- Ανακύκλωσης  δεν πληρώνεται ιδιαίτερα , αλλά περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Την επίχωση με προϊόντα εκσκαφών των θεμελίων του κτιρίου και των τοιχίων αντιστήριξης με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ¨Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων¨. Συμπεριλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές από το χώρο αποθήκευσης των προϊόντων εκσκαφών στην ζώνη θεμελίωσης του κτιρίου με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφερούς).
Την κατασκευή γραμμικών στραγγιστηρίων στη θεμελίωση περιμετρικά του κτιρίου από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων πλαστικών σωλήνων από PVC Φ200mm ή πολυαιθυλένιο, η τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηριού πάχους  60 εκ. (μονοβάθμιο φίλτρο) στο εσωτερικό του περιβλήματος από γεωύφασμα των 200 gr/m2. 
Την εξυγίανση της οδού πρόσβασης, του περιμετρικού χώρου και της υπόβασης του κτιρίου του από θραυστό υλικό προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχος 40 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Σκυροδέματα
Οι εργασίες Σκυροδεμάτων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 3 «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ¨Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος¨
01-01-02-00 ¨Διάστρωση σκυροδέματος¨
01-01-03-00 ¨Συντήρηση σκυροδέματος¨
01-01-04-00 ¨Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος¨
01-01-05-00 ¨Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος¨
01-01-07-00 ¨Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος¨

Ήτοι η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος.
Απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως , η οποία αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε εργασία σκυροδεμάτων περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου του σκυροδέματος. Αποδεκτό γίνεται μόνο  το εργοστασιακό σκυρόδεμα και όχι το εργοταξιακό σκυρόδεμα. Περιλαμβάνονται οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος και οι δαπάνες παρασκευής  του μίγματος. 
	Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματωμένη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
	Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (όπως ρευστοποιητές  και επιβραδυντές ) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
γ.	Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

Ενδεικτικά, οι εργασίες σκυροδεμάτων θα περιλαμβάνουν
Το σκυρόδεμα καθαριότητος κατηγορίας C12/15 των 200 χγρ. τσιμέντου τουλάχιστον που προβλέπεται για σκυρόδεμα καθαριότητας, πάχους 10εκ.
Το σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  σύμφωνα με την στατική μελέτη, για την κατασκευή των κάθε είδους θεμελίων (μεμονωμένων, θεμελιοδοκών ή πλακών θεμελιώσεων), των περιμετρικών τοιχίων από την στάθμη θεμελίωσης μέχρι την στάθμη δαπέδου του ισογείου ή υπογείου αντίστοιχα, των ενδιάμεσων συνδετήριων τοιχίων ή των συνδετήριων δοκών οι προβλέψεις διελεύσεων σωληνώσεων και για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, των διαμορφώσεων του περιμετρικού χώρου και κάθε άλλης φέρουσας κατασκευής που προβλέπεται στην στατική μελέτη θεμελίωσης και στα σχέδια της μελέτης. Οι διαστάσεις όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την θεμελίωση λαμβάνονται από την στατική μελέτη του έργου.  Περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα απαιτούμενα πρόσθετα  του σκυροδέματος.
Περιλαμβάνονται οι ξυλότυποι των συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πέδιλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) αλλά και απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε οποιοδήποτε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ¨Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)¨.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Για την πλήρωση των διακένων φορέων από σκυρόδεμα στις οροφές ισογείου και ορόφου οι οποίες είναι τύπου Zöllner όπως επίσης στο διάκενο αρμού μεταξύ κτιρίου Α και Β περιλαμβάνεται η προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση σωμάτων από διογκωμένη πολυστερίνη ειδικού βάρους τουλάχιστον 25 kg/m3. Η στερέωση των σωμάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος.
Οι πάσης φύσεως σιδηροί οπλισμοί οποιουδήποτε είδους Β500Α (S220s), B500C (S500s), οποιασδήποτε διαμέτρου κατηγορίας σύμφωνα με τη μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με τη μελέτη, προσέγγιση στη θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση. 
Περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από τη μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης και σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού. Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).


Τιμή για πλήρεις και ολοκληρωμένες εργασίες υποδομής 
	( 1 Τεμ. ) 
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	Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση τοιχοδομών - επιχρίσματα – χρωματισμών - μονώσεων 


Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση των τοιχοδομών - επιχρίσματα – χρωματισμών και μονώσεων δηλαδή οι τοίχοι αντιστήριξης του αύλειου χώρου, οι πλινθοδομές των εξωτερικών και των εσωτερικών τοιχίων των κτιρίων, τα εξωτερικά & εσωτερικά επιχρίσματα, οι χρωματισμοί (εσωτερικοί – εξωτερικοί) καθώς και οι μονώσεις τοίχων και οροφής. Οι παραπάνω εργασίες νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών που θα απαιτηθούν για την παράδοση όλων των παραπάνω.
Αναλυτικότερα ανά είδος εργασίας προβλέπονται τα παρακάτω :
1. Τοιχοδομές 
Οι εργασίες τοιχοδομών θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4 «ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες τοιχοδομών θα περιλαμβάνονται:
1.1 Οι εργασίες των αργολιθοδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, των τοίχων περιμετρικά του κτιρίου, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ. Περιλαμβάνονται οι εργασίες της μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και κατεργασία ευμεγεθών λίθων. 
Οι λίθοι θα προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.
Στις τιμές του άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλες οι παρακάτω δαπάνες:
- 	για την ασφαλή φύλαξη των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλες κακώσεις (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ),
-	για την χρήση των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων σύνδεσής τους, καθώς και των αντίστοιχων ίδιας ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ-998-2-2003,
-	την ενδεχόμενη χρήση χρωστικών ουσιών των κονιαμάτων (έως 5%της συνδετικής ύλης) ή και τριμμάτων οπτής αργίλου συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1,
-	την κατασκευή των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
-	την κατασκευή τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,
-	την πλήρη και έντεχνη κατασκευή με ανοχές κατακόρυφες και οριζόντιες στα    3,00 m μικρότερες από 6 mm, εξωτερικών γωνιών αρμών διαστολής και αρμών ελέγχου 3 mm, πάχους από -4 mm έως +8 mm, και επιπεδότητας επιφάνειας μικρότερης των 2 cm.
1.2 Οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή (υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής). Οι οπτοπλινθοδομές θα είναι από διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm και θα είναι πάχους μιας πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) για τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου και πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) για τους εσωτερικού τοίχους, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ¨Τοίχοι από οπτόπλινθους¨, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
1.3 Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω:
α)	συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος κτισίματος παραδιδόμενου σε σιλό ή ασβεστοτσιμεντοκονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου ελάχιστης αντοχής σε θλίψη 2,5 N/mm2 (κονίαμα Μ 2.5, με αναλογία συστατικών κατ’ όγκο: τσιμέντο 1, υδράσβεστος 1, αδρανή 6) ή οποιασδήποτε μεγαλύτερης κατηγορίας ή βελτιωμένης σύνθεσης.
β)	συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών πρόσμικτων, 
γ)	Οι οπτόπλινθοι πρέπει να απορροφούν νερό έως και 16% κατά βάρος του ξηρού, και να έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη: οι πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8 N/mm2 και οι διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.
1.4 Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ) ανωφλίων, ή ποδιών με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), οποιασδήποτε διατομής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής.

2. Επιχρίσματα
Οι εργασίες επιχρισμάτων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 5 «ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των επιχρισμάτων.
Ενδεικτικά, στις εργασίες επιχρισμάτων θα περιλαμβάνονται:
2.1 Οι εργασίες επιχρισμάτων τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων (εσωτερικών ή εξωτερικών) ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ¨Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου¨. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
2.2 Συμπεριλαμβάνονται επίσης τα τραβηχτά επιχρίσματα προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων κλπ. όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης
2.3 Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται επίσης:
-	Η προετοιμασία των επιφανειών για να δεχτούν το επίχρισμα, όπως η αφαίρεση λιπαρών ουσιών (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), λοιπών στοιχείων (με βούρτσισμα),
- 	Η αποκοπή μεγάλων εξοχών,
-	Η ύγρανση της επιφάνειας,
-	Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και τον καθαρισμό τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδομικό χαρτί.
-	Η κατασκευή τάκων ζυγίσματος, ραμμάτων χάραξης, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
-	Η χρήση πλεγμάτων επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου
-	Τα γωνιόκρανα προστασίας κατακόρυφων ακμών επιχρισμάτων από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα διαμορφωμένη, ενδεικτικού τύπου CATNIC ή KNAUF, διατομής 30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο
     3.	Χρωματισμοί
Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση των χρωματισμών δηλαδή η προετοιμασία και ο χρωματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών τοίχων, αντισκωριακές βαφές και ελαιοχρωματισμοί των σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδώματα, πέργκολα χειρολισθήρας). Οι παραπάνω εργασίες νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών που θα απαιτηθούν για την παράδοση όλων των παραπάνω. Οι εργασίες χρωματισμών θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 10 «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των χρωματισμών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες χρωματισμών θα περιλαμβάνονται:
3.1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ¨Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων¨. Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλυτού ή ακρυλικού μικρομοριακού, βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
3.2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ¨Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων¨. Περιλαμβάνεται η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
3.3   Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα   υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ¨Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος¨. Περιλαμβάνεται η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
3.4   Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ¨Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών¨. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλυτού αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.
3.5   Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ¨Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών¨. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
3.6    Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών. Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.
	
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των χρωματισμών έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
	α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
	β) Τα έτοιµα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.	
γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισμένο ύψος.	
δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγµένη στις τιµές μονάδας.
ε) Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προσαύξηση της τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωση δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών). Η τιμή του άρθρου αυτού επιπροστίθεται στην προσαύξηση της προηγούμενης, διαδοχικά, για κάθε βαθμίδα επιπλέον της πρώτης.

     4.    Μονώσεις
Οι εργασίες μονώσεων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 11 «ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΔΩΜΑΤΩΝ -  ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη κατασκευή και αποπεράτωση των μονώσεων δηλαδή προετοιμασία για επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα και τοποθέτηση μεμβράνης HDPE με κωνικές, προεξοχές (αυγουλιέρα) στα τοιχία υπογείου, θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων σκυροδεμάτων, πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και τέλος οι στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. Οι παραπάνω εργασίες νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών που θα απαιτηθούν για την παράδοση όλων των παραπάνω.
Αναλυτικότερα ανά είδος εργασίας προβλέπονται τα παρακάτω :
4.1	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
4.2 	Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.
4.3     Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ειδικά για στεγάνωση ξύλινης στέγης) από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωμένες και στις δύο όψεις, βάρους 0,5 kg/m2. Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με μηχανικά μέσα, μεσω πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες. Οι λωρίδες κάθε στρώσης μεμβράνης θα αλληλεπικαλύπτονται κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται με ειδική αυτοκόλλητη μεμβράνη, συμβατή με το υλικό.
4.4   Θερμομόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
4.5   	Σύστημα στεγάνωσης, από μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου για τις εξωτερικές επιφάνειες του υπογείου. Στερέωση της μεμβράνης μεταξύ σιδηροπλισμού και παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστάτες, ή στην εξωτερική επιφάνειας των τοιχίων πριν την επίχωσή τους. Μάτιση με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.
4.6    Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, δια ελαστομερούς πολυουρεθανικού υλικού, και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγότερο από 7mm, σύµφωνα µε την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεμα µε ελαστοµερή υλικά". Στην περίπτωση αρµού πλάτους μεγαλύτερου των 25 mm, η παρούσα τιµή µμονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.
4.7  Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των μονώσεωνέχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
γ)   Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προμηθευτή.
            δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγµένη στις τιµές μονάδας.
Τιμή για πλήρεις και ολοκληρωμένες εργασίες τοιχοδομών - επιχρίσματα – χρωματισμοί - μονώσεις
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	Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση ξύλινων και μεταλλικών εργασιών 


Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση των ξύλινων και μεταλλικών εργασιών δηλαδή οι στέγες των κτιρίων, τα εξωτερικά ξύλινα υαλοστάσια (ανοιγόμενα ή σταθερά) και υαλόθυρες, τις εσωτερικές ξύλινες θύρες, μαζί με τις ψευτόκάσες, οι υαλοπίνακες για τα παραπάνω, οι εσωτερικές πόρτες αποθήκης, οι εσωτερικές θύρες πυρασφάλειας, τα σιδηρά κιγκλιδώματα για τους εξώστες, ο χειρολισθήρας και οι πέργκολες άνω των θυρών (σκελετός και υαλοπίνακες) και τέλος τα ρολά γκαραζόπορτας. Οι παραπάνω εργασίες νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών που θα απαιτηθούν για την παράδοση όλων των παραπάνω.
Αναλυτικότερα ανά είδος εργασίας προβλέπονται τα παρακάτω :

1. Καλύψεις
Οι εργασίες καλύψεων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 6 «ΣΤΕΓΕΣ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των καλύψεων.
Ενδεικτικά, στις εργασίες καλύψεων θα περιλαμβάνονται:
1.1	H ξύλινη στέγη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), με μία ή πολλές κλίσεις και με οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη και οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά και κατασκευαστικά διαστάσεις, με επιτεγίδες ελάχιστον διαστάσεων 4Χ6 cm και με σανίδωμα ελάχιστου πάχους 18mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία για την πλήρη κατασκευή. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. 
1.2	Η επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ¨Επικεραμώσεις στεγών¨ για οποιαδήποτε κλίση στέγης και ύψους από τον περιβάλλοντα χώρο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα, η  κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης καθώς και οι ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες και κάθε δαπάνη για τη λήψη μέτρων ασφαλείας.
1.3	Στην εργασία επικεράμωσης συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και τα υλικά:
-	τα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ),
-	τις διόδους σωληνώσεων κλπ εγκαταστάσεων,
-	τις σφραγίσεις καταλήξεων κορφιάδων,
-	τη στερέωση (συνήθως βυζαντινών) κεραμιδιών, κορφιάδων κλπ, όπως σύρμα με σκληρό χάλυβα, άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτοδιατρητικές βίδες, χαλύβδινα γαλβανισμένα καρφιά κλπ,
-	τα κονιάματα σφράγισης κάτω καταλήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης) στη περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης,
-	οι αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
-	τα κονιάματα κάθε μορφής για την τοποθέτηση της επιστέγασης, στη περίπτωση κολυμβητής.
-	τα πρόσμικτα γαλακτώματα (όπως ακρυλικής ρητίνης) των κονιαμάτων,
- 	η τοπική χρήση φύλλων μολύβδου, χαλκού, ψευδαργύρου, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου όπου απαιτείται.

2. Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από Ξυλεία 
Οι εργασίες για όλα τα ξύλινα κουφώματα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 7 «ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες των ξύλινων κουφωμάτων θα περιλαμβάνονται:

2.1 Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών), από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ¨Ξύλινα κουφώματα¨, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία. 
Τα υαλοστάσια είναι είτε περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm, είτε ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ) ανοιγόμενα, είτε σταθερά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
2.2 Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοθύρων από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πάχους 5 cm μονόφυλλη ή πολύφυλλη οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ¨Ξύλινα κουφώματα¨, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) 2x5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων περαστά 5x11 cm, πλήρη στο κάτω τμήμα, και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
2.3 Κατασκευή και τοποθέτηση θυρών ξύλινων πρεσσαριστών με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm με επέδυση φαινοπλαστικού φύλλου και με προστατευτική ποδιά αλουμινίου οι οποίες τοποθετούνται σε όλα τα δωμάτια του κτιρίου εκτός από τα γραφεία και τους βοηθητικού χώρους του υπογείου. Οι θύρες που τοποθετούνται στα μπάνια του κτιρίου θα είναι ίδιας κατασκευής και θα περιλαμβάνουν θυρίδα εξαερισμού. Η κατασκευή της ανοιγόμενης θύρας είναι από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη, με φεγγίτη με υαλοπίνακα πάχους 5 ή 6 mm (εκτός των μπάνιων / τουαλέτες), ο οποίος συγκρατείται με ξύλινο πηχίσκο συνολικού πάχους 5 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm. Με μεταλλική κάσα με πατούρα και τελική επένδυση με φαινοπλαστικό φύλλο (formica) πάχους 1mm. Mε προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους 40 cm.
Περιλαμβάνονται τα σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας της πόρτας τα μικροϋλικά και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης του φαινοπλαστικού φύλλου, της προστατευτικής ποδιάς αλουμινίου και της χωνευτής κλειδαριάς και των χειρολαβών.
2.4 Συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες για εργασίες και υλικά για την κατασκευή κουφωμάτων για:
-	όλα τα συνδετικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
-	την προστασία της ξυλείας από έντομα,
-	ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οιοδήποτε συνθετικό υλικό, μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές ή σιλικόνης ή πολυουραιθάνη κλπ), υλικά στήριξης κλπ,
-	τα στηρίγματα (τρία ανά ορθοστάτη παντού και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσας,
-	τους συνδέσμους ακαμψίας για τη προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,
-	τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2.5Χ2.5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα από τον κατασκευαστή),
-	ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
-	τις προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- 	την σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
-	ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
-	τις ψευτόκασες (από εμποτισμένη λευκή ξυλεία πάχους 22 mm για μπατικούς ή δρομικούς τοίχους) και η στήριξή τους,
-	ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
-	όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής .


3. Σιδηρά Κουφώματα Κοινά - Γκαραζόπορτες  
Οι εργασίες για όλα τα σιδηρά κουφώματα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 8 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες μεταλλικών κατασκευών θα περιλαμβάνονται:

3.1 Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, τυλιγόμενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί προφύλαξης του μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
3.2 Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, κλάσης πυραντίστασης 60 min, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόρτες τις κουζίνας θα είναι με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
3.3 Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας αποθήκης, με διάτρηση εξαερισμού πάνω και κάτω στις τέσσερες γωνίες. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm, θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από panel χαρτοκυψέλης, με εσωτερική ενίσχυση με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.



4. Μεταλλικές Κατασκευές
Οι εργασίες για όλα τα σιδηρά κουφώματα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 8 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες μεταλλικών κατασκευών θα περιλαμβάνονται:
4.1 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 
4.2 Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή διατομή Φ50x2 mm,οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 
4.3 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, από μεταλλικές δοκούς ή άλλη απλή ή σύνθετη διατομή, από χάλυβα ποιότητας S235 (St 37-2), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπάρχουσα υποδομή, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., μέ ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικρούλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεις, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 
Συμπεριλαμβάνονται:
-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
-	τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

5. Υαλουργικά  
Οι εργασίες για όλα τα υαλουργικά θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 7 «ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες μεταλλικών κατασκευών θα περιλαμβάνονται:
5.1 Υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν στις πέργκολες θα είναι ασφαλείας SECURIT, πάχους 6 mm, ενδεικτικού τύπου ‘’Stopsol’’ για υψηλά επίπεδα ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας. σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ¨Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό¨, οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
5.2 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) , οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης, σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ¨Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό¨, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.  
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	Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση επιστρώσεων - επενδύσεων 


Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση των επιστρώσεων και των επενδύσεων δηλαδή τις επιστρώσεις πλακιδίων στα W.C. στους βοηθητικούς χώρους και στους εξώστες / αύλειο χώρο, επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) στα δωμάτια και στους διαδρόμους, κατώφλια και ποδιές από μάρμαρο, επιστρώσεις σκάλας με μάρμαρο (περιλαμβάνεται το αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα των βαθμίδων) και τέλος οι επενδύσεις των οροφών με γυψοσανίδα / ορυκτές ίνες. Οι παραπάνω εργασίες νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών που θα απαιτηθούν για την παράδοση όλων των παραπάνω.
Αναλυτικότερα ανά είδος εργασίας προβλέπονται τα παρακάτω :
1. Επιστρώσεις
Οι εργασίες για τις επιστρώσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 9 «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες επιστρώσεων θα περιλαμβάνονται:
1.1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια στο W.C. 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ¨Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εσωτερικές και εξωτερικές¨, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Οι βοηθητικοί χώροι του υπογείου, οι εξώστες και ο αύλειος χώρος θα επενδυθούνε με πλακίδια διαστάσεων 40x40 cm. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο και δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα), με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.
1.2 Επενδύσεις τοίχων στα W.C. και στη κουζινα, με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ¨Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εσωτερικές και εξωτερικές¨.
Περιλαμβάνεται η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
1.3 Περιλαμβάνονται τα περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
1.4 Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαικού στα δωμάτια και στους διαδρόμους πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 
1.5 Επιστρώσεις δαπέδων στους διαδρόμους με τάπητες 2m πλάτος 20m μήκος, από χλωριούχο πολυβινύλιο ενδεικτικού τύπου TARALAY PAPYRUS COMPACT GERFLOR με διασφάλιση ποιότητας με ISO 9001 και πάχους 2.15mm με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και το χρόνο, αντιολισθητικό, με ενσωματωμένο SANOSOL και τελευταία στρώση από PROTECSOL για αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή προστασία σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06- 02 "Βινυλικά δάπεδα".
Οι τάπητες είναι σταθερών διαστάσεων με επιφάνεια χρήσεως από χλωριούχο πολυβινύλιο πάχους τουλάχιστον 0,70mm ενισχυμένη με υπόστρωμα οποιουδήποτε χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας, επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Το υλικό είναι δύσφλεκτο (Β1) έχει αντοχή στα χημικά, την τριβή και έχει μεγάλη σταθερότητα χρωμάτων με βάρος ανά m2 2805 gr. Ευρωπαϊκή κατάταξη ΕΝ 685, 34-43 group T (πολύ βαριά χρήση).
Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης. Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 mm. Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης η περίσσεια του υλικού του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία.
Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής
1.6 Επιστρώσεις δαπέδων στα δωμάτια με πλακάκια 101X914 ή 152Χ914mm από χλωριούχο πολυβινύλιο ενδεικτικού τύπου CREATION WOOD GERFLOR με διασφάλιση ποιότητας με ISO 9001 και πάχους 2,5 mm με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και το χρόνο, αντιολισθητικά σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".
Τα πλακάκια είναι σταθερών διαστάσεων με επιφάνεια χρήσεως από χλωριούχο πολυβινύλιο πάχους τουλάχιστον 0,7mm ενισχυμένη με παχύ υπόστρωμα και πολυουρεθανική PUR στρώση (αυτογυαλιζόμενο) για βελτίωση της φθοράς και ευκολία στην συντήρηση. Αντιβακτηριακό και αντιμυκητιακό οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Συνολικού πάχους 2,5mm.
Το υλικό είναι δύσφλεκτο (Β1) έχει αντοχή στα χημικά, την τριβή και έχει μεγάλη σταθερότητα χρωμάτων με βάρος ανά m2 3800 gr. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.
1.7 Επικόλληση σοβατεπί με κούρμπα για δάπεδα από τάπητες (ρολά) οιουδήποτε χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Οι τάπητες (ρολά) θα κόβονται σε λωρίδες πλάτους 20cm ή ανάλογα με την ανάγκη του έργου για το ύψος του σοβατεπί, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα". Στην διάσταση λωρίδας πλάτους των 20cm προκύπτει σοβατεπί ύψος 10cm και πάτημα 10cm στο υπόστρωμα. Η εργασία τοποθέτησης γίνεται αφού πρώτα εφαρμοσθεί (καπάκι) τελείωμα Profile από PVC τύπου και διαμορφωτής γωνίας από PVC .
Επικολλούνται με ειδική κόλλα διπλής επάλειψης επάνω σε γυψοσανίδα ή σε τοίχο σπατουλαρισμένο ή σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό για το μέρος του κουρμπαριστού σοβατεπί που εφαρμόζεται στο πάτωμα. Η γυψοσανίδα πρέπει να έχει καλή εφαρμογή με το υπόστρωμα χωρίς μεγάλα κενά maximum 2,5mm ώστε να γίνεται με επιτυχία η κόλληση του προφίλ από PVC . Σε περίπτωση που έχουμε τοίχο τότε το υπόστρωμα και ο τοίχος πρέπει να εφάπτονται με καθαρή ορθή γωνία για να έχει επιτυχία στην εφαρμογή το κουρμπαριστό σοβατεπί (δηλαδή να μην υπάρχουν ανωμαλίες στα υποστρώματα κοντά στον τοίχο από περιττά τσιμέντα ή να μην υπάρχουν ανωμαλίες στον τοίχο ή τα υποστρώματα από περιττούς σοβάδες ή υλικά στόκου από το σπατουλάρισμα).
Το σοβατεπί με κούρμπα από λωρίδες του τάπητα θα έχει αρμούς σε απόσταση 10cm από τον τοίχο και συγκολλούνται κατά μήκος του με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για τάπητες PVC .
Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.


2. Μαρμαρικά
Οι εργασίες για τα μαρμαρικά θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 9 «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες μαρμαρικών θα περιλαμβάνονται:
2.1 Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,  πλάτους έως 5 cm, πάχους 3 cm τύπου Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ¨Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους¨. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
2.2 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ¨Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους¨. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
2.3 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ¨Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους¨. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
2.4 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο λευκό πάχους 5 / 2 cm (βατήρων/μετώπωνν) ευθειών ή λοξών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ¨Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους¨. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
2.5 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm τύπου Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
2.6 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

3. Επενδύσεις
Οι εργασίες για τις επενδύσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 12 «ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των τοιχοδομών.
Ενδεικτικά, στις εργασίες επενδύσεων θα περιλαμβάνονται:
3.1 Επισκέψιμη ψευδοροφή από άνθυγρες γυψόπλακες πάχους 12.5mm διαστάσεων 600Χ600mm, επί σκελετού, ενδεικτικού τύπου KNAUF, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-10-01, αναρτημένη στην υπερκείμενη δομική οροφή. Περιλαμβάνεται η κατασκευή του σκελετού, η προμήθεια του ολοκληρωμένου συστήματος του παραπάνω ενδεικτικού τύπου με τις φθορές- απομειώσεις των επί μέρους υλικών, η σύνθεση του σκελετού, οι δαπάνες προσκόμισης στο έργο, καθώς και η εργασία της διαμόρφωσης υποδοχών των Η/Μ εγκαταστάσεων, σε οποιοδήποτε σημείο και ύψος του έργου.
3.2 Επενδύσεις τοίχων σε διάφορα σημεία και σε ορισμένους χώρους των κτιρίων για την κάλυψη των δικτύων των Η/Μ εγκαταστάσεων από άνθυγρη γυψοσανίδα πάχους 12.5mm , τοποθετημένη επί μεταλλικού σκελετού. Περιλαμβάνεται η κατασκευή του σκελετού, η προμήθεια του ολοκληρωμένου συστήματος του παραπάνω ενδεικτικού τύπου με τις φθορές- απομειώσεις των επί μέρους υλικών, η σύνθεση του σκελετού, οι δαπάνες προσκόμισης στο έργο, καθώς και η εργασία της διαμόρφωσης υποδοχών των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Τιμή για πλήρεις και ολοκληρωμένες εργασίες επιστρώσεων - επενδύσεων
( 1 Τεμ. ) 	Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ	
	(Αριθμητικώς):	150.000,00 	 	
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