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	Υδραυλικές εγκαταστάσεις Μονάδας (ύδρευση, αποχέτευση, απορροή ομβρίων)  


Κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων της  Μονάδας, ήτοι εγκατάστασης ύδρευσης, εγκατάστασης αποχέτευσης και εγκατάστασης απορροής ομβρίων. Οι παραπάνω υδραυλικές εγκαταστάσεις νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου  συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση του πάσης φύσεως απαιτούμενου  Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων του έργου, καθώς και των εργασιών συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Αναλυτικότερα ανά είδος εγκατάστασης προβλέπονται τα παρακάτω :
Εγκατάσταση ύδρευσης 
Η εγκατάσταση ύδρευσης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης ύδρευσης του έργου, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου της εγκατάστασης ύδρευσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικά, η εγκατάσταση ύδρευσης θα περιλαμβάνει :   
Το δίκτυο προσαγωγής του νερού χρήσης, από τον υδρομετρητή της ΔΕΥΑΛ μέχρι τις δεξαμενές αποθήκευσης και το πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, μέσα σε χάνδακα, με σωλήνα HDPE DN 25/10 ATM. 
Τις δεξαμενές αποθήκευσης του νερού χρήσης και το πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, πλήθους και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές (ΚΕΦ. 4.1) και τα σχέδια της μελέτης
Το δίκτυο διανομής του νερού στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της Μονάδας, με τα συστήματα στήριξης και ανάρτησης των σωληνώσεων στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, με τους κύριους σωλήνες από ευθύγραμμους χαλκοσωλήνες ορατούς διαμέτρων και πάχους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια  της μελέτης και τους δευτερεύοντες σωλήνες υποδαπέδιους, από πολυαιθυλένιο DN18x2 μέσα σε πλαστικούς σωλήνες σπιράλ, ακτινωτής διανομής. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι ορειχάλκινοι συλλέκτες με τα όργανα διακοπής κλπ εξαρτήματα, μέσα σε μεταλλικά ερμάρια τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, βαμμένα από το εργοστάσιο κατασκευής, με πλήρη σετ εξαρτημάτων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης 
Τα είδη κρουνοποιίας (κρουνοί και αναμικτήρες κρύου και ζεστού νερού χρήσης) των χώρων υγιεινής κοινού τύπου και των χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ, του μαγειρείου, των κρουνών εξωτερικών χώρων, των βοηθητικών εγκαταστάσεων κλπ, καθώς και όλα τα όργανα ρύθμισης και διακοπής της παροχής  των δικτύων κρύου νερού, ζεστού νερού χρήσης και του δικτύου ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης.  
Το σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), το οποία θα περιλαμβάνει  :  
Το σύστημα των ηλιακών συλλεκτών, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, το οποίο θα αποτελείται από 24 ηλιακούς συλλέκτες συνολικής επιφάνειας 48 m2, (έκαστος συλλέκτης θα είναι επιφάνειας 2 m2), οι οποίοι θα συνδεθούν σε τρεις συστοιχίες  των οκτώ (8) συλλεκτών εκάστη, στον ακάλυπτο χώρο της Μονάδας στη στάθμη του εδάφους, (στη θέση που σημειώνεται στο Διάγραμμα Κάλυψης), πάνω  σε βάση άοπλου σκυροδέματος. Έτσι, η κάθε συστοιχία θα έχει 16 m2 συλλεκτική επιφάνεια.   
Τους τρεις  (3) θερμαντήρες προθέρμανσης, (boiler), του  Ζ.Ν.Χ από τους ηλιακούς συλλέκτες, με κατάλληλους εναλλάκτες και μόνωση, χωρητικότητας 1.000 lt έκαστος, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1), (ένας για κάθε συστοιχία ηλιακών συλλεκτών), οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο χώρο του λεβητοστασίου
ένα θερμαντήρα τελικής κατανάλωσης ΖΝΧ (boiler) χωρητικότητας 500 lt, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1)
τα απαιτούμενα δίκτυα κλειστού κυκλώματος από την κάθε συστοιχία ηλιακών συλλεκτών προς τον αντίστοιχο προθερμαντήρα ΖΝΧ, μέσα σε χάνδακα και μονωμένα, από χαλκοσωλήνες διαμέτρου Φ 28x1,5 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1). 
τρεις κυκλοφορητές  ένας για την κάθε συστοιχία ηλιακών συλλεκτών προς τον αντίστοιχο προθερμαντήρα ΖΝΧ, με παροχή Q = 1,0 m3/h - Μανομετρικό ύψος Η = 9,2 ΜΥΣ  - και Ισχύ 140 W (τεμ 3) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1)
τρία δοχείο διαστολής του κλειστού κυκλώματος ένα για κάθε συστοιχίας χωρητικότητας 60 lt – με προπλήρωση υγρού σε πίεση 2,16 bar / εργοστασιακής ρύθμισης 2,5 bar (τεμ 3) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1)
τρία  δοχεία διαστολής ένα για κάθε  boiler προθέρμανσης νερού χωρητικότητας 100 lt/10bar (τεμ 3) και ένα δοχείο διαστολής για τον θερμαντήρα τελικού χρήστη χωρητικότητας 60 lt/10bar σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1)
τρεις βαλβίδες ασφαλείας, τρία αυτόματα εξαεριστικά ηλιακών, και τρία συστήματα συμπλήρωσης υγρού σε κάθε  κλειστό κύκλωμα, (ένα για κάθε συστοιχία ηλιακών)
Τις σωληνώσεις προσαγωγής κρύου νερού σε κάθε boiler προθέρμανσης (Cu Φ28 x 1,5 mm), τις σωληνώσεις προσαγωγής του ΖΝΧ από τα boiler προθέρμανσης στον θερμαντήρα τελικής κατανάλωσης (boiler 500 lt) (Cu Φ28 x 1,5 mm μέσα σε χάνδακα), που θα θερμαίνεται από το λέβητα παραγωγής ΖΝΧ  και τις μονώσεις όλων των σωληνώσεων ζεστού νερού, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1).
Τρεις κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ΖΝΧ (από τους ισάριθμους κλάδους ΖΝΧ όπως σημειώνονται στα σχέδια), προς  το θερμαντήρα τελικής κατανάλωσης των 500 lt  με παροχή εκάστου Q = 0,27 m3/h - Μανομετρικό ύψος Η = 2,15 ΜΥΣ  - και Ισχύ 40 W (τεμ 3) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1)
ένα λέβητα συμπύκνωσης ονομαστικής ισχύος 26 KW, με τον αντίστοιχο κυκλοφορητή προς το boiler των 500 lt  με παροχή Q = 1,25 m3/h - Μανομετρικό ύψος Η = 3,5 ΜΥΣ  - και Ισχύ 100 W (τεμ 1) σωληνώσεις κλειστού κυκλώματος από το λέβητα  προς το boiler των 500 lt  (Cu Φ28 x 1,5 mm) και τον κατάλληλο αυτοματισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1)
αυτοματισμός χρονοπρογράμματος, με κατάλληλο ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη για την ανακυκλοφορία του ΖΝ.Χ., ώστε το σύστημα ανακυκλοφορίας  να μη λειτουργεί  για ορισμένες ώρες που δεν υπάρχει ανάγκη, καθώς και για οποιεσδήποτε ώρες εντός της ημέρας.  
Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθμιση ενός αυτομάτου συστήματος λειτουργίας των κυκλοφορητών του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών της κάθε συστοιχίας, με βάση ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη και αισθητήρια θερμοκρασίας νερού συλλεκτών και θερμοκρασίας ΖΝΧ στα boiler προθέρμανσης (τεμ 3).
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα κίνησης και αυτοματισμών και κατασκευή πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης του συστήματος, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά
Όλα τα απαιτούμενα σετ εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά και είναι απαραίτητο για την παράδοση ενός ολοκληρωμένου συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Το δίκτυο διανομής και ανακυκλοφορίας  Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), το οποίο περιλαμβάνει τις σωληνώσεις  από χαλκοσωλήνες κατάλληλης διαμέτρου και πάχους, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με τα εξαρτήματα, τις μονώσεις και τα συστήματα στήριξης και ανάρτησης των σωληνώσεων από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης Η/Μ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1)

Εγκατάσταση αποχέτευσης 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.2 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνονται: η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση επί τόπου του έργου του Η/Μ εξοπλισμού, των υδραυλικών υποδοχέων, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης αποχέτευσης του έργου, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού, των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου της εγκατάστασης αποχέτευσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το πεδίο εφαρμογής της εγκατάστασης αποχέτευσης εκτείνεται από τους υδραυλικούς υποδοχείς, μέχρι τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου με την εγκατάσταση  επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της Μονάδας.  Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα περιλαμβάνει :
Την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και πλήρους αποχετευτικού δικτύου λυμάτων, από όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς της Μονάδας, μέχρι και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (περιλαμβάνεται και η σύνδεση με την ΕΕΛ). Ήτοι : α) προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου όλων των υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης (σωλήνες αποχέτευσης και εξαερισμού του δικτύου, πλήρη εξαρτήματα δικτύου, σιφώνια δαπέδου, υλικά στήριξης και στερέωσης κλπ, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, αλλά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και την παράδοση αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία) β) εργασίες συνδέσεων, στηρίξεων και συγκρότησης πλήρους αποχετευτικού δικτύου εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, εκσκαφή χανδάκων, διαμορφώσεις κλίσεων σε όλο το μήκος τους με άμμο λατομείου,  δοκιμές στεγανότητας, επιχώσεις δικτύων με άμμο λατομείου και προϊόντα εκσκαφών, κατασκευή πλήρων φρεατίων αποχέτευσης με χυτοσιδερένια καπάκια, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4.2 της Τεχνικής Περιγραφής  – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας.   
Την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με τα δίκτυα όλων των υδραυλικών υποδοχέων  της Μονάδας (είδη υγιεινής λουτρών κοινού τύπου και ΑΜΕΑ, νεροχύτες κουζίνας κλπ) τις δοκιμές λειτουργίας και την παράδοση αυτών σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4.2 της Τεχνικής Περιγραφής  – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, με όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα αυτών. Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του παρακάτω Η/Μ Βοηθητικού Εξοπλισμού και συσκευών : πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, στεγνωτηρίων ρούχων και σιδερωτηρίων, καθώς και ψυγείων τροφίμων, η προμήθεια των οποίων θα γίνει από τον κύριο του έργου. Στην τιμή όμως του παρόντος περιλαμβάνεται η εγκατάσταση αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, καθώς και η σύνδεση αυτών με τα εσωτερικά δίκτυα της Μονάδας (δίκτυο ύδρευσης κρύου και ζεστού νερού χρήσης, αποχετευτικό δίκτυο και ηλεκτρικό δίκτυο (υλικά και εργασία), για παράδοση αυτών σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων κατασκευαστών.
Την προμήθεια, εγκατάσταση  και στερέωση του λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού στους χώρους υγιεινής   της Μονάδας («αξεσουάρ λουτρών», ήτοι καθρέπτες λουτρών και εταζέρες κοινού τύπου και ΑΜΕΑ, σαπωνοθήκες, σαπωνοσπογγοθήκες, χαρτοθήκες, πετσετοκρεμάστρες νιπτήρων και καταιονιστήρων (ντουζιερών), πλήρη σετ χειρολαβών λουτρών ΑΜΕΑ, ανακλινόμενα καθίσματα ντουσιέρας για ΑΜΕΑ κλπ) και την παράδοση αυτών σε πλήρη και κανονική χρήση και λειτουργία, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4.2 της Τεχνικής Περιγραφής  – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης.
Την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία συστημάτων μηχανικού εξαερισμού στα λουτρά εκείνα που δεν διαθέτουν φυσικό εξαερισμό (εξωτερικό παράθυρο). Ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ανεμιστήρων τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.8 της Τεχνικής Περιγραφής  – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και πλήρης κατασκευή δικτύων μηχανικού εξαερισμού με σωλήνες PVC DN 100, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμές λειτουργίας κλπ  και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία των δικτύων μηχανικού εξαερισμού

Εγκατάσταση απορροής ομβρίων από τις κεραμοσκεπές, τα δώματα και τις βεράντες της Μονάδας  και απομάκρυνσης αυτών από τις επιστρωμένες επιφάνειες
Η εγκατάσταση απορροής των ομβρίων από τις κεραμοσκεπές, τα δώματα και τις βεράντες, καθώς  και της απομάκρυνσης αυτών από τις επιστρωμένες επιφάνειες της Μονάδας, θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.3 «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνονται: η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση επί τόπου του έργου, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής και στήριξης των δικτύων, των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση απορροής των ομβρίων θα περιλαμβάνει :
Α) τις κατακόρυφες υδροροές από τα δώματα και τις βεράντες του κτιρίου, οι οποίες θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένους  εν θερμώ χαλυβδοσωλήνες και πλαστικοποιημένους, με ονομαστική διάμετρο  Φ75 mm, οι οποίες θα απορρέουν ελεύθερα στις εξωτερικές επιστρωμένες επιφάνειες.
Β) τα συστήματα υδροροών από τις κεραμοσκεπές, αποτελούμενα από οριζόντιους συλλεκτήρες ομβρίων και κατακόρυφους σωλήνες τυποποιημένης και πιστοποιημένης βιομηχανικής κατασκευής μαζί με όλα τα εξαρτήματα συνδέσεων, αλλαγών διεύθυνσης κλπ. 
Οι οριζόντιοι συλλεκτήρες ομβρίων θα είναι τυποποιημένοι ημικυκλικοί αγωγοί διαμέτρου Φ125 mm, από γαλβανισμένο εν θερμώ  χαλυβδοέλασμα και πλαστικοποιημένοι στις εξωτερικές επιφάνειές των, σε χρώμα που θα επιλέξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Τα κατακόρυφα στοιχεία θα είναι χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι εν θερμώ και πλαστικοποιημένοι, όπως ακριβώς και οι οριζόντιοι συλλεκτήρες,  με ονομαστική διάμετρο  Φ75 mm.      
Οι οριζόντιοι συλλεκτήρες θα στηρίζονται πάνω στα σταθερά οικοδομικά στοιχεία με ειδικά άγκιστρα και σε αποστάσεις κατά μέγιστο μέχρι 70 cm.   
Οι κατακόρυφες υδροροές θα στηρίζονται πάνω στα κατακόρυφα οικοδομικά στοιχεία με ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα, κατά μέγιστο ανά 1.5 μέτρο. 
Η συναρμολόγηση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται εύκολα με ειδικά τυποποιημένα εξαρτήματα, (συνδέσμους), με τσιμούχες από ελαστικό, του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, χωρίς τη χρήση συγκολλητικού μέσου. 
Η απομάκρυνση των ομβρίων από τις επιστρωμένες εξωτερικές επιφάνειες,  θα γίνει με τυποποιημένα πλαστικά κανάλια με σχάρες, με ελεύθερη διάθεση στο φυσικό έδαφος που βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη.  
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	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) και Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), κτιρίου  


Κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της  Μονάδας, ήτοι ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων, ηλεκτρικής εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων και εγκατάσταση ΣΑΠ κτιρίου. Οι παραπάνω ηλεκτρικές εγκαταστάσεις νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου  συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων και διατάξεων για την πληρότητα και αρτιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου, καθώς και των εργασιών συνδέσεων του Η/Μ εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Αναλυτικότερα ανά είδος εγκατάστασης προβλέπονται τα παρακάτω :
1. Ηλεκτρική Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων της Μονάδας, θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.4 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των εξωτερικών και εσωτερικών ηλεκτρικών δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή του άρθρου  περιλαμβάνονται (υλικά και εργασία) :   
1.1. Το υπόγειο ηλεκτρικό παροχικό καλώδιο από τον τριφασικό μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ από την είσοδο στο όριο του οικοπέδου, μέχρι το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης της Μονάδας σε χάνδακα, μέσα σε ισάριθμους πλαστικούς σωλήνες  δομημένου τοιχώματος Φ 90mm. Τύπος καλωδίων ΝΥΥ 3x(1x95 mm2 ) + NYY1 x 50 mm2 + Cu 50 mm2 (Ο χάλκινος αγωγός γείωσης θα τοποθετηθεί μέσα στον χάνδακα έξω από τους πλαστικούς σωλήνες). Ο τριφασικός μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα τοποθετηθεί μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (pillar), κατάλληλων διαστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΔΔΗΕ (περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου)  
1.2. Η θεμελιακή γείωση του κτιρίου, το εσωτερικό δίκτυο γειώσεων καθώς και οι γειώσεις των κυκλωμάτων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές (ΚΕΦ. 4.4) και τα σχέδια της μελέτης
1.3. Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) της Μονάδας, τύπου αυτοστήρικτων πεδίων ο οποίος θα περιλαμβάνει  (κατ’ ελάχιστο) τα εξής πεδία :
· Πεδίο Άφιξης με Γενικό Διακόπτη 160 Α (αυτόματο διακόπτη ισχύος με θερμικά και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας) και όργανα μετρήσεων (αμπερόμετρα, βολτόμετρα) 
· Πεδίο διανομής προς τους υποπίνακες κλπ εγκαταστάσεις, απευθείας από το δίκτυο της ΔΕΔΗΕ (ενδεικτικά : Υποπίνακας  πυρόσβεσης– CHILLER – πλυντήρια, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια)
· Πεδίο φορτίων αδιάλειπτης λειτουργίας  (τροφοδοσία από πίνακα μεταγωγής Η/Ζ) ενδεικτικά: πλήρης εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός - βιολογικός – ανελκυστήρας – λεβητοστάσιο (μόνο για θέρμανση και παραγωγή ΖΝΧ) – εγκατάσταση μαγειρείου – ψυκτικές εγκαταστάσεις συντήρησης τροφίμων & ψυγεία  
· Πεδίο Πυκνωτών Αντιστάθμισης άεργης ισχύος με ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης και αυτοματισμών Το σύστημα αντιστάθμισης άεργης ισχύος θα σχεδιαστεί και εγκατασταθεί για επίτευξη cosφ ≥ 0,95 Για την αντιστάθμιση της άεργης ισχύος των καταναλώσεων, θα εγκατασταθούν τρεις συστοιχίες πυκνωτών κατάλληλης ισχύος (τουλάχιστον 25 KVAR η κάθε μια), οι οποίες θα συνδέονται και θα αποσυνδέονται αυτόματα, ανάλογα με την επιθυμητή τιμή του συντελεστή ισχύος, μέσα σε ιδιαίτερο αυτοστήρικτο πεδίο, δίπλα στο πεδίο του Γ.Π.Χ.Τ. 
1.4. Όλοι οι ηλεκτρικοί υποπίνακες του κτιρίου, μεταλλικοί τύπου ερμαρίου των Η/Μ εγκαταστάσεων του υπογείου και χωνευτοί οικιακού τύπου των γραφείων, των κοιτώνων  και γενικά των κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης
1.5. Όλα τα ηλεκτρικά δίκτυα εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, με αγωγούς ή καλώδια κατά περίπτωση, ορατά μέσα σε σχάρες, υπόγεια σε χάνδακες μέσα σε πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος και εντοιχισμένα μέσα σε αντίστοιχους πλαστικούς  σωλήνες, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης
1.6. Όλα τα φωτιστικά σώματα εσωτερικού φωτισμού (κοινού τύπου και φωτιστικά ασφαλείας), οι διακόπτες αυτών, οι ρευματοδότες κλπ υλικά, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης
1.7. Όλες οι συνδέσεις των ηλεκτρικών συσκευών κλπ ηλεκτρικών διατάξεων, με το ηλεκτρικό δίκτυο, οι δοκιμές, οι ρυθμίσεις και η παράδοση όλων των ανωτέρω σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
1.8. Ο φωτισμός του εσωτερικού δρόμου πρόσβασης, με πλήρη ηλεκτρικά δίκτυα, αυτοματισμούς αφής και σβέσης των φωτιστικών με φωτοκύταρο, χρονοδιακόπτη και ηλεκτρονόμο ισχύος, τα φωτιστικά σώματα και ηλεκτρικό πίνακα μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο (pillar) (περιλαμβάνονται 10 χυτισιδερένιοι  ιστοί ηλεκτροφωτισμού ύψους μέχρι 4 μέτρα με διπλούς βραχίονες  φωτιστικών σωμάτων τύπου φανού, σύμφωνα με την Τεχνική  περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, καθώς και 25 φρεάτια έλξης καλωδίων,.
1.9.  Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους εφεδρικής λειτουργίας, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 120 KVA, κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση μέσα σε κιβώτιο κατασίγασης με ηχομόνωση για παραγωγή «εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου», πλήρους με πίνακα αυτόματης μεταγωγής τύπου επίτοιχου ερμαρίου, σύμφωνα με την Τεχνική  περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης (Κεφάλαιο 4.5)

2. Ηλεκτρική Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ασθενών ρευμάτων της Μονάδας, θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.6 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των εξωτερικών και εσωτερικών ηλεκτρικών δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή του άρθρου  περιλαμβάνονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις ανά είδος (υλικά και εργασία) :   
Εγκατάσταση δικτύου λήψεως και διανομής τηλεοπτικού σήματος, από εξειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.2  της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται υλικά και εργασία για την προμήθεια και εγκατάσταση : κεραιών λήψης τηλεοπτικών προγραμμάτων πάνω σε ιστό, ενισχυτές σήματος, κατανεμητές, κεραιοδότες συσκευών τηλεόρασης, δίκτυα διανομής τηλεοπτικού σήματος με ομοαξονικά καλώδια, καθώς και έλεγχος, ρύθμιση  και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
Εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης (τηλεφωνική εγκατάσταση - δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών), από εξειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.3  της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται υλικά και εργασία, για την προμήθεια και εγκατάσταση : ενιαίου υπόγειου παροχικού τηλεφωνικού καλωδίου τύπου A-2Y(st)2Y Διαμέτρου 0,8 mm Φ 10 x 2 x 0,8 mm μέσα σε πλαστικό σωλήνα δομημένου τοιχώματος Φ70, από τα όρια του οικοπέδου κοντά στην κεντρική πύλη εισόδου μέχρι και τον τηλεπικοινωνιακό χώρο του κτιρίου, δυο μεταλλικών ικριωμάτων (racks), σε έκαστο των οποίων θα εγκατασταθούν δυο κατανεμητές (patch panels) με 2 οδηγούς καλωδίων, βάση στήριξης οριολωρίδων, διαχωριστικές οριολωρίδες, πλήρες δίκτυο καλωδίων UTP 4 ζευγών έκαστο, συστήματος ανάρτησης και στήριξης του δικτύου διανομής, πλαστικά κανάλια διανομής, πρίζες απλής ή διπλής λήψης RJ45/cat5e DATA-VOICE για τηλεφωνική σύνδεση και για σύνδεση του αντίστοιχου Η/Υ, καθώς και έλεγχος, ρύθμιση  και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
Εγκατάσταση συστήματος ειδοποίησης ανάγκης (κλήσης προσωπικού), σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.4  της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται υλικά και εργασία για την προμήθεια και εγκατάσταση : μιας κεντρικής μονάδας με ψηφιακή οθόνη στον όροφο, και μιας μονάδας στο ισόγειο,  κομβία κλήσης δίπλα σε κάθε κρεβάτι στους θαλάμους του ορόφου και στο θάλαμο του ισογείου, ένας διακόπτης κλήσης με κορδόνι σε κάθε WC θαλάμου διαμονής, ανεξάρτητα καλώδια για κάθε κομβίο ώστε αυτό να αποτελεί ανεξάρτητη ζώνη που προσδιορίζεται στην κεντρική μονάδα με ένα και μοναδικό αριθμό, καθώς και έλεγχος, ρύθμιση  και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
Εγκατάσταση συστήματος μεγαφωνικής αναγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.5  της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται υλικά και εργασία μόνο για την εγκατάσταση των καλωδίων του ηχητικού συστήματος.  
Εγκατάσταση συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης με κάμερες σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.6  της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης, Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται υλικά και εργασία για την εγκατάσταση των καλωδίων του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, καθώς και των προβολέων, στις θέσεις που θα υποδειχτούν από τον επιβλέποντα μηχανικό.  

Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας κτιρίου (ΣΑΠ)  
Το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας του κτιρίου (ΣΑΠ), θα είναι σύστημα κλωβού τύπου FARADAY και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.11 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης. Ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα του ΣΑΠ του κτιρίου, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, των απαιτούμενων δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συνόλου του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας, σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
Τιμή για πλήρεις και ολοκληρωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Μονάδας 
	( 1 Τεμ. ) 
	Τεμάχιο 

	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως):
	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	170.000,00 

	 
	 

	
A.T.:
	
007 

	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ   


Πλήρης εγκατάσταση συστημάτων Θέρμανσης – Κλιματισμού - Εξαερισμού της  Μονάδας. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου  συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση του πάσης φύσεως απαιτούμενου  Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα των εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού – εξαερισμού του κτιρίου, καθώς και των εργασιών συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων ρυθμίσεων, δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση των συστημάτων Θέρμανσης – Κλιματισμού – Εξαερισμού,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται  (υλικά και εργασία) :
1. Εγκατάσταση θέρμανσης – κλιματισμού  
Η εγκατάσταση θέρμανσης – κλιματισμού του κτιρίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.7 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης θέρμανσης - κλιματισμού, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων ρυθμίσεων, δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συστήματος Θέρμανσης – Κλιματισμού,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικά, η εγκατάσταση θέρμανσης - κλιματισμού θα περιλαμβάνει :   
· Ένα χαλύβδινο λέβητα  κεντρικής θέρμανσης ονομαστικής θερμικής ισχύος 118 KW (max 140 KW),  με τον αντίστοιχο καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου.
· Μια Δεξαμενή πετρελαίου από πολυαιθυλένιο χωρητικότητας περίπου 3 m3 μέσα σε στεγανή λεκάνη συλλογής πετρελαίου από χαλυβδοέλασμα συγκολλητό, ή από σκυρόδεμα.
· Καπνοδόχο από κελυφωτά τεμάχια κυκλικής διατομής ανοξείδωτα μονωμένα με ορυκτοβάμβακα διαμέτρου 180 cm, τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής με όλα τα εξαρτήματα (γωνίες, ταυ, καπέλο, θυρίδα επιθεώρησης κλπ).
· ένα αερόψυκτο ψύκτη νερού, ονομαστικής απόδοσης 70 KW/ Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς 25 Kw / EER ≥2 ,80, ο οποίος θα  εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο 
· αντλίες θερμού – ψυχρού νερού τύπου inline, με χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τα αντίστοιχα σχέδια 
· Διανομείς - συλλέκτες νερού κεντρικής θέρμανσης - κλιματισμού.
· Ένα κλειστό δοχείο διαστολής 80 λίτρων, πιέσεως 3 BAR (για την εγκατάσταση θέρμανσης)
· Ένα κλειστό δοχείο διαστολής 25 λίτρων, πιέσεως 3 BAR (για τον ψύκτη νερού)
· ένα δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 500 lt μονωμένο, για να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις του ψύκτη. 
· Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες τύπου ανεμιστήρα - στοιχείου, (FCU), τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης.  
· χαλύβδινα θερμαντικά σώματα τύπου PANEL για τα λουτρά και WC, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης
· τρίοδες ηλεκτροκίνητες  βάνες στην προσαγωγή και επιστροφή του αντίστοιχου δικτύου. 
· βαλβίδα ασφαλείας λέβητα θέρμανσης : 1’’/2,5 BAR – CHILLER : 1’’/2,5 BAR
· Η λειτουργία των τοπικών κλιματιστικών μονάδων ελέγχεται από αντίστοιχους θερμοστάτες χώρου (χειμώνα - θέρους), ενώ των θερμαντικών σωμάτων PANEL από θερμοστατικούς διακόπτες. 
· διάταξη αντιστάθμισης της εξωτερικής θερμοκρασίας για την εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ
· Το γενικό δίκτυο θέρμανσης – κλιματισμού  με τους κύριους σωλήνες από ευθύγραμμους χαλκοσωλήνες ορατούς μονωμένους, διαμέτρων και πάχους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια  της μελέτης. Η στήριξη των γενικών δικτύων θα γίνεται από την οροφή μέσα σε ψευδοροφή, με λυόμενο σύστημα συναρμολογούμενων αναρτήσεων από τυποποιημένα μεταλλικά εξαρτήματα βιομηχανικής κατασκευής γαλβανισμένα εν θερμώ, όπως περιγράφηκαν ήδη στην παράγρ. 3.1.2.3  (εγκατάσταση ύδρευσης)
· Τα δίκτυα σωληνώσεων θέρμανσης – ψύξης από τους αντίστοιχους συλλεκτοδιανομείς έως τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες ή τα θερμαντικά σώματα, τα οποία θα είναι υποδαπέδια ακτινωτά από εύκαμπτους μονωμένους χαλκοσωλήνες σε ακέραια τμήματα, με πάχος μόνωσης τουλάχιστον ίσο με την ακτίνα του σωλήνα (σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ). Οι συλλεκτοδιανομείς νερού ψύξης – θέρμανσης θα είναι ορειχάλκινοι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και συναρμολογημένοι με βάση τον αριθμό των FCU και θερμαντικών σωμάτων που εξυπηρετούν αντίστοιχα, μέσα σε εντοιχισμένα μεταλλικά ερμάρια με πόρτα, βαμμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
· Τα εξαρτήματα του δικτύου σωληνώσεων (συστολές, ταυ, γωνίες κλπ. ) θα είναι χάλκινα . 
· Οι δικλείδες απομονώσεως θα είναι βάνες ορειχάλκινες.. 
· Το εξωτερικό δίκτυο χαλκοσωλήνων  παγωμένου νερού από το chiller μέχρι το λεβητοστάσιο, θα τοποθετηθεί μέσα σε κανάλι, θα είναι μονωμένο με μονωτικούς σωλήνες τύπου ARMAFLEX ανάλογων διατομών και πάχους όπως ορίζει ο ΚΕΝΑΚ, ενώ για την προστασία της μόνωσης θα τυλιχθούν με ταινία πλαστική αυτοκόλλητη, ανθεκτική στην υγρασία, τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και την ηλιακή ακτινοβολία.
· Οι σωληνώσεις των  γενικών δικτύων νερού ψύξης – θέρμανσης, καθώς και οι υποδαπέδιοι θα μονωθούν σε όλο το μήκος τους με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX σε σωλήνες,  ανάλογων διατομών και πάχους όπως ορίζεται από τον ΚΕΝΑΚ.
· Αυτόματα εξαεριστικά  δικτύου θα τοποθετούνται όπου τούτο επιβάλλεται από την μορφολογία της εγκατάστασης, όπως σημειώνεται στα κατακόρυφα διαγράμματα. 
· Θα τοποθετηθούν στις  αναχωρήσεις των  δικτύων  κατάλληλοι διαστολικοί σύνδεσμοι.  

2. Εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού  
Η εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού του κτιρίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.8 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της του μηχανικού εξαερισμού, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων ρυθμίσεων, δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συστήματος μηχανικού,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικά, η εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού θα περιλαμβάνει :   
· Προβλέπονται συνολικά 4 ανεξάρτητα πλήρη συστήματα μηχανικού εξαερισμού των κοινόχρηστων χώρων του Ισογείου και του Ορόφου του κτιρίου. 
Ειδικότερα : 
Για το Ισόγειο του κτιρίου, προβλέπονται 2 πλήρη και ανεξάρτητα συστήματα μηχανικού εξαερισμού ως εξής: 
· Ένα για το χώρο αναμονής , με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα  παροχής 600 m3/h, στατικής πίεσης 18 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 310 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  
· Ένα για το χώρο καθιστικού – τραπεζαρίας- εργοθεραπείας, με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα  παροχής 300 m3/h, στατικής πίεσης 13 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 200 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  
Για τον  Όροφο  του κτιρίου, προβλέπονται επίσης 2 πλήρη και ανεξάρτητα συστήματα μηχανικού εξαερισμού : 
· Ένα για τους διαδρόμους , με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα παροχής 600 m3/h, στατικής πίεσης 18 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 310 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  
·  Ένα για το χώρο διημέρευσης, με σύστημα ανάκτησης ενέργειας (εναλλάκτη θερμότητας αέρος-αέρος), στοιχείο νερού ψύξης – θέρμανσης και ανεμιστήρα  παροχής 300 m3/h, στατικής πίεσης 13 mm Υ.Σ, με ισχύ ανεμιστήρα 200 W και απόδοση εναλλάκτη ≥ 50%, καθώς  και δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής νωπού  και απόρριψης  αέρα, με τα αντίστοιχα στόμια.  ΟΣΗ 
· Οι μονάδες αερισμού που θα εγκατασταθούν, θα είναι Προ-συγκροτημένες Μονάδες Εξαερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας, οι οποίες θα φέρουν σε ένα κέλυφος όλα τα απαραίτητα τμήματα και διατάξεις για την αυτόνομη και αποδοτική λειτουργία τους
· Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.8.2 της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών των τευχών δημοπράτησης και τα σχέδια της μελέτης. 
· Η εγκατάσταση των συστημάτων εξαερισμού θα γίνει σε συμφωνία με τα εγχειρίδια τοποθέτησης και χρήσης των συστημάτων αερισμού και τα σχέδια της μελέτης. 
· Οι μονάδες αερισμού θα τοποθετηθούν πάνω σε μεταλλική κατασκευή – πλαίσιο, η οποία θα αναρτηθεί  από την αντίστοιχη οροφή, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης.
· Στις θέσεις έδρασης των μονάδων πάνω στις μεταλλικές κατασκευές, θα προβλεφθούν αντιδονητικά στηρίγματα. 
· Οι αεραγωγοί θα είναι κυκλικής διατομής, διαστάσεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης, όπως προέκυψαν από τους υπολογισμούς στο αντίστοιχο τεύχος. Θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0,6 mm και θα αναρτηθούν από την οροφή με κατάλληλα στηρίγματα τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής.  
· Η κατασκευή και η τοποθέτηση των αεραγωγών  θα πληροί τις ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και ειδικότερα το πρότυπο   ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-04-07-01-01:2009).
· Τα μέτρα και οι διαστάσεις των δικτύου αεραγωγών καταγράφονται στην παράγραφο 4.8.3 της Τεχνικής Περιγραφής  – Τεχνικών Προδιαγραφών των τευχών δημοπράτησης και τα σχέδια της μελέτης. 
· Στη σύνδεση των αεραγωγών με τις μονάδες αερισμού, θα προβλεφθούν οι κατάλληλες ηχοπαγίδες, για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών. Σε κάθε μονάδα αερισμού προβλέπεται η τοποθέτηση δυο ηχοπαγίδων (μια στο στόμιο προσαγωγής και μια στο στόμιο επιστροφής αέρα)
· Τα στόμια προσαγωγής και επιστροφής αέρα μέσα στο κτίριο, θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, ορθογώνια κατάλληλα για προσαρμογή σε αεραγωγούς κυκλικής διατομής και διαστάσεων όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
· Τα στόμια απόρριψης και εισαγωγής νωπού αέρα στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και διαστάσεων ανάλογα με την αντίστοιχη μονάδα εξαερισμού, όπως φαίνεται στα σχέδια.   
· Τέλος, ο ανάδοχος του έργου θα κατασκευάσει τις απαιτούμενες σωληνώσεις ζεστού και παγωμένου νερού, τις ηλεκτρικές γραμμές και θα συνδέσει τις μονάδες αερισμού με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες, με καλώδια NYM 3x2,5 mm2  και αυτόματες ασφάλειες 16 Α, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
Τιμή για πλήρεις και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις  θέρμανσης - κλιματισμού  - εξαερισμού του κτιρίου  
	( 1 Τεμ. ) 
	Τεμάχιο 

	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως):
	ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	85.000,00 
	 
	 



	A.T.:
	008 

	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ   


Πλήρης εγκατάσταση συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας της  Μονάδας. Η εγκατάσταση των συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.9 «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις νοούνται πλήρως περαιωμένες και στην τιμή του άρθρου  συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση του πάσης φύσεως απαιτούμενου  Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα των εγκαταστάσεων Ενεργητικής Πυροπροστασίας της  Μονάδας, καθώς και των εργασιών συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων ρυθμίσεων, δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση των συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας της  Μονάδας,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται  (υλικά και εργασία) :
1. Χειροκίνητο Σύστημα Συναγερμού 
Η εγκατάσταση του χειροκίνητου συστήματος συναγερμού  του κτιρίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη σχετική παράγραφο 4.9.2.1 της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης του χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων ρυθμίσεων, δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του συστήματος του χειροκίνητου συστήματος συναγερμού ,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει :   
· Τους ηλεκτρικούς  αγγελτήρες πυρκαγιάς, στις θέσεις που σημειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια, κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου και έτσι ώστε κανένα σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 50 m από τον αγγελτήρα. Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερμού που είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα. Οι συσκευές θα είναι του ίδιου τύπου σε όλους τους χώρους στους οποίους τοποθετείται το σύστημα.
· Τις φαροσειρήνες συναγερμού
· Οι ηλεκτρικοί αναγγελτήρες θα συνδεθούν σε σειρά με τους ανιχνευτές καπνού και τον πίνακα πυρανίχνευσης.
· Το δίκτυο καλωδιώσεων 

2. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης  του κτιρίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη σχετική παράγραφο 4.9.2.2 της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων ρυθμίσεων, δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει :   
· Τους φωτοηλεκτρονικούς ανιχνευτές καπνού, οι οποίοι θα είναι διευθυνσιοδοτούμενοι  και θα καλύπτου όλο το κτίριο. 
· Τον πίνακα πυρανίχνευσης ο οποίος θα είναι διευθυνσιοδοτούμενος 
· Τις οπτικοακουστικές  συσκευές συναγερμού (φαροσειρήνες).  Η σύνδεση των σειρήνων με τον βρόγχο του δικτύου πυρανίχνευσης, θα γίνεται με την παρεμβολή συσκευής διευθυνσιοδότησης
· Το δίκτυο καλωδιώσεων. Τα καλώδια του συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσουν για ορισμένο χρόνο σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή φλόγες.  
· Στα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα, στις ζώνες ανίχνευσης,  μπουτόν κλπ, το απαιτούμενο καλώδιο θα είναι θωρακισμένο διατομής 2 x 1,0 mm2  , ανάλογα με την απόσταση από τον πίνακα μέχρι το τελευταίο εξάρτημα της ζώνης. 
· Στις γραμμές των φαροσειρήνων τα καλώδια θα είναι ΝΥΜ 2 x 1.5 mm2. 

3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού (sprinkler)
Η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού, (sprinkler),  του κτιρίου, θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη σχετική παράγραφο 4.9.2.3 της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών κατασκευής των δικτύων, εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού με τα δίκτυα, των απαιτούμενων ρυθμίσεων, δοκιμών στεγανότητας και λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει :   
· Δεξαμενή πυρόσβεσης συνολικού όγκου 55 m3,   κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, θαμμένη στη θέση που φαίνεται στα σχέδια
· Πλήρες πυροσβεστικό συγκρότημα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  12845 αποτελούμενο :
· Μια κύρια ηλεκτροκίνητη κύρια αντλία – μια πετρελαιοκίνητη κύρια αντλία και μια ηλεκτροκίνητη αντλία διαφυγών, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.
· Πιεστικό δοχείο μεμβράνης, χωρητικότητας 500 lt και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 bar.
· Πίνακα αυτοματισμού, μεταλλικό, στεγανό προστασίας IP 65, για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία εκάστου ηλεκτροκινητήρα. Ο πίνακας θα έχει όλα τα απαραίτητα υλικά (διακόπτες, αυτόματους, λυχνίες κλπ) και θα είναι συναρμολογημένος από τον οίκο κατασκευής του συγκροτήματος και έτοιμος για λειτουργία.
· σύστημα εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα, σύστημα φόρτισης και σύστημα συντήρησης μπαταριών.
·  Όργανα ελέγχου και προστασίας, όπως:
3 πιεζοστάτες οθόνης, για τον έλεγχο της λειτουργίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος.
3 μανόμετρα 10 ΑTU/Φ100 με κρουνό απομόνωσης.
3 βαλβίδες αντεπιστροφής, αθόρυβης λειτουργίας.
3 βάννες σε κολλεκτέρ κατάθλιψης και 3 στο κολλεκτέρ αναρρόφησης.
· Αυτόματες κεφαλές καταιονισμού (sprinkler),  ορειχάλκινες, επιχρωμιωμένες, κατάλληλες για ψευδοροφή, εσωτερικής διαμέτρου 15 mm και θερμοκρασίας λειτουργίας 68 °C.
· Πλήρες συγκρότημα βαλβίδων ελέγχου του δικτύου νερού (συναγερμού, δοκιμών και εκκένωσης) και σύστημα ελέγχου  ροής  (ανιχνευτής ροής)
· Δίδυμο στόμιο τροφοδοσίας της εγκατάστασης από τα πυροσβεστικά οχήματα. Σύνδεση του κεντρικού δικτύου μετά τις αντλίες που θα καταλήγει σε δύο στόμια παροχής εξωτερικά του κτιρίου, διαμέτρου 65 mm. Ο σωλήνας σύνδεσης των στομίων αυτών µε το κεντρικό δίκτυο θα έχει διάμετρο 100 mm και θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής και σύστημα αυτόματης αποστράγγισης. Το δίκρουνο θα φέρει συνδέσμους τύπου STORTZ και θα τοποθετηθεί έξω από το κτίριο για άμεση πρόσβαση από την Π.Υ, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.
· Δίκτυο αναρρόφησης αντλητικού συγκροτήματος από τη δεξαμενή πυρόσβεσης, αποτελούμενο από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένες βαρέως τύπου DN 150 mm και αντίστοιχα φίλτρα νερού, (οι σωλήνες αναρρόφησης θα είναι υπόγειες μέσα σε χάνδακα με προστασία διάβρωσης)
· Δίκτυο αυτόματου δικτύου πυρόσβεσης από γαλβανισμένες χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, με πλήρες σύστημα στηρίξεων και αναρτήσεων, όπως περιγράφηκε στην εγκατάσταση ύδρευσης .

4. Φώτα ασφαλείας
Φωτισμός ασφαλείας με τα αντίστοιχα φωτιστικά αυτόνομης λειτουργίας, όπως σημειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια

Τιμή για πλήρεις και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις  Ενεργητικής Πυροπροστασίας του κτιρίου  
	( 1 Τεμ. ) 
	Τεμάχιο 

	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως):
	ΣΑΡΑΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	40.000,00 
	 
	 




	A.T.:
	009 

	
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   


Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα τύπου Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.10 «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και τα αντίστοιχα σχέδια της Οικοδομικής άδειας, ήτοι  προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου του Η/Μ εξοπλισμού, των πάσης φύσεως απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την πληρότητα και αρτιότητα της εγκατάστασης ενός υδραυλικού ανελκυστήρα, έστω και αν ορισμένα από αυτά δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, καθώς και των εργασιών εγκατάστασης, συναρμολόγησης και συνδέσεων, των απαιτούμενων δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση του ανελκυστήρα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
	( 1 Τεμ. ) 
	Τεμάχιο 

	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως):
	 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	35.000,00
	 
	 




	A.T.:
	010 

	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ   


Προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ Εξοπλισμού του συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο 4.12 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» της Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Έργων των Τευχών Δημοπράτησης και την  αντίστοιχη μελέτη και  σχέδια της Οικοδομικής άδειας. Ήτοι  προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εγκατάσταση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της ΕΕΛ, συνδέσεις με τα δίκτυα, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, (έστω και αν ορισμένα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν), των απαιτούμενων δοκιμών λειτουργίας, καθώς και των πάσης φύσεως εργασιών για την παράδοση της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της Μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Επίσης, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επί ένα τετράμηνο  λειτουργία της ΕΕΛ, μέσα στο οποίο οφείλει να παραδώσει την εγκατάσταση σε πλήρως αποδοτική λειτουργία, γεγονός που  θα πιστοποιηθεί με τις αναλύσεις των επεξεργασμένων λυμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο   (τουλάχιστον τέσσερις ανά διάστημα τριάντα ημερών), με όλους τους ρυπαντικούς δείκτες εντός των προκαθορισμένων ορίων (βλ. κεφάλαιο 3.12.3 παράγρ. 5 της εγκεκριμένης μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων). 
Τέλος θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού που θα του υποδείξει ο φορέας του έργου, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί την εγκατάσταση μετά την παράδοση της από τον ανάδοχο.   
Ενδεικτικά, ο Η/Μ εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί αναφέρεται στα επόμενα (υλικά και εργασία) :    
· Μια ανοξείδωτη στατική σχάρα με διάκενα 3 cm 
· Πλήρες Σύστημα αερισμού, το οποίο περιλαμβάνει : 
· Δυο αεροσυμπιεστές πλευρικού καναλιού, (ο ένας θα καλύπτει την ανάγκη εφεδρείας με κυκλική εναλλαγή λειτουργίας), με χαρακτηριστικά  εκάστου : 
ονομαστική παροχή 	Q = 80 m3/h και 
μανομ. Ύψος 		Η = 3,0 Μ.Υ.Σ
· Διαχυτές αέρα μεσαίας φυσαλίδας μορφής κυκλικού δίσκου από συνθετικό υλικό (EPDM) αυτοκαθαριζόμενοι  τεμ 8.  
· Δίκτυο διανομής αέρα από πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου  
· Βαλβίδες αντεπιστροφής, δικλείδες, διανομέας αέρα, όργανα ένδειξης, μανόμετρο κλπ 
· Εξοπλισμός Δεξαμενής Καθίζησης , ήτοι : 
· Αγωγός προσαγωγής λυμάτων από τη δεξαμενή αερισμού DN 200 & Τύμπανο διάχυσης DN 500 πλαστικό 
· Περιμετρικοί Οδοντωτοί υπερχειλιστές και κανάλι επεξ. Λυμάτων ΙΝΟΧ
· Αεραντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος και απομάκρυνσης επιπλεόντων με σύστημα σωληνώσεων από τη δεξ. Καθίζησης στη δεξαμενή αερισμού, καθώς και σύστημα προσαγωγής πεπιεσμένου αέρα (από τους φυσητήρες), για τη λειτουργία των αεραντλιών   
· Εξοπλισμός τριτοβάθμιας επεξεργασίας , ήτοι : 
· Δοσομετρική αντλία διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (ηλεκτρονική τύπου μεμβράνης), δοχείο υποχλωριώδους νατρίου και σύστημα σωληνώσεων για την προσαγωγή του διαλύματος στη δεξαμενή χλωρίωσης 
· Φίλτρο πολυστρωματικό από FIBERGLASS, με τις απαιτούμενες βάνες  για   φιλτράρισμα και αντίστροφο ξέπλυμα.
Διάμετρος: 800 mm 
Άμμος: 150 κιλά - ανθρακίτης 100 λίτρα
Ο ανθρακίτης βοηθάει και στην εξουδετέρωση του χλωρίου
    Τεμάχια: 1
· Αντλίες τροφοδοσίας φίλτρου και αντίστροφης πλύσης.  Θα φέρουν βαλβίδες    αντεπιστροφής, συλλέκτες, σωληνώσεις προς φίλτρο και προς δεξαμενές  βιολογικού. Το ξέπλυμα θα γίνεται χειροκίνητα.
Αντλία	Iσχύς	: 1 HP 400V
Παροχή	: 9m3/hr στα 7,8 μ.
Τεμάχια	: 2 με φλοτέρ
· Δυο υποβρύχιες αντλίες διάθεσης λυμάτων με παροχή Q = 2,5 m3/h και μανομ. Ύψος Η = 10,0 Μ.Υ.Σ, καθώς και σύστημα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ον. Διαμέτρου DN 32 /P=6 ATM, από τις αντλίες μέχρι το πεδίο διάθεσης.  
· Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μονάδας  , ήτοι : 
· Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και αυτοματισμών με όλα τα υλικά και όργανα χειρισμού, ενδείξεων και αυτοματισμών (διακόπτες , ασφάλειες, ρελέ, αμπερόμετρα,  βολτόμετρα κλπ)
· Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μηχανοστασίου και συνδέσεις του εξοπλισμού, με όλα τα υλικά και μικρούλικά. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ορατή μέσα σε πλαστικούς σωλήνες,. 
· Κατασκευή θεμελιακής γείωσης μηχανοστασίου 

Τιμή για πλήρη και ολοκληρωμένη εγκατάσταση  επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
	( 1 Τεμ. ) 
	Τεμάχιο 

	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως): 
	 ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	17.000,00
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