
B B

A

A

1

2

3

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Ανελκυστήρας

+3.80

Εξώστης

Εξώστης

Εξώστης

Εξώστης
Εξώστης

Εξώστης

+3.80

Μπαζωμένη Βεράντα

Δώμα

Μή φέροντα στοιχεία

Ημιυπάιθριος Χώρος

1.00

1.00

+1.50

+2.80

+0.70

+1.00

Αντλία Θερμότητας

Cour Anglaise

1.00

2
.
0

0

+3.05

+0.70

+2.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

1.001.001.00

1.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

2
.
7

9
1

.
4

5

0
.
3

0

1
.
4

5
2

.
8

0

1
.
3

0
4

.
6

0
1

.
3

0

2.20

2

.

6

2

4.61

4
.
9

2

2
.
2

5

0.60

4.211.45

0.30

1.453.47

10.88

30.08

1.20 4.40 1.20 1.45 1.34 1.20 1.34 1.45 1.73 1.10 1.69 1.00

0.23

1.00

0.23

1.00 1.69 1.10 1.73 1.60 2.40

1.72

2.581.102.101.452.101.103.181.451.91

16.97

1.92

1
.
4

3
1

.
1

0
1

.
9

9
3

.
4

6
1

.
3

0
0

.
8

5
2

.
1

3
1

.
4

5

0
.
3

0

1
.
4

5
2

.
2

8
4

.
9

0
0

.
8

5
0

.
5

0
0

.
8

5
2

.
7

5

3
.
9

8

4.00

7
.
9

8
9

.
7

6
4

.
9

0
1

3
.
7

4

6.80

7
.
2

0

0.70

1
4

.
4

4

2
.
0

2
1

.
4

5

0
.
3

0

1
.
4

5
2

.
0

2
0

.
7

5
1

.
0

0

0
.
2

0

1
.
0

0

0
.
2

0

1
.
0

0
0

.
7

5
1

.
9

2
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
1

0
1

.
9

2

2.401.452.331.452.411.101.201.102.411.452.331.452.41

23.49

6

7

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1
2

1
1

1
0

98

ΧΩΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

56

7

8

9

10

11

12

13

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

4.40

1.60

1.001.00 1.101.001.10

1.00

1.45

1.20

1.10

1.45

4.60

1.45

1.45

1.00

1.00

1.00

1.451.45

1.10

1.45

0.85

1.45

1.45

1.45

1.101.10

1.45

1.45

1.45

0.85

0.85

1.451.45

1.101.10

1.451.45

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.00

1.10

1.00

1.101.10

1.00

1.00

1.101.10

1.00

1.00

1.00

1.10

1.10

1.40

1.00

1.00

1.00

1.10

1.00

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10 1.10 1.10

1.00

1.00

1.00

1.00

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

WC/ΝΤΟΥΣ

4
.
8

2

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

7
.
7

8

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣWC/ΝΤΟΥΣ

7
.
7

8

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΤΑ/ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ

2.45

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΛΙΝΟΘΗΚΗ

OFFICE

3.75

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

3.00

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

3.80

ΘΑΛΑΜΟΣ 3 ΚΛΙΝΩΝ

1
.
9

0

4.58

1
.
8

0

3
.
5

0

1.80

4
.
0

0

1.80

4.00

1
.
8

0

1.80

3.71

1
.
8

0

4
.
1

0

1.98

2
.
5

0
6

.
5

2

6
.
7

2

3.78

1
.
8

0

2.70

6
.
7

2

4.40

4
.
0

0

6.44

2.70

2
.
1

0

1.50

2
.
2

0

2
.
2

0

3.82

5
.
8

8

2.50

1
.
8

0

2.50

1
.
8

0

5
.
8

8

7
.
7

8

3.82

3.68

5
.
9

8

2.60

1
.
7

0

1.59

5.02

2
.
2

2

5.62

4
.
5

0

6.78

2
.
0

0

1.00

2
.
7

0

2.00

4
.
5

8

2

.

0

8

5.67

1
.
7

9

0.70

6
.
5

6

6.16

5
.
2

5

5.67

3
.
4

5

2.60

1
.
7

0

2
.
4

0

1.60

2.00

2
.
4

0

3.65

3
.
2

5

2
.
6

0

1.80

5.55

5
.
9

5

2.20

2.07

5
.
9

7

2
.
3

5

4.30

4.20

2
.
9

0

2
.
5

5

2
.
6

0

1.70

5.55

5
.
2

5

2
.
3

0

4.65

5
.
2

5

2
.
2

0

2.28

5
.
2

5

5.60

2
.
5

5

2
.
5

5

1.70

1.70

2
.
6

0

5
.
2

5

5.55

1.70

2
.
6

0

3.75

5
.
2

5

5.55

2.70

6
.
9

5

5.55

4
.
9

5

2
.
2

5

4
.
9

0
1

3
.
7

4

2.80

4
.
0

0

12.50

Εμβαδόν ισογείου τμήματος: 322,75 μ

Εμβαδόν ορόφου: 485,89 μ

Εμβαδόν Η/Χ : 13,59 μ

Όγκος τμήματος ισογείου: 1516,93 μ

Όγκος ορόφου: 1806,06 μ

3

2

2

2

3

1.10

Π
ά
γ
κ
ο
ς

3.75

2
.
5

5

1.92

2.40

1
.
5

0

2
.
6

0

2
.
5

2

Α.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Διπ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Σαπφούς 3 Μυτιλήνη

τηλ - Fax : 22510 - 46613

email: echatzo@les.forthnet.gr

Σφραγίδα - Υπογραφή Εγκριση

1/50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2015

ΚΛΙΜΑΚA
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Πίνακας αντιστοιχίας διαμέτρων

σωλήνων

Ονομαστική διαμέτρος Διάμετρος σε ίντσες
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Παρατήρηση: Το δίκτυο πυρόσβεσης θα

κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ

βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) με βιδωτά ή

αυλακωτά εξαρτήματα.

Δυσμενέστερος

καταιονιστήρας

Σωλήνας με μανόμετρο

για δοκιμή δυσμενέστερου

καταιονιστήρα

Σωλήνας με μανόμετρο

για δοκιμή δυσμενέστερου

καταιονιστήρα

Πλήρες πυροσβεστικό συγκροτημα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

12845 αποτελούμενο από μια

κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, μια κύρια

πετρελαιοκίνητη αντλία και μια ηλεκτροκίνητη αντλία

διαφυγών.

Παροχή κύριας αντλίας: 881,29 lt/min

Μανομετρικό κύριας αντλίας: 3,44 bar

Παροχή αντλίας διαφυγών: 17,63 lt/min

Μανομετρικό αντλίας διαφυγών: 3,94 bar

Ενδεικτικός τύπος πυροσβεστικού:

Wilo SiFire - EN 50/200-208-18.5 / 26.5 / 1.10 E/D/J

Ισχύς ηλεκτροκίνητης αντλίας 18,5Kw

Ισχύς Πετρελαιοκίνητης αντλίας 26,5 Kw

Ισχύς αντλίας διαφυγών 1,10 Kw

Παροχή κύριας αντλίας: 0 - 40 - 73 - 105 m³/h

Μανομετρικό κύριας αντλίας: 58 - 56 - 47 - 31 mΥΣ

Κεφαλή καταιονισμού νερού

F.S

Ανιχνευτής ροής - βαλβίδα συναγερμού

Βάνα απομόνωσης

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Φίλτρο νερού

Δίκρουνο για σύνδεση πυροσβεστικής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Φωτισμός Ασφαλείας

Φορητός πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως

Πυροσβεστικό Ερμάριο

Πυράντοχη πόρτα

Πυροσβεστήρας 12 οροφής

Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς  (οπτικό - ηχητικό)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πυρανίχνευση

Κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς)

Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς με κομβίο

F Φορητός πυροσβεστήρας 3kg τύπου F

Πυροσβεστήρας 12kg Σ.Τ.Ε.


