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RECEPTION

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
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ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ- ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ / ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

WC

ΚΟΙΤΩΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΘ.)

WC ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΠΡΟΘ.)

ΧΩΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

WC AMEA ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

WC/ΝΤΟΥΣ

ΛΙΝΟΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ/ ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ / ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΗΡ.ΑΜΑΞΙΔ.ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
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Πλύση σκευών - πιάτων
Πιατοθήκη - σκευοθήκη
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Μαγειρείο - Προπαρασκευή

Ψυγείο

Πιατοθήκη - σκευοθήκη
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Εμβαδόν ισογείου: 456,06 μ

Εμβαδόν υπογείου: 322,75 μ

Εμβαδόν Η/Χ: 50,00 μ

Όγκος ισογείου: 1923,02 μ
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ΑΜΚ

Θέση

ΑΜΚ

Θέση

ΑΜΚ

Θέση

ΑΜΚ

Ακάλυπτος χώρος παραμονής και κυκλοφορίας

περιθαλπομένων 421,13 μ  > 225,00 μ
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Α.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Διπ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Σαπφούς 3 Μυτιλήνη

τηλ - Fax : 22510 - 46613

email: echatzo@les.forthnet.gr
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ΚΛΙΜΑΚA

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΥΔΡ 1

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

45 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

"ΒΟΤΣΟΣ" ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗ
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Από Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

1

Θερμαντήρας

ΖΝΧ 1

Θερμαντήρας

ΖΝΧ 2

Θερμαντήρας

ΖΝΧ 3

SPS

SPS

SPS

Τρία ζεύγη χαλκοσωλήνων

Cu Φ 28 x 1,5 προς συστοιχίες

ηλιακών συλλεκτών
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RPS

Κατακόρυφη κυλινδρική δεξαμενή νερού

χωρητικότητας 2.000lt.

Διαμέτρος 1,27m και ύψος 1,80 m

Κατακόρυφος κυλινδρικός θερμαντήρας ΖΝΧ

χωρητικότητας 1.000lt με δύο εναλλάκτες για σύνδεση

με ηλιακούς συλλέκτες και τον λέβητα θέρμανσης του ΖΝΧ.

Ο θερμαντήρας θα είναι εφοδιασμένος και με τριφασική

ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 6 kW.

SPT

SPT

SPT

HPT

HPT

HPT

SPS Κυκλοφορητής ηλιακών παροχής         1.00 m³/h

                                               μανομετρικού  9.2 m ΥΣ

                                               ισχύος             140 W

RPS Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας παροχής         0.27 m³/h

                                                            μανομετρικού  2.15 m ΥΣ

                                                            ισχύος             40 W

HPT Κλειστό δοχείο διαστολής εγκατάστασης ΖΝΧ

100 lt / 4.00 bar

SPT Κλειστό δοχείο διαστολής εγκατάστασης ηλιακών

60 lt / 2.00 bar

Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα     παροχής          7.60 m³/h

                                                   μανομετρικού  60 m ΥΣ

                                                   ισχύος             1,5 KW

Όγκος πιεστικού δοχείου 200 lt

Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακών και θερμαντήρα ΖΝΧ  1΄  / 6.0 bar

Δίκτυο διανομής κρύου νερού χρήσης

Δίκτυο διανομής ζεστού νερού χρήσης

Δίκτυο προσαγωγής - επιστροφής ηλιακών

Δίκτυο ανακυκλοφορίας ΖΝΧ

Λέβητας θέρμανσης ΖΝΧ ισχύος 25.8 Kw (max 28.00Kw)

Συλλέκτες διανομής κρύου - ζεστού νερού χρήσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κ = Κύριος σωλήνας, χαλκοσωλήνας

Δ = Δευτερεύον σωλήνας, δικτυωμένο πολυαιθυλένιο

Δοχείο αδρανείας ψύκτη νερού


